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Oht! - vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit

Ettevaatus! Kasutage kõrvaklappe. Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Ettevaatus! Kandke kaitseprille. Töö ajal tekkivad sädemed ning seadmest lendavad killud, laastud ja 
tolm võivad halvendada nähtavust.

Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide töötlemisel võib tekkida tervisele kahjulik 
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi töödelda!

Ettevaatus! Vigastusoht! Ärge haarake pöörlevat saeketast.

Seadme väljalülitamiseks vajutage lüliti alla.

Oht! Seadme sisselülitamiseks vajutage lüliti üles.
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Siselaua vabastamiseks keerake ketast juuresoleva silmusvõtme abil vastupäeva. Siselaua kindlustami-
seks väljakukkumise vastu keerake ketast päripäeva.

Hoidke akusid ainult kuivades ruumides temperatuuril +10 °C kuni +40 °C.
Hoidke akusid ainult laetud olekus (vähemalt 40% laetud). (Ei ole kaasas)
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Oht!
Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks tuleb 
seadme kasutamisel võtta tarvitusele mõningad 
ohutusabinõud. Seepärast lugege kasutusjuhend 
/ ohutusjuhised hoolikalt läbi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel 
käeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule 
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend / 
ohutusjuhised. Me ei võta endale vastutust õnne-
tuste või kahjude eest, mis tekivad käesoleva 
juhendi ja ohutusjuhiste mittejärgimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast 
brošüürist.
Hoiatus!
Lugege kõiki ohutusjuhiseid, juhendeid, 
jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad 
elektritööriista juurde. Järgnevalt toodud juhiste 
puudulik järgimine võib põhjustada elektrilöögi, 
põletuse ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutusjuhised ja juhendid tulevi-
kuks alles.

2. Seadme kirjeldus ja 
tarnekomplekt 

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1-26)
1. Sae töölaud
2. Saeketta kaitse
3. Tõukepulk
4. Saeleht
5. Lõhestuskiil
6. Siselaud
7. Külgsuunaja, komplekt
8. Käsiratas
9. Saeketta nurga fi kseerimishoob
10. Töölaua väljatõmmatav laiendus
11. Toitelüliti
12. Külgsuunaja ekstsenterhoob
13. Pöördeplaat siselauas
14. Ristsuunaja
15. Saeketta kruvi
16. Äratõmbeadapter
17. Ristpeakruvi
18. Auk lõhestuskiilus
19. Kinnituskruvi
20. Kinnitusplaat
21. Soon saelauas
22. Põhiskaala
23. Suunamislatt

24. Lisaskaala
25. Soon suunamislatis
26. Külgsuunaja seadistuskruvi
27. Külgsuunaja alusseib
28. Külgsuunaja lukustuskruvi
29. Rööppiiriku juhtsiin
30. Silmusvõti 10/13 mm
31. Silmusvõti 10/21 mm
32. Reguleerimiskruvi 0°
33. Reguleerimiskruvi 45°
34. Nurgapiiriku suunamislatt
35. Nurgapiiriku seadistuskruvi
36. Nurgapiiriku kinnituskruvi
37. Tolmukogur
38. Saeketta kaitse kate
39. Aku (ei ole tarnekomplektis)
40. Aku kinnituspesa
41. Laadur (ei ole tarnekomplektis)
42. Töölaua laienduse pinguldushoob
43. Keermemuhv
44. Mutter

2.2 Tarnekomplekt
Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on 
kõik vajalikud osad. Juhul, kui mõni osa on puu-
du, pöörduge hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast 
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse või lä-
himasse pädevasse ehitusmaterjalide kauplusse 
ning esitage kehtiv ostukviitung. Järgige siinkohal 
juhendi lõpus esitatud garantiitingimustes olevat 
garantiitabelit.
•  Avage pakend ja võtke seade ettevaatlikult 

välja.
•  Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja 

transporditoed (kui on olemas).
•  Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.
•  Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole 

transpordikahjustusi.
•  Hoidke pakend võimalusel kuni garantiiaja 

lõpuni alles.

Oht!
Seade ja pakkematerjal ei ole laste mänguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja 
pisidetailidega mängida! Oht alla neelata ja 
lämbuda!

• Akuga ketassaepink
• Saeketta kaitse
• Tõukepulk
• Lõhestuskiil
• Külgsuunaja, komplekt
• Ristsuunaja
• Äratõmbeadapter
• Silmusvõti 10/13 mm
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• Silmusvõti 10/21 mm
• Originaalkasutusjuhend
• Ohutusjuhised

3. Sihipärane kasutamine

Akuga ketassaepink on mõeldud igasuguse pui-
du piki- ja ristilõikamiseks (ainult nurgapiirikuga) 
vastavalt masina suurusele. Ei tohi saagida mingi-
sugust ümarpuitu.

Masinat võib kasutada ainult sihipärasel otstarbel. 
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-
pärane. Kõigi sellest tulenevate kahjude või vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/käitaja ja mitte tootja.

Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole 
konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega 
tööstuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevõtluses, 
käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevu-
saladel.

 Kasutada tohib ainult sobivaid saekettaid, mis 
vastavad käesolevas juhendis toodud andmetele. 
Teistsuguste lõikeketaste kasutamine on keela-
tud.

Sihipärase kasutamise hulka kuulub ka käesole-
vas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiste, pai-
galdusjuhendi ja käitusjuhiste järgimine.
Isikud, kes masinat käitavad ja hooldavad, pea-
vad tundma masinat ja teadma võimalikke ohte.
Peale selle tuleb kõige täpsemalt kinni pidada 
õnnetuste vältimiseks mõeldud eeskirjadest. Tu-
leb järgida ka teisi töömeditsiini ja ohutustehnilisi 
üldisi reegleid. 

Masina juures teostatud muudatused välistavad 
tootja vastutuse täielikult ning muudatustest põh-
justatud kahjude eest tootja ei vastuta.
Hoolimata sihipärasest kasutamisest ei ole või-
malik teatud riskifaktoreid täielikult kõrvaldada. 
Tingituna masina konstruktsioonist ja paigaldami-
sest võivad esineda järgmised asjad:
• Saeketta puudutamine sae katmata piirkon-

nas.
•  Pöörleva saeketta haaramine (lõikevigastus).
•  Töödeldava materjali või töödeldavate detaili-

de tagasilöök.
•  Saeketta purunemine.
•  Defektsete kõvasulamitükkide väljapaiskumi-

ne saekettast.

•  Kuulmiskahjustused vajalike kõrvaklappide 
mittekasutamisel.

•  Puutolmu terviseohtlik eraldumine kinnistes 
ruumides kasutamisel.

4. Tehnilised andmed

Mootori toitepinge  .................................. 36 V DC
Tühikäigu pöörlemissagedus n0:  .........3800 min-1

Kõvasulamist saeketas:  ....ø 210 x ø 30 x 1,8 mm
Hammaste arv:  ...............................................  40
Lõikesügavus kuni  ........................... 70 mm / 90°
  ........................................................  45 mm / 45°
Kõrguse reguleerimine  ........astmeteta 0 - 70 mm
Saeketas kallutatav  .................astmeteta 0° - 45°
Ristsuunaja Nurk ................astmeteta -60° - +60°
Purueemaldusliitmik ...............................Ø 36 mm
Kaal:  ...............................................  umbes 13 kg
Lõhestuskiilu paksus  ............................... 1,6 mm

Masin on varustatud spetsiaalse peenlõikuse 
saelehega (lõikelaius 1,8 mm) jaoks. Juhul kui ka-
sutatakse mõnd muud suurema lõikelaiusega sa-
elehte, võivad tekkida puudused lõiketulemuses.

Tähelepanu!
Seade tarnitakse ilma akude ja laadijata ning 
seda tohib kasutada ainult sarja Power-X-Change 
liitium-ioonakudega!

Sarja Power-X-Change liitium-ioonakusid tohib 
laadida ainult laadijatega Power-X-Charger.

Sobivad akud ja akulaadijad Power-X-Change 
sarjast on näiteks:
• Aku: Power-X-Change 1,5
• Aku: Power-X-Change 5,2
• Akulaadija: Power-X-Charger 3A
• Akulaadija: Power-X-Charger

Oht!
Müra
Müraväärtused tehti kindlaks standardi EN 62841 
järgi.

Töötamine
Helirõhu tase LpA ................................. 89,5 dB(A)
Hälbepiir KpA  ............................................ 3 dB(A)
Müratase LWA  .................................... 102,5 dB(A)
Hälbepiir KWA  ........................................... 3 dB(A)
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Kasutage kõrvaklappe.
Müra võib põhjustada kuulmiskaotust.

Esitatud müra emissiooniväärtus on mõõdetud 
standardiseeritud testimismeetodi järgi ja seda 
võib kasutada võrdluseks mõne teise elektritööri-
ista võngete emissiooniväärtusega.

Märgitud müra emissiooniväärtusi saab kasutada 
ka koormuse esialgseks hindamiseks.

Hoiatus!
Müra emisiooniväärtused võivad elektritööriista 
tegeliku kasutamise ajal erineda etteantud väär-
tustest, sõltuvalt elektritööriista kasutamise viisist, 
eelkõige sellest, millist detaili töödeldakse.

Piirake müra teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!
•  Kasutage ainult täiesti korras seadmeid.
•  Hooldage ja puhastage seadet korrapäraselt.
•  Kohandage oma töömeetodid seadmega.
•  Ärge koormake seadet üle.
•  Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
•  Lülitage seade välja, kui seda ei kasutata.

Piirake tööaega!
Arvestada tuleb kõigi töötsükli osadega (näiteks 
aeg, millal elektritööriist on välja lülitatud, ning 
aeg, millal tööriist on sisse lülitatud, kuid töötab 
koormuseta).

Ettevaatus!
Jääkriskid
Ka siis, kui te kasutate elektritööriista eeskir-
jadekohaselt, jääb jääkriskide oht alati püsi-
ma. Esineda võivad järgmised elektritööriista 
konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:
1.  Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

tolmukaitsemaski.
2.  Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat 

kuulmiskaitset.

5. Enne kasutuselevõttu

Hoiatus!
Enne seadme reguleerimist tõmmake aku 
alati pesast välja.

•  Pakkige lauaketassaag lahti ja kontrollige, et 
sel ei oleks transpordikahjustusi.

•  Masin tuleb paigaldada kindlale pinnale, s.t 
kruvida kinni kas töölaua või kindla alusraami 
külge.

•  Enne kasutuselevõttu peavad olema nõuetele 
vastavalt paigaldatud kõik katted ja ohutus-
seadmed.

•  Saeketas peab saama vabalt liikuda.
•  Varemkasutatud puidu puhul jälgige, et selles 

poleks võõrkehi, näiteks naelu või kruvisid 
vms.

•  Enne masina sisselülitamist veenduge, et sa-
eketas oleks õigesti paigaldatud ja et liikuvad 
osad liiguksid vabalt.

6. Montaaž

Oht! Enne kõiki ketassae hooldus-, seadis-
tus- ja paigaldustöid tuleb aku eemaldada.

6.1 Lauaketassae ülesseadmine (joonis 2, 3)
•  Paigaldage äratõmbeadapter (16) masina 

tagakülje külge. Eemaldage selleks rist-
peakruvi (17) ja lükake imemisadapter (16) 
tolmukoguri (37) otsa. Kinnitage imemisad-
apter (16) ja tolmukogur (37) ristpeakruvi (17) 
abil.

•  Märkus! Mõlemaid silmusvõtmeid (30, 31) 
saab hoida küljel alumise saekettakatteküljes 
(vrdl joonis 2). Hoidke mõlemaid silmusvõt-
meid siselaua (6) ja lõhestuskiilu (5) paigalda-
miseks valmis.

6.2 Siselaua paigaldamine/vahetamine  
(joonis 4)

•  Siselaua kulumise või kahjustumise korral 
tuleb siselaud vahetada, vastasel juhul on oht 
vigastusi saada.

•  Võtke saekettakaitse (2) ära (vt 6.4).
•  Asetage mõlemad silmusvõtmed (30, 31) 10 

mm küljega pöördeplaadile (13). Siselaua va-
bastamiseks keerake ketast (13) silmusvõtme 
abil vastupäeva.

•  Võtke kulunud siselaud (6) välja.
•  Uue siselaua paigaldamine toimub vastupidi-

ses järjekorras.

6.3 Lõhestuskiilu paigaldamine/vahetamine 
(joonis 5-8)

•  Oht! Võtke aku seadmelt maha!
•  Võtke saekettakaitse (2) ja siselaud (6) lahti 

(vt 6.4, 6.2).
•  Seadistage käsiratta (8) abil saeketas (4) 

maksimaalsele lõikesügavusele, viige asen-
disse 0° ja lukustage.

• Keerake kinnituskruvi (19) nii palju lahti, kuni 
lõhe kinnitusplaadi (20) ja selle vastas asuva 
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tugipinna vahel on u 5 mm.
 Ettevaatust! Ärge vabastage kinnitusplaati 

(20) tervikuna. 
• Viige lõhestuskiil (5) lõhesse, lükake lõpuni 

alla ja seejärel fikseerige kinnituskruvi (19) 
abil. Veenduge, et lõhestuskiil on paigaldatud 
otse ega kõigu. 

• Lõhestuskiil (5) peab asetsema tsentriliselt 
mõttelisel pikendatud joonel saeketta (4) 
taga, nii et lõigatava materjali kinnikiilumine ei 
oleks võimalik. 

• Vahe sae töölaua (4) ja lõhestuskiilu (5) vahel 
peab olema 3 kuni 8 mm. (joonis 7). 

• Paigaldage uuesti siselaud (6) ning saeketta-
kaitse (2) (vt 6.2, 6.4)

6.4 Saekettakaitse paigaldamine/vahetamine 
(joonis 9) 

• Asetage saeketta kaitse (2) lõhestuskiilule 
(5) nii, et kruvi mahub läbi lõhestuskiilu augu 
(18). 

• Pange seejärel kruvi saekettakaitse (2) juures 
läbi augu (18) ja keerake kinni. 

• Märkus! Tehase poolt on kruvi maks. sisse-
keeramissügavus eelseadistatud, nii et sa-
ekettakaitse (2) jääb alati vabalt liikuvaks. 

• Hoiatus! Saekettakaitse (2) peab oma kaalu 
tõttu alati iseenesest vajuma saetava mater-
jali peale.

6.5 Saeketta paigaldamine/vahetamine  
(joonis 10) 

• Enne saeketta vahetamist: Võtke aku sead-
melt maha!

• Kandke saeketta vahetamisel alati kindaid, et 
vältida vigastusi! 

• Seadistage saeketas (4) käsiratta (8) abil 
maksimaalsele lõikesügavusele. 

• Demonteeriga saekettakaitse, siselaud ja 
lõhestuskiil (vt 6.4, 6.2, 6.3) 

• Keerake kruvi (15) lahti: selleks asetage võti 
(30) kruvile (15) ja vastuhoidmiseks võti (31) 
mootorivõlli otsale. 

• Ettevaatust! Keerake kruvi (15) saeketta pöör-
lemise suunas. 

• Võtke välimine äärik ja vana saeketas (4) si-
semiselt äärikult maha. 

• Enne uue saeketta paigaldamist puhastage 
saeketta äärik korralikult. 

• Asetage uus saeketas (4) vastupidises järje-
korras kohale ja keerake kinni. 

• Tähelepanu! Jälgige pöörlemissuunda: 
hammaste lõikepinnad peavad osutama 
pöörlemissuunas, st ettepoole (vt noolt sa-
ekettakaitsel). 

• Paigaldage lõhestuskiil, siselaud ning sa-
ekettakaitse uuesti ja seadistage (vt 6,3, 6.2, 
6.4). 

• Enne kui saega uuesti töötama hakkate, kont-
rollige, kas kaitseseadised on töökorras. 

• Hoiatus! Kontrollige iga kord saeketta va-
hetamisel, kas saekettakaitse (2) avaneb ja 
sulgub uuesti vastavalt nõuetele. Kontrollige 
lisaks, kas saeketas (4) liigub vabalt saeketta-
kaitse (2) all. 

• Hoiatus! Pärast iga saekettavahetust kontrol-
lige, kas saeketas (4) liigub siselaua avas (6) 
nii vertikaalses kui 45° asendis vabalt. 

• Hoiatus! Kulunud või kahjustunud siselaud (6) 
tuleb viivitamatult välja vahetada (vt 6.2). 

• Hoiatus! Saeketas (4) tuleb vahetada ja regu-
leerida nõuetekohaselt.

6.6 Lahtiste detailide hoiualus (joonis 2)
Kui neid ei kasutata, saab nurgapiiriku (14), tõu-
kepulga (3) ning võtmed (30, 31) kinnitada nii, 
nagu on näidatud joonisel 2.

6.7 Ühendamine tolmuimemisseadisega  
(joonis 11, 12)

Ühendamise võimalus tolmu imemiseks on ime-
misadaptri juures korpusel (16) ning saeketta-
kaitse (2) küljes.

6.7.1 Vee- ja tolmuimejaga imemine   
(joonis 11)

•  Vee- ja tolmuimeja ei kuulu tarnekomplekti, 
see on saadaval lisatarvikuna.

•  Ühendage vee- ja tolmuimeja korpuse (16) 
imemisadaptri külge.

6.7.2 Imemine imemissüsteemiga ja ime-
misadapterite komplekt (joonis 12)

•  Imemisadaptrite komplekt koos imivooliku (a) 
ja vahedetailiga (b) ning imemissüsteem ei 
kuulu tarnekomplekti, need on saadaval lisa-
tarvikuna.

•  Avage kruvi saekettakaitse (2) kattel (38) rist-
peaga kruvikeeraja abil.

•  Võtke kate (38) saekettakaitselt (2) maha.
•  Ühendage vahedetail (b) korpuse (16) ime-

misadaptri külge. 
•  Ühendage saekettakaitse (2) ja vahedetail (b) 

imemisvoolikuga (a).
•  Vahedetaili (b) läbimõõdu 100 mm külge saab 

nüüd ühendada imemissüsteemi.
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7. Käsitsemine

7.1 Toitelüliti (joonis 1, 13)
•  Sae saab sisse lülitada lüliti (11) üles vajut-

amisega. Enne sae sisselülitamist oodake, 
kuni saeketas on saavutanud maksimaalse 
pöörlemissageduse.

•  Sae väljalülitamiseks tuleb lüliti (11) alla va-
jutada.

7.2 Lõikesügavus (joonis 1, 14)
Seadeketast (8) keerates saab saeketast (4) 
seadistada soovitavale lõikesügavusele.

Vastupäeva:
väiksem lõikesügavus

Päripäeva:
suurem lõikesügavus

7.3 Külgsuunaja
Puitdetailide pikisaagimiseks tuleb kasutada 
külgsuunajat (7).

7.3.1 Suunaja kõrgus (joonised 1c, 15)
•  Kaasasolevat külgsuunajat (7) tuleb õhukeste 

materjalide pikisuunas lõikamiseks kasutada 
koos suunamislatiga (23) (vrdl joonis 15a).

•  Suunamislati (23) kinnitamiseks külgsuunaja 
(7) külge tuleb mõlemaid seadistuskruvisid 
(26) lõdvemaks keerata. Seejärel kinnitage 
suunamislatt (23) soonega (25) lukustuskruvi-
de (28) peale ja fikseerige alusseibide (27) ja 
seadistuskruvide (26) abil.

•  Paksemate puitdetailide pikisuunas lõika-
miseks kasutatakse külgsuunajat (7) ilma 
suunamislatita (23) (vrdl joonis 15b). Selleks 
tuleb lisaks lukustuskruvid (28), alusseibid 
(27) ja seadistuskruvid (26) demonteerida.

•  Hoiatus! Suunamislati (23) peab kasutamisel 
alati kinni kruvima külgsuunaja (7) sellel kül-
jel, mis näitab saeketta poole.

7.3.2 Lõike laius (joonis 16)
•  Külgsuunajat (7) saab monteerida sae 

töölaua (1) mõlemale küljele.
•  Külgsuunaja (7) tuleb paigaldada sae töölaua 

(1) juhtplaadile (29).
•  Ekstsentrikhoova (12) vajutamisega saab 

külgsuunaja(7) kinnitada soovitud asendisse.

Sisselükatud töölaualaienduse (10) või väik-
sema kui 25 cm lõikelaiuse korral:
•  Seadistage põhiskaala (22) abil juhtsiinil (29) 

külgsuunaja (7) soovitud mõõdule.

Väljatõmmatud töölaualaienduse (10) või su-
urema kui 25 cm lõikelaiuse korral:
•  Seadistage külgsuunaja (7) põhiskaala (22) 

abil nurga suurusele 25 cm ja kinnitage see 
ekstsenterhoova (12) abil.

•  Nüüd lõikelaiuse suurendamiseks seadistage 
ülejäänud lõikelaius töölaua laienduse (10) 
väljatõmbamise teel (vrdl 7.6).

•  Kogu seadistatud lõikelaiuse väärtuse saab 
lugeda lisaskaalalt (24). Märkus! Külgsuunaja 
(7) põhiskaalal (22) peab olema seadistatud 
kindla mõõduga 25 cm, et lõikemõõt oleks 
lisaskaalal (24) korrektne.

7.3.3 Piiriku pikkuse seadistamine (joonis 17)
•  Saetava materjali kinnikiilumise vältimiseks 

on juhtsiin (23) pikisuunas nihutatav.
•  Rusikareegel: Piiriku tagumine ots põrkub ku-

juteldava joonega, mis algab umbes saeketta 
keskkohast ja kulgeb 45° all tahapoole.

•  Vajaliku lõikelaiuse seadistamine
 - Keerake seadistuskruvid (26) lõdvaks ja 

lükake juhtsiin (23) nii kaugele, et see puu-
dutaks kujuteldavat 45° joont.

 - Keerake seadistuskruvid (26) uuesti kinni.

7.4 Nurgapiirik (joonis 18)
Puitdetailide pikisaagimiseks tuleb kasutada nur-
gapiirikut (14).
•  Lükake nurgapiirik (14) sae töölaual asuvasse 

soonde (21).
•  Vabastage pingutuskruvi (36).
•  Pöörake suunamislatti (34), kuni nool näitab 

soovitud nurga poole.
•  Keerake stoppkruvi (36) kinni tagasi.
•  Kontrollige vahekaugust suunamislati (34) ja 

saeketta (4) vahel.
•  Hoiatus! Ärge lükake juhtsiini (34) liiga kau-

gele saeketta suunas. Vahe juhtsiini (34) ja 
saeketta (4) vahel peaks olema umbes 2 cm.

•  Vajadusel keerake mõlemad seadistuskruvid 
(35) natuke lahti ja reguleerige suunamislatti 
(34).

•  Keerake seadistuskruvid (35) uuesti kinni.

7.5 Nurga seadmine (joonised 13a, 14)
•  Vabastage fikseerimishoob (9) (vrdl joonis 

14a).
•  Seadistage saeketta nurk, surudes käsiratast 

(8), kuni osuti kattub soovitud nurga näiduga 
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nurgaskaalal.
•  Fikseerige nurgamõõt fikseerimishoova (9) 

kinnikeeramise teel (vrdl joonis 14b).
•  Vajadusel saab saeketta nurga seadistamise 

lõpp-piirikut täiendavalt kohandada nii 0° kui 
ka 45° juures. See toimub mõlema reguleeri-
miskruvi (32) ja (33) kohandamise teel.

7.6 Töölaua laienduse seadistamine   
(joonis 19)

•  Töölaua laiendus (10) saelaua (1) küljes on 
paremale poole väljatõmmatav.

•  Pinguldushoob (42) peab ketassaepingist 
eemale osutama, et töölaua laiendust (10) 
saaks nihutada (vrdl joonis 19a).

•  Töölaua laienduse (10) kinnitamiseks teatud 
positsioonis peab pinguldushoob (42) osuta-
ma masina poole (vrdl joonis 19b).

•  Kui väljatõmmatud töölaua laienduse (10) 
korral kasutatakse külgsuunajat, peab külgs-
uunaja (7) olema seadistatud põhiskaala (22) 
mõõdule 25 cm.

•  Oht! Ebapiisavalt fikseeritud külgsuunaja (7) 
võib põhjustada tagasilöögi.

•  Hoiatus! Veenduge eriti töölaua väljatõmma-
tud laienduse korral alati, et töödeldav detail 
asetseb saelaual turvaliselt ega saa kinni 
kiiluda.

•  Vajadusel saab pinguldushoova (42) pingul-
dusjõudu täiendavalt kohandada. Selleks 
keerake mutrit (44) natuke lahti ja kruvige 
keermemuhv (43) nii palju lahti või kinni, kuni 
on saavutatud soovitud pinguldusjõud. See-
järel fikseerige keermemuhv (43) uuesti mutri 
(44) abil.

7.7 Liitium-ioonaku laadimine (joonis 20)
1. Eemaldage aku (39) kinnituspesast (40), va-

jutades lukustusnuppu akul ja seda seejärel 
pesast välja tõmmates.

2. Kontrollige, kas aku tüübisildil toodud võrgu-
pinge vastab olemasolevale võrgupingele. 
Pange laadija (41) toitepistik pistikupessa. 
Roheline valgusdiood hakkab vilkuma.

3. Pange aku laadijale.

Punktis 12 (laadija näidik) leiate tabeli laadija val-
gusdioodinäidiku tähendustega.

Kui aku laadimine ei peaks võimalik olema, kont-
rollige palun
•  kas pistikupesas on pinget;
•  kas laadija laadimiskontaktidega on takistus-

teta ühendus.

Kui aku laadimine ei peaks ikka veel võimalik ole-
ma, palume teil saata
•  laadur, laadimisadapter
•  ja aku
meie klienditeenindusesse.

Asjakohaseks toimetamiseks kogumiskohta 
võtke ühendust meie klienditeenindusega või 
kohaga, kust seade on ostetud.

Jälgige akude ja akuseadmete transportimi-
sel või utiliseerimisel, et need pakitaks üksi-
kult kilekotikestesse, et vältida lühiühendusi 
ja tulekahju!

Aku pika kasutusaja huvides peaksite hoolitsema 
aku õigeaegse laadimise eest. See on vajalik igal 
juhul, kui te märkate, et seadme võimsus nõrge-
neb. Ärge laske akut kunagi täiesti tühjaks. See 
kahjustab akut!

Eemaldage täislaetud aku (39) laadurilt (41). 
Lükake aku (39) uuesti kinnituspessa (40) lau-
aketassaepingil ja veenduge sealjuures, et aku 
fi kseerub õigesti.

Märkus!
Kasutage ainult ühesuguse täitetasemega aku-
sid, ärge kunagi kombineerige omavahel täis ja 
pooltühje akusid. Laadige mõlemaid akusid alati 
üheaegselt.
Nõrgema laadimistasemega aku määrab seadme 
tööaja. Enne töötamist tuleb mõlemad akud täis 
laadida.

8. Töötamine

Hoiatus!
•  Iga reguleerimise järel soovitame seatud 

mõõtude kontrollimiseks teha proovisaagimi-
ne.

•  Pärast sae sisselülitamist ja enne saagimise 
alustamist oodake, kuni saeketas saavutab 
maksimaalse pöörlemissageduse.

•  Tähelepanu sisselõikamise ajal!
•  Kasutage seadet ainult koos imitoruga.
•  Kontrollige ja puhastage regulaarselt imemis-

avasid.

8.1 Pikilõigete teostamine (joonis 21)
Sel puhul lõigatakse töödeldav detail läbi piki-
suunas. Töödeldava detaili üks serv surutakse 
külgsuunaja (7) vastu, detail on lapiti vastu sae 
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töölauda (1). Saekettakaitse (2) peab alati olema 
all, töödeldava detaili vastas. Pikilõikamisel ei tohi 
tööasend kunagi olla lõikesoonega ühel joonel.
•  Seadistage külgsuunaja (7) vastavalt töödel-

dava detaili kõrgusele ja soovitud laiusele (vt 
7.3).

•  Lülitage saag sisse.
•  Asetage käed, sõrmed koos, lapiti töödelda-

vale detailile ja lükake töödeldav detail külgs-
uunajat (7) pidi saeketta (4) vastu.

•  Külje pealt lükake vasaku või parema käega 
(vastavalt külgsuunaja asendile) ainult kuni 
kaitsekatte eesmise ääreni.

•  Lükake töödeldav detail alati lõhestuskiilu (5) 
lõpuni.

•  Lõigatud materjal jääb sae töölauale (1), kuni 
saeketas (4) on jälle puhkeasendis.

•  Pikad detailid kindlustage kaldumise vastu 
saagimisprotsessi lõpus! (nt liuglaud vms)

8.1.1 Kitsaste detailide lõikamine (joonis 22)
Kitsamate kui 150 mm detailide pikilõiked tuleb 
kindlasti teostada tõukepulga (3) abil. Tõukepulk 
on tarnekomplektis. Kulunud või kahjustatud tõu-
kepulk vahetage kohe välja.

8.1.2 Väga kitsaste detailide lõikamine 
(joonis 23)

•  50 mm ja kitsamate detailide pikilõikamisel 
tuleb kindlasti kasutada tõukeplaati.

•  Seejuures tuleb eelistada külgsuunaja mada-
lamat juhtpinda.

•  Tõukeplaat ei ole tarnekomplektis! (Saadaval 
vastavates kauplustes). Kulunud tõukeplaat 
vahetage õigeaegselt välja.

8.2 Kaldlõigete teostamine (joonis 14, 24)
Kaldlõikeid tehakse alati külgsuunajat (7) kasuta-
des.
Positsioneerige külgsuunaja (7) saeketta (4) pa-
remal küljel, kui kaldlõigete tegemisel saeketast 
(4) vasakule kallutate. Juhtige töödeldav detail 
saeketta (4) ja külgsuunaja (7) vahele.
•  Seadistage saeketas (4) soovitud nurga alla 

(vt 7.5).
•  Seadistage külgsuunaja (7) vastavalt töödel-

dava detaili laiusele ja kõrgusele (vt 7.3).
•  Teostage lõige vastavalt töödeldava detaili 

laiusele (vt 8.1.1 ja 8.1.2).

8.3 Nurklõigete teostamine (joonis 25)
•  Lükake nurgapiirik (14) ühte sae töölaual 

asuvasse soonde (21) ja seadistage soovitud 
nurk (vt 7.4). 

•  Suruge töödeldav detail tugevalt vastu nurga-

piirikut (14).
•  Lülitage saag sisse.
•  Lõike teostamiseks lükake nurgapiirikut (14) 

ja töödeldavat detaili saeketta suunas.
• Hoiatus!

Hoide alati kinni juhitavast detailist, mitte va-
bast detailist, mis küljest ära lõigatakse.

•  Lükake nurgapiirikut (14) alati nii kaugele, 
kuni töödeldav detail on täielikult läbi lõigatud.

•  Lülitage saag välja.
Eemaldage saetud materjal alles siis, kui sa-
eketas on täielikult seiskunud.

9. Puhastus, hooldus ja varuosade 
tellimine

Oht!
Enne kõiki puhastustöid tõmmake aku välja.
Võtke enne iga seadistamist, korrashoiu- või re-
monditööd aku välja.

9.1 Puhastamine
•  Hoidke kaitseseadised, õhupilud ja mootori-

kestad võimalikult tolmu- ja mustusevabad. 
Hõõruge seade puhta rätikuga puhtaks või 
puhastage suruõhuga madalal survel.

•  Soovitame puhastada seadet otsekohe 
pärast iga kasutamist.

•  Puhastage seadet regulaarselt niiske rätikuga 
ja vähese koguse vedelseebiga. Ärge kasu-
tage puhastusvahendeid või lahusteid; need 
võivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi 
vett sattuda. Vee tungimine elektriseadmesse 
suurendab elektrilöögi saamise ohtu.

• Puhastage regulaarselt tolmukogurit (37). 
Selleks keerake ristpeakruvi (17) lahti ja tõm-
make tolmukogur (37) masina tagakülje poole 
välja (joonis 26). Puhastage tolmukogur (37) 
hoolikalt ja kinnitage uuesti ketassaepingi kül-
ge vastupidises järjekorras toimides.

9.2 Süsiharjad
Ülemäärase sädeluse korral laske kvalifi tseeritud 
elektrikul süsiharju kontrollida. 
Oht! Süsiharju tohib vahetada ainult kvalifi tseeri-
tud elektrik.

9.3 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid 
osi.
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9.4 Varuosade ja tarvikute tellimine:
Varuosade tellimisel on vajalikud järgmised an-
dmed:
• Seadme tüüp
• Seadme artikli number
• Seadme identifitseerimisnumber
• Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt 
www.Einhell-Service.com.

Vihje! Hea töötulemuse 
saavutamiseks soovitame 

 kvaliteetseid tarviku-
id! www.kwb.eu 
welcome@kwb.eu

9.5 Transport
Transportige masinat ainult saelauast tõstes. Ärge 
kunagi kasutage kaitseseadmeid, nagu näiteks 
saelehekaitset ja suunajaid, tõstmiseks ega trans-
portimiseks.

10. Jäätmekäitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste vältimiseks on seade 
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega 
taaskasutatav ning selle saab toorainetöötlusse 
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall 
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprügi 
hulka. Asjatundlikuks käitlemiseks tuleks seade 
anda ära vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea 
ühtki kogumiskohta, siis küsige teavet kohalikust 
omavalitsusest. 

11. Hoiustamine

Võtke aku välja.

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas, 
kuivas ja külmakindlas ning lastele ligipääsmatus 
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus 
5 kuni 30˚C. Hoidke elektritööriista originaalpa-
kendis.
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12. Laadija näidik

Näidiku olek Tähendus ja abinõu
Punane 

LED
Roheline 

LED
väljalülita-
tud

Vilgub Töövalmidus
Laadija on võrku ühendatud ja töövalmis, aku ei ole laadijas

Põleb väljalülita-
tud

Laadimine
Laadija laeb akut kiirrežiimil.Vastavad laadimisajad leiate vahetult laadijalt.
Märkus! Olenevalt olemasolevast laetuse tasemest võivad tegelikud laadi-
misajad etteantud aegadest natuke erineda.

väljalülita-
tud

Põleb Aku on täis ja töövalmis.
Seejärel lülitatakse ümber õrnale laadimisele, kuni aku on täiesti täis la-
etud.
Laske selleks aku umbes 15 minutit kauem laadijal olla.
Abinõu:
Võtke aku laadijast välja. Eraldage laadija vooluvõrgust.

Vilgub väljalülita-
tud

Paindlik laadimine
Laadija asub säästva laadimise režiimil.
Akut laetakse turvalisuse tõttu aeglasemalt ja selleks kulub aega kauem. 
Sellel võivad olla järgmised põhjused.
- Akut ei ole pikka aega laetud.
- Aku temperatuur ei ole ideaalses vahemikus.
Abinõu:
Oodake, kuni laadimine on lõpetatud, akut saab sellele vaatamata edasi 
laadida.

Vilgub Vilgub Viga
Laadimine ei ole enam võimalik. Aku on defektne.
Abinõu:
Defektset akut ei tohi rohkem laadida.
Võtke aku laadijast välja.

Põleb Põleb Temperatuurihäire
Aku on liiga kuum (nt otsese päikesekiirguse tõttu) või liiga külm 
(madalam kui 0 °C).
Abinõu:
Eemaldage aku ja hoidke seda 1 päev toatemperatuuril (umbes 20 °C).
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 Ainult Euroopa Liidu riikidele

Ärge visake elektrilisi tööriistu olmeprügi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja siseriiklikele 
kohaldamistele tuleb kasutatud elektrilised tööriistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasääst-
lik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisnõudele: 
Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte lõppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa 
aitama sobivale taaskasutusele. Seega võib vana seadme loovutada ka tagasivõtukohta, mis korraldab 
selle kõrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jäätmeseadusandluse tähenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

 Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustrükk või muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iSC GmbH loal.

  Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud
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  Hooldusteave

Meil on kõikides garantiitunnistusel loetletud riikides pädevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed 
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie käsutuses seoses mis tahes hooldusküsimustega, nagu re-
monditööd, varu- ja kuluosade muretsemine või kulumaterjalid.

Tuleb tähele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid või loomulikke kulumisilmin-
guidjärgmistel detailidel ning neid detaile käsitletaksekulumaterjalina.

Kategooria Näide
Kuluosad* Kiilrihm, süsiharjad, töölaud, tõukepulk, Aku 
Kulumaterjal / Kuluosad* Saeleht
Puuduolevad detailid

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste või rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.Einhell-Service.com. 
Märkigekindlasti vea täpne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul järgmistele küsimustele.

• Kas seade on töötanud või oli ta algusest peale defektne?
• Kas Teile hakkas enne defekti ilmnemist midagi silma (defekti tunnused)?
• Missugune tõrge Teie arvates seadmel on (põhitunnus)?  

Kirjeldage seda tõrget.
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 Garantiitunnistus 

Lugupeetud klient!
Meie tooted läbivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult töötama, on meil siiralt 
kahju ja me palume Teil pöörduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse lõpus toodud aad-
ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
inõuete esitamisel kehtib järgnev:
1. Käesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st füüsilistele isikutele, kes ei soovi 

toodet kasutada oma kommerts- või muuks iseseisvaks tegevuseks. Käesolevad garantiitingimused 
reguleerivad täiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete 
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
inõudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus hõlmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid 
puudusi, mis tulenevad materjali- või tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kõr-
valdamise või seadme vahetamisega.
Võtke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevõtluses, käsitöönduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetõttu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevõtluses, käsitöönduses või tööstuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu: 
- kahjud, mis on tekkinud montaažijuhendi mittejärgimise või asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejärgimise (nagu nt vale võrgupinge või vooluliigi ühendamisel) või hooldusjuhendi ja 
ohutusnõuete eiramise tõttu, samuti seadme jätmise tõttu ebaharilike keskkonnatingimuste kätte või 
puuduliku hoolduse ja kontrolli tõttu. 
- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku või asjatundmatu käsitsemise tõttu (nagu nt 
seadme ülekoormamine või lubamatute instrumentide või tarvikute kasutamine), võõrkehade (nt liiv, 
kivid või tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jõu kasutamisel või välisjõudude mõju 
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajärjel). 
- kahjustused seadmel või seadme osadel, mis on põhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise või 
muu loomuliku kulumise tagajärjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuupäevaga. Garantiinõuded tuleb esitada 
garantiiajal kahe nädala jooksul pärast defekti tuvastamist. Garantiinõuete esitamine pärast garan-
tiiaja kestuse lõppu on välistatud. Seadme remont või väljavahetamine pikendab garantiiaega või 
antakse nõude tõttu seadmele ja võimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib 
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiinõude esitamiseks registreerige defektne seade aadressil: www.Einhell-Service.com. Ho-
idke oma seadme ostukviitung või teised ostutõendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma 
vastavate tõenditeta või ilma tüübisildita, on klassifi tseerimise võimaluse ebapiisavuse tõttu garantii 
välistatud. Kui seadme defekt käib meie garantii alla, saate esimesel võimalusel tagasi remonditud 
või uue seadme.

Enesestmõistetavalt kõrvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei käi garantii alla või kui garantiiaeg on 
läbi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tähelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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D  erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und 
Normen für Artikel

GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product

F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les 
normes concernant l’article

I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e 
le norme per l’articolo

NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU 
richtlijn en normen voor het product

E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y 
normas de la UE para el artículo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as 
diretiva CE e normas para o artigo

DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af 
EU-direktiv samt standarder for artikel

S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och 
standarder för artikeln

FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien 
vaatimukset 

EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU 

a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za 

izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice 

EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a 

következő konformitást jelenti ki

PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z 
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.

BG декларира съответното съответствие съгласно 
Директива на ЕС и норми за артикул

LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi 

normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την 

Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i 

normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i 

normama za artikal 
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты 

соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу 

директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно 

ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direktifl eri ve normları gereğince aşağıda 

açıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og 

standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
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