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Kasutusala 
 
Sisetöödel kipsplaatpindadel välisnurkade 
tugevdamiseks kaitseks löökide ja kulumise eest. 
Kasutatav lagede, seinte ja katusekorruse pindadel. 
Sobib kõigi Knaufi pahtlitega. 
 
Omadused 
 
• Kahe alumiinium-lindiga kaetud pabervuugikattelint. 
• Laius 50 mm 
• Pikkus 30 m 
• Lõigatav plekikääridega vajalike pikkustega 
  

 
Kasutamine 
 
Aluspind peab olema kandev, puhas, kuiv, tolmu ja rasvavaba.  
 
Paigaldada Alux-nurgakattelint värske pahtliga kaetud nurgaosa pinnale (metall-lintidega pool vastu pahtlit) ja 
siluda pahtlilabidaga vastu pahtlit tasaseks. Eemaldada külgedelt välja voolanud liigne pahtel.  
Lasta pinnal ära kuivada ja seejärel pahteldada nurgakoha piirkond veel kord üle. 
 
Täiendavad juhised 
 
Täiendavad juhised asuvad meie kipsplaattarindite ehitamise tehnilistes vihikutes, mis on alla laetavad  
kodulehelt www.knauf.ee. 
 
 
Tooteinfo 
 
Artikkel:  00003690  EAN-kood:  4003982041135, pakendus: 30 m rull/karbis 
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