
Combokit 18V 3x5,0ah
Li-ion

DLX6038T
(DDF482,DTD152,DHR202,DSS610,
DJR186,DTM51)

Komplektis: akutrell, akulöökkruvikeeraja,
akulööktrell, akuketassaag, aku universaalsaag, aku
universaaltööriist.

Paketis olevad mudelid

Akutrell
DDF482Z

Akupuurvasar
DHR202Z

Aku universaalsaag
DJR186Z

Akuketassaag
DSS610Z

Akulöökkruvikeeraja
DTD152Z

Akuuniversaaltööriist
DTM51Z
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Akutrell

DDF482Z
18V • 62 Nm • 1 900 min ¹
62/36 Nm

Nelja magnetiga ”Four-pole” mootor: suurem
võimsus, väiksem suurus, väiksem kaal. Vastupidav
käigukast ja mootor. Intensiivseks kasutamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge 18 v
Pinge LXT ✓
Li-ion aku 18V -
Aku kaitsesüsteem ✓
Pööretearv 0-600 / 1900 min ¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme) 62 / 36 Nm
Siduri astmed 21
Maks. läbimõõt puidus 38 mm
Maks. läbimõõt terases 13 mm
Spindel 1/2"-20UNF "
Padrun 1,5 - 13 mm
Helirõhu tase (LpA) 75 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel ≤2,5 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec²
Toote kaal 1,5 - 1,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K) 185 x 79 x 249 mm

EAN 0088381699013

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Laadimisaeg 36 minutit.
• Nelja magnetiga ”Four-pole” mootor: suurem võimsus,

väiksem suurus, väiksem kaal.
• Käepideme optimaalne kuju.
• Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga.

Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja,
et pikendada aku eluiga.

• Väga võimas ja kompaktne üldtööriist
professionaalseks kasutamiseks

• Vastupidav käigukast ja mootor. Intensiivseks
kasutamiseks.

• LED lamp valgustab töökoha.
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Akupuurvasar

DHR202Z
18V • SDS-Plus • 20 mm • 2,0 J
Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja
meiseldamine.

Kolm funktsiooni - puurimine, löökpuurimine ja
meiseldamine. LED töökohavalgusti. 40 piiginurga
asendit.

TEHNILISED ANDMED

Löögienergia 2,0 J
Optimaalne puurimisläbimõõt betoonis 6 - 10 mm
Maks. läbimõõt betoonis 20 mm
Maks. läbimõõt puidus 26 mm
Maks. läbimõõt terases 13 mm
Löögisagedus 0-4000 min ¹
Aku nominaalpinge 18 v
Pööretearv 0-1100 min ¹
Külgkäepide ✓
Helivõimsuse tase (LWA) 98 dB(A)
Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

3,2 - 4,0 kg

Helirõhu tase (LpA) 87 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), puurimisel 3 m/sec²
Vibratsioonitase (3 teljel),
löökpuurimisel

14,5 m/sec²

Vibratsioonitase (3 teljel),
meiseldamisel sirge külgkäepidemega

11 m/sec²

EAN 0088381658119

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Kerge ja kompaktne 3 funktsiooniga puurvasar:
löökpuurimine, puurimine, meiseldamine.

• Pööramisrezhiim: Meislit saab pöörata 360 kraadi 40
erinevasse lukustusasendisse.

• Kergesti käsitsetav liugpadrun tagab lihtsa
otsikuvahetuse.

• Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga.
Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja,
et pikendada aku eluiga.

• Suunavahetus.
• Korpuse ergonoomiline kuju tagab mugava

töötamisasendi.
• LED lamp valgustab töökoha.
• Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja

laadimisseadmeta.
• Töötab 18V Li-ion akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga).
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Aku universaalsaag

DJR186Z
18V • 0 – 2 800 min ¹ • 32 mm
Lõika metalli sädemevabalt

Lõika metalli sädemevabalt! Võtmeta tera vahetus ja
sügavuse reguleerimine. Jõudlus Toru - 130 mm,
Puu 255 mm

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge 18 v
Li-ion aku 18V -
Aku kaitsesüsteem ✓
Löögisagedus 0-2800 min ¹
Käigupikkus 32 mm
Maks. lõikevõime puidus (90°) 255 mm
Maks. lõikevõime terastorus 130 mm
Helivõimsuse tase (LWA) 95 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 84 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) 13,0 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec²
Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

3,5 - 3,8 kg

Toote mõõdud (P x L x K) 486 x 81 x 222 mm

EAN 0088381806640

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Korpuse turvaline ja tugevat haaret tagav kuju.
• Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga.

Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja,
et pikendada aku eluiga.

• Töötab 18V Li-ion akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga).
• Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja

laadimisseadmeta.
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Akuketassaag

DSS610Z
18V • 3 700 min ¹ • 165 mm
Kerge ja kompaktne ketassaag. Jõudlus 90˚: 0-57 mm

Kerge ja kompaktne ketassaag. Jõudlus 90˚: 0-57
mm

TEHNILISED ANDMED

Maks. lõikesügavus 90° 57 mm
Maks. lõikesügavus 45° 40 mm
Maks. lõikesügavus 50° 36 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul) 50/0 °
Pööretearv 3700 min ¹
Aku kaitsesüsteem ✓
Li-ion aku 18V -
Helivõimsuse tase (LWA) 102 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel) ≤2,5 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec²
Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

3,0 - 3,4 kg

Toote mõõdud (P x L x K) 347 x 202 x 228
mm

Tera 165x20 mm

EAN 0088381657266

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Kiire läbilõikamine pöörlemiskiirusega 3700 p/min.
• Built in blow-off nozzle.
• Topeltkaitsepäästik.
• Alumiiniumist saealus.
• Suur lukustushoob.
• Väga kerge ja kompaktne konstruktsioon.
• Eemaldatav tolmuotsik.
• LED lamp valgustab töökoha.
• Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
• Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga.

Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja,
et pikendada aku eluiga.

• Töötab 18V Li-ion akudega (Ei toimi 1.3Ah akuga).
• Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja

laadimisseadmeta.
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Akulöökkruvikeeraja

DTD152Z
18V • 1/4" • 165 Nm • 0 – 2 900
min ¹
Li-ion 160 Nm, LED

Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse
suur kinnitusmoment. Suurem tolmu- ja
pritsmekindlus - XPT (Extreme Protection
Technology).

TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V -
Aku kaitsesüsteem ✓
Pööretearv 0-2900 min ¹
Maks. pingutusmoment 165 Nm
Standardse poldi pingutusvõime M5-M16
Masinkruvi M4-M8
Kõrgpingutuspoldi pingutusvõime M5-M12
Löögisagedus 0-3500 min ¹
Helivõimsuse tase (LWA) 104 dB(A)
Helirõhu tase (LpA) 93 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), poltide
kinnitamisel

10,5 m/sec²

Määramatu vibratsioon (K faktor) 1,5 m/sec²
Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

1,3 - 1,6 kg

Toote mõõdud (P x L x K) 137 x 79 x 238 mm

EAN 0088381699099

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Suurem tolmu- ja pritsmekindlus - XPT (Extreme
Protection Technology).

• Nelja magnetiga ”Four-pole” mootor: suurem võimsus,
väiksem suurus, väiksem kaal.

• Käepideme kitsas kuju tagab mugava käsitsemise.
• LED lamp valgustab töökoha.
• Löögifunktsiooniga kruvikeeraja abil saavutatakse suur

kinnitusmoment.
• Kompaktne 1/4 " sisekuuskant kiirpadrun
• Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga.

Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja,
et pikendada aku eluiga.

• Kruviotsik püsib tänu pöördlöögile kruvipea küljes
tugevasti kinni.

• Aku ja laadijata mudel – tarnitakse ilma akuta ja
laadimisseadmeta.
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Akuuniversaaltööriist

DTM51Z
18V
Tarvikute kiire vahetamine - kiirkinnitus

Tarvikute kiire vahetamine - kiirkinnitus. Muudetav
kiirus. Aku madalast laadimistasemest teavitav
märgutuli. Käepideme kummikate tagab kindla
haarde. Võnkenurk: 3,2°. Sujuv käivitus.

TEHNILISED ANDMED

Pinge LXT ✓
Li-ion aku 18V -
Aku kaitsesüsteem ✓
Pööretearv 6000 - 20000 min ¹
Võnkenurk 2 x 1,6 °
Lihvimispaberi suurus (delta) 93 x 93 x 93 mm
Helirõhu tase (LpA) 81 dB(A)
Määramatu müra (K faktor) 3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel),
puitlaastplaadi lõikamisel

7.0 m/sec²

Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel 3.0 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor) 1.5 m/sec²
Toote kaal koos akuga (EPTA-
Protseduur 01/2003)

2,0 - 2,4 kg

Toote mõõdud (P x L x K) 340x80x122 mm

EAN 0088381667418

Link tootelehele - www.makita.ee

KASUTUSEELISED

• Muudetav kiirus.
• Tera kiirkinnitus kiirendab töötamist.
• Sujuv käivitus.
• Võnkenurk: 3,2°
• Aku madalast laadimistasemest teavitav märgutuli.
• Käepideme kummikate tagab kindla haarde.
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PAKIS OLEVAD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

164095-8
KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,

196311-0
KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF

419283-5
Tolmuimeja liitmik DSS610-le

B-09173
SAEKETAS 165x20x1,5mm 24T 20°

LISAVARUSTUS

164095-8
KÜLGJUHIK 5604R,5704R,5008MG,

193472-7
IMUVARUSTUS HR2811F

196271-6
Adapter kasutamaks FEIN-i tarvikuid

196311-0
KIIRPADRUN 13mm, 1/2"-20UNF

821550-0
Makpac kohver nr.2

B-55566
UNIV.SAETERA TC/HM 100x1,25mm

196804-7
Piigimääre Tuubis 95 grammi.

419283-5
Tolmuimeja liitmik DSS610-le

837670-0
Makpac kohver nr.2 kohvirsisu

B-55572
UNIV.SAETERA TC/HM 152x1,25mm

821551-8
Makpac kohver nr.3

B-55588
UNIV.SAETERA TC/HM 228x1,25mm

P-71794
MAKITA TRELLIKABUUR

821551-8
Makpac kohver nr.3

837634-4
Makpac kohver nr.3 kohvirsisu

837671-8
Makpac kohver nr.3 kohvirsisu

B-55594
UNIV.SAETERA TC/HM 305x1,25mm

P-71940
MAKITA TRELLIKABUUR

837642-5
Makpac kohver nr.3 kohvirsisu

B-49834
UNIV.SAETERA TC/HM 152x1,25mm,

D-16368
SDS-PLUS KML. PIIGI, MEISLITE

P-90629
Nurgaadapder ¼”

194250-8
KIIRPADRUN 10mm 1/4"

B-09173
SAEKETAS 165x20x1,5mm 24T 20°

B-49840
UNIV.SAETERA TC/HM 228x1,25mm,

D-20111
SDS-PLUS KMPL.

B-09248
SAEKETAS 165x20x1,6mm 40T 18°

B-49856
UNIV.SAETERA TC/HM 305x1,25mm,

821620-5
PLASTKOHVER DJR186,DJR187

B-29452
Saeketas 165x20mm 52T

DLX6038TDLX6038TDLX6038TDLX6038T - Akuuniversaaltööriist
Lehekülg 8(11)

www.makita.ee
4.05.2020



B-21559
LIHVPABER DELTA K60, 80, 100,

B-21565
LIHVPABER DELTA K60, 10 TK.

B-21571
LIHVPABER DELTA K80, 10 TK

B-21587
LIHVPABER DELTA K100, 10 TK.

B-21593
LIHVPABER DELTA K120, 10 TK

B-21602
LIHVPABER DELTA K180, 10 TK.

B-21618
LIHVPABER DELTA G60, 80, 120,

B-21624
LIHVPABER DELTA K60, 10KPL

B-21630
LIHVPABER DELTA K80, 10 TK.

B-21646
LIHVPABER DELTA K120, 10 TK.

B-21652
LIHVPABER DELTA K180, 10 TK.

B-21668
LIHVPABER DELTA K240, 10 TK.

B-21674
LIHVPABER DELTA K60, 80, 100,

B-21680
LIHVPABER DELTA K60, 10 TK.

B-21696
LIHVPABER DELTA K80, 10 TK.

B-21705
LIHVPABER DELTA K100, 10 TK.

B-21711
LIHVPABER DELTA K240, 10 TK.

B-21727
LIHVPABER DELTA K320, 10 TK.

B-21733
LIHVPABER DELTA K120, 240, 400,

B-21749
LIHVPABER DELTA K120, 10 TK.

B-21755
LIHVPABER DELTA K240, 10 TK.

B-21761
LIHVPABER DELTA K400, 10 TK.

B-21777
LIHVPABER DELTA K600, 10 TK.

B-21783
LIHVPABER DELTA K1200, 10 TK.

B-21799
PUHASTUS VILLAK DELTA K100

B-21808
PUHASTUS VILLAK DELTA K280

B-21814
PUHASTUS VILLAK DELTA PEHME

B-21820
Poleerimisvilt

B-22931
LIHVPABER DELTA K240, 10 TK

B-22947
KOLMNURK LIHVPABER K100,

B-22953
LIHVPABER DELTA K150, 10KPL,

B-22969
LIHVPABER DELTA K120, 10 TK.

B-64799
MULTITOOL SEGMENT SAETERA

B-64808
MULTITOOL SEGMENT SAETERA

B-64814
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64814-20
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE
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B-64814-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64820
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64820-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64836
MULTITOOL SEGMENT SAETERA

B-64842
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64858
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64858-20
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64858-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64864
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64864-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64870
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64870-20
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64886
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64886-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64892
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64901
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64901-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64917
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64923
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64923-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64939
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64939-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64945
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64945-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64951
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64951-5
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-64967
MULTITOOL SEGMENT SAETERA

B-64973
MULTITOOL SEGMENT SAETERA

B-64989
MULTITOOL KAABITS 52mm

B-64995
MULTITOOL KAABITS 52mm

B-65006
MULTITOOL VUUGILÕIKUR

B-65006-5
MULTITOOL VUUGILÕIKUR

B-65012
MULTITOOL MULTI LÕIKUR

B-65028
MULTITOOL HM SEGMENT

B-65034
MULTITOOL TEEMANT SEGMENT

B-65040
MULTITOOL HM SEGMENT
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B-65056
MULTITOOL HM SEGMENT

B-65062
MULTITOOL HM LIHVIMISPLAAT

B-65078
MULTITOOL HM PROFIILSAAGIM.

B-65084
MULTITOOL HM/TC TERA 32mm

B-65090
MULTITOOL HM VUUGITERA 32mm

B-65109
MULTITOOL HM VUUGITERA 32mm

B-65115
MULTITOOL LIHVIMISALUS

B-69755
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-69761
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-69777
MULTITOOL RISTILÕIKAMISE

B-69783
MULTITOOL MULTI LÕIKUR

B-69799
MULTITOOL LIHVIMISPLAAT 90

B-69808
MULTITOOL LIHVIMISPLAAT 90

B-69814
MULTITOOL TLIHVIMISPLAAT 90

B-69820
MULTITOOL TLIHVIMISPLAAT90
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Kasutusjuhend
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Kasutusjuhend

MUU INFO - DJR186Z

Kasutusjuhend

MUU INFO - DSS610Z

Kasutusjuhend

MUU INFO - DTD152Z

Kasutusjuhend

MUU INFO - DTM51Z

Kasutusjuhend
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https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DDF482_NE8_130116.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DHR202_04022014_NE8.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DJR186_NE8_060116.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DSS610_DSS611_NE8_281017.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DTD152_NE8_281017.pdf
https://www.icmsmakita.eu/cms/custom/fi/attachments/user_manuals/NE8Lang/DTM41_DTM51_NE8_281017.pdf

