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®

Oht! - vigastusohu vahendamiseks lugege kasutusjuhendit

®

Ettevaatus! Kasutage korvaklappe. Mira voib pdhjustada kuulmiskaotust.

¢
|

Ettevaatus! Kandke tolmumaski. Puidu ja teiste materjalide t66tlemisel voib tekkida tervisele kahjulik
tolm. Asbesti sisaldavat materjali ei tohi t66deldal

Ettevaatus! Kandke kaitseprille. T66 ajal tekkivad sademed ning seadmest lendavad killud, laastud ja
tolm voivad halvendada néhtavust.
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Oht!

Vigastuste ja kahjustuste valtimiseks tuleb
seadme kasutamisel vétta tarvitusele méningad
ohutusabinéud. Seepérast lugege kasutusjuhend
/ ohutusjuhised hoolikalt labi. Hoidke need korra-
likult alles, et informatsioon oleks teil igal hetkel
kaeulatuses. Kui peaksite seadme teisele isikule
edasi andma, siis andke talle ka kasutusjuhend /
ohutusjuhised. Me ei vota endale vastutust 6nne-
tuste voi kahjude eest, mis tekivad kdesoleva
juhendi ja ohutusjuhiste mittejargimisel.

1. Ohutusjuhised

Vastavad ohutuseeskirjad leiate kaasasolevast
brosuirist.

Hoiatus!

Lugege koiki ohutusjuhiseid, juhendeid,
jooniseid ja tehnilisi andmeid, mis kuuluvad
elektritddriista juurde. Jargnevalt toodud juhiste
puudulik jargimine véib pdhjustada elektril66gi,
pdletuse ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutusjuhised ja juhendid tulevi-
kuks alles.

2. Seadme kirjeldus ja
tarnekomplekt

2.1 Seadme kirjeldus (joonis 1/2/3)
Laastusligavuse reguleerimisnupp
Paralleelsuunaja

Sissellilitustokis

Toiteliliti

Tagumine alusplaat

Rihmakate
Laastueemaldusadapter
Eesmine alusplaat

. Instrumenditarvikute hoiukoht
10. Laastueemaldusadapteri kinnitus
11. Kihipaksuse moddiku tiibkruvi

12. Kihipaksuse moddik

CONOOA~LN~

2.2 Tarnekomplekt

Kontrollige loendi alusel, kas tarnekomplektis on
koik vajalikud osad. Juhul, kui méni osa on puu-
du, p66rduge hiliemalt 5 td6péaeva jooksul parast
kauba ostmist meie teeninduskeskusesse voi la-
himasse padevasse ehitusmaterjalide kauplusse
ning esitage kehtiv ostukviitung. Jargige siinkohal
juhendi I16pus esitatud garantiitingimustes olevat
garantiitabelit.

® Avage pakend ja votke seade ettevaatlikult

vélja.

* Eemaldage pakkematerjal ning pakke- ja
transporditoed (kui on olemas).

e Kontrollige, kas tarnekomplekt on terviklik.

e Kontrollige, ega seadmel ja tarvikutel pole
transpordikahjustusi.

® Hoidke pakend véimalusel kuni garantiiaja
I16puni alles.

Oht!

Seade ja pakkematerjal ei ole laste ménguas-
jad! Lapsed ei tohi kilekottide, fooliumi ja
pisidetailidega méangida! Oht alla neelata ja
lambuda!

Elektrindével
Paralleelsuunaja
Kruvivoti

Kihipaksuse moodik
Originaalkasutusjuhend
Ohutusjuhised

3. Sihiparane kasutamine

Elektrih6ével on ette nahtud puidudetailide h66-
veldamiseks, valtsimiseks ja servade tasandami-
seks.

Masinat voib kasutada ainult sihiparasel otstarbel.
Igasugune teisel otstarbel kasutamine ei ole sihi-

péarane. Koigi sellest tulenevate kahjude voi vigas-
tuste eest vastutab kasutaja/kaitaja ja mitte tootja.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole
konstrueeritud ettevotluses, kasitddnduses ega
t06stuses kasutamise otstarbel. Me ei anna min-
git garantiid, kui seadet kasutatakse ettevotluses,
kasitéonduses voi té6stuses jt sarnastel tegevu-
saladel.

4. Tehnilised andmed

TOIEPINGE:! weeeeeeee e 230V~ 50 Hz
VOIMSUS: ..eeiiiie st 900 W
Tuhikaigu poorete arv.......ccceeveeeeen. 15000 min!
Laastupaksus:.......coecveereerieerieeneeeeeee, 0-3 mm
ValtsimissUgavus: ......ccceeveeveeeeerineenen. 0-18 mm
HBOVII 1aius: ... 82 mm
Ohutuskategooria: ........occveveriiniiceisisiesnies 11/@l
6= T- | 3,2kg
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Oht!

Miuira ja vibratsioon

Mura- ja vibratsioonivaartused tehti kindlaks stan-
dardi EN 62841 jargi.

HelirShutase L, ... 94 dB(A)
HAIDEPIIr K, oo 3dB
Miratase L, «oeoeeeeeeeeriieieicicciiieinn 105 dB(A)
Halbepiir K, wooeeeiiiiieccei s 3dB

Kasutage korvaklappe.
Mura voib pohjustada kuulmiskaotust.

Vonke koguvaartused (kolme suuna vektorsum-
may) on kindlaks méaaratud standardi EN 62841

Véngete emissioonivaartus a, = 3,61 m/s?
Vérisemine K = 1,5 m/s?

Esitatud vonke koguvaartused ja mira emis-
sioonivaartus on mdddetud standardiseeritud
testimismeetodi jargi ja seda voib kasutada vord-
luseks mone teise elektritdriista vongete emissi-
oonivaartusega.

Margitud vonke koguvaartusi ja miira emissiooni-
vaartusi saab kasutada ka koormuse esialgseks
hindamiseks.

Hoiatus!

Voénke ja mira emisioonivaartused voivad
elektritddriista tegeliku kasutamise ajal erineda
etteantud vaartustest, soltuvalt elektritddriista
kasutamise viisist, eelkdige sellest, millist detaili
té6deldakse.

Piirake miira teket ja vibratsiooni miinimu-
mini!

Kasutage ainult téiesti korras seadmeid.
Hooldage ja puhastage seadet korrapéraselt.
Kohandage oma t66meetodid seadmega.
Arge koormake seadet ule.

Laske seadet vajaduse korral kontrollida.
Lilitage seade vélja, kui seda ei kasutata.
Kandke kindaid.

Ettevaatus!

Jaakriskid

Ka siis, kui te kasutate elektritooriista eeskir-
jadekohaselt, jaab jaakriskide oht alati piisi-
ma. Esineda véivad jargmised elektritdériista

konstruktsioonist ja mudelist tulenevad ohud:

1. Kopsukahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
tolmukaitsemaski.

2. Kuulmiskahjustused juhul, kui ei kanta sobivat
kuulmiskaitset.

3. Tervisekahjustused, mis tulenevad kate
vibreerimisest juhul, kui seadet kasutatakse
pikema aja jooksul voi seda ei kasutata ega
hooldata néuetele vastavalt.

5. Enne kasutuselevottu

Enne Ghendamist veenduge, et tulibisildil toodud
andmed vastaksid toiteandmetele.

Hoiatus!

Enne seadme reguleerimist tommake toite-
pistik alati pistikupesast vilja.

Ettevaatus! Ohutuse tagamiseks ei tohi elekiri-
héovlit kaitada, kui instrumenditarvikute (9) hoiu-
koht on paigaldatud.

5.1 Laastupaksuse reguleerimine

(joonis 4/pos. 1)

Laastupaksuse reguleerimisnuppu (1) keerates
saab laastupaksust reguleerida sammudega 0,1
mm vahemikus 0-3 mm.

Laastupaksuse reguleerimisnupu (1) keeramine
paripaeva: paksemad laastud

Laastupaksuse reguleerimisnupu (1) keeramine
vastupéeva: 6hemad laastud

Péarast t66 I16petamist tuleb I6ikestigavus regulee-
rida nii, et IGiketera on kaetud ja seega kahjustus-
te eest kaitstud. Selleks keerake laastupaksuse
reguleerimisnupp asendisse ,,0“.

5.2 Laastude eemaldamine (joonised 5 - 8)

Tolmu optimaalseks imemiseks saate seadme

Uihendada tolmuimeja kuilge (ei sisaldu tarne-

komplektis). Selleks pange tolmuimeja toru (c)

saepuru véaljumisavasse (7). Kontrollige, kas kdik

detailid on omavahel korralikult ihendatud.

Tolmuimeja toru saab tihendada vastavalt soovile

vasakule voi paremale. Selleks tuleb laastueemal-

dusadapter (7) vastavale poolele monteerida:

® Vajutage lukustusnuppu (a).

® Tdémmake laastueemaldusadapter (7) kinnitu-
sest (10) valja.

® Pange adapter teisele kuljele kinnitusse (10)
kuni lukustusnupp (a) fikseerub kuuldavalt.

e Jélgige sissepanemise juures, et adapteri (7)
juhik (b) kattub kinnituse (10) soonega.

Mérkus!
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Tolmu imemiseks kasutatav tolmukott peab sobi-
ma té6deldava materjaliga.

5.3 Kiilgsuunaija (joon. 9)
Kui teil on vaja hééveldada té6deldava detaili 4a-
rega paralleelselt, siis kasutage kilgsuunajat (9).

Kiilgsuunaja paigaldamine

* Kinnitage kilgsuunaja hoidik (d) kaasasoleva
tiibkruviga (a) seadme vasakule kuljele.

o Seejarel thendage hoidik (d) kulgsuunaja (2)
liuguriga.

® Seadekiil peab jaab alati allapoole.

® Maéarake kindlaks vajalik vahe kilgsuunaja ja
toddeldava detaili are vahel.

* Kinnitage detailid Gmarpeapoldi (b) ja tibmut-
riga (c).

6. Kasutamine

6.1 Toiteluliti (joonis 10)

® Elekirihddvel on dnnetuste arahoidmiseks
varustatud kaitsellilitiga.

o Sisselilitamiseks tuleb vajutada kuilje peal
asuvat vabastusnuppu (3) ja toitelilitit (4).
Vabastusnuppu (3) saab vajutada vasakult ja
paremalt poolt.

o Elektrihdovli véljalilitamiseks tuleb vajutada
toitelulitit (4). Toitellliti (4) liigub tagasi l&ah-
teasendisse.

6.2 T66juhised
Hoiatus! Elekirindévli tohib viia ainult sisselllita-
tult téddeldava detaili juurde.

6.2.1 Pindade hé6veldamine

Seadistage soovitud I6ikestigavus. Asetage
elektrihd6vel esimese alusplaadiga té6deldavale
puiduttkile ja lilitage hddvel sisse. Tdmmake
elektrihd6vlit mélema kéega ule pinna, seejuures
peavad nii esimene kui tagumine alusplaat taieli-
kult pinna vastu toetama.

Pindade I6pptd6tlemiseks seadistage ainult vaike
I6ikestigavus ja t66delge pinda mitu korda.

6.2.2 Servade faasimine (joonis 11-12)

® Eesmisel alusplaadil asetsevad kolm V-soont
(a), millega saate hé6veldada servi 45° nurga
all. Kasutada saab kolme erineva suurusega
V-soont (a).

® Lilitage seade sisse ja laske sellel saavutada
taiskiirus. Asetage hoovli vajalik V-soon (a)
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45° nurga all tdédelda detaili servale.

e Liigutage elektrih6ovlit ainult piki té6deldava
detaili serva.

® Kvaliteetse tulemuse saavutamiseks tuleb et-
teandekiirus ja nurgaasend hoida iihtlasena.

6.2.3 Astmete hééveldamine (joonis 9/13)

e Kiilgsuunaja (2) abil saate hé6veldada ast-
meid.

® Monteerige kilgpiiraja (2) seadme vasakule
poolele (vt punkti 5.3)

® Paigaldage stigavuspiiraja, kinnitades ki-
hipaksuse mdadiku (12) fiksaatori (11) abil
héo6vli korpuse esiosa paremale poole (vt
joonis 13).

® Vabastage fiksaator (11) ja asetage kihi-
paksuse moodik (12) selliselt, et kuvatakse
soovitud kihipaksus. Keerake fiksaator (11)
uuesti kinni.

Kihi laius:
Kihi laiust saab reguleerida kilgsuunajaga (2).

Kihi sligavus:

Soovitame laastupaksust 2 mm ja hééveldada
seni tdddeldavat detaili, kuni vajalik kihi stigavus
on saavutatud.

7. Toitejuhtme vahetamine

Oht!

Kui kdesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud,
tuleb see ohtude valtimiseks lasta tootjal voi teda
esindaval klienditeenindusel voi sarnase kvalifika-
tsiooniga isikul vahetada.

8. Puhastus, hooldus ja varuosade
tellimine

Oht!
Lahutage seade enne puhastust6id vooluvorgust.

8.1 Puhastamine

® Hoidke kaitseseadised, chupilud ja mootori-
kestad voéimalikult tolmu- ja mustusevabad.
Hb606ruge seade puhta ratikuga puhtaks voi
puhastage suruéhuga madalal survel.
Soovitame puhastada seadet otsekohe
parast iga kasutamist.
Puhastage seadet regulaarselt niiske ratikuga
ja vahese koguse vedelseebiga. Arge kasu-
tage puhastusvahendeid voi lahusteid; need
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voivad kahjustada seadme plastdetaile. Ar-
vestage sellega, et seadme sisemusse ei tohi
vett sattuda. Vee tungimine elekiriseadmesse
suurendab elekiril66gi saamise ohtu.

8.2 Siisiharjad

Ulemaarase sadeluse korral laske kvalifitseeritud
elekitrikul stsiharju kontrollida.

Oht! Sisiharju tohib vahetada ainult kvalifitseeri-
tud elektrik.

8.3. Ho6vliterade vahetamine (joonis 14-16)
Oht! Kdikide t66de teostamiseks tdmmake masi-
na pistik pistikupesast vélja!

Hoédbvliterade vahetamiseks vajate kaasasolevat
kruvivotit (a). Kruvivéti (a) asub instrumenditarvi-
kute hoiukohas (9). Vétke kruvivéti (a) ja hddvlite-
ra (b) vajadusel instrumenditarvikute hoiukohast
(9) vélja. (vtjoon. 14).

Oht! Ohutuse tagamiseks ei tohi elektrihdévlit
kaitada, kui instrumenditarvikute (9) hoiukoht on
paigaldatud.

Elektrihdével on varustatud kahe kévasulam-
pbéordteraga. Pdordteradel on kaks I6iketera ja
need p&orlevad. Pédrdterade juhtsoon tagab
vahetuse korral terade (ihesuguse kdrguse. Ara
kulunud, nirid voi katkised terad tuleb valja va-
hetada.

Kdvasulam-pdérdterasid ei saa teritada.
Keerake kolm kuuskantkruvi (c) kaasasoleva
kruvivotmega (a) lahti ja tdmmake kévasulam-
p&ordtera puutiikiga héévlivallilt kiilje peale valja.
(vtjoon. 15).

Enne terade tagasipanemist tehke masin puhtaks.

Terade kohale panemine toimub vastupidises jar-
jekorras. Veenduge, et hddvlitera oleks hdévlivolli
maolema otsaga kohakuti. Muutumatu héévelda-
mistulemuse tagamiseks vahetage alati mélemad
terad.

Oht! enne elektrihdévli kasutuselevottu kontrolli-
ge, kas terad on korralikult paigaldatud ja kindlalt
kinni!

Oige seadistuse kontrollimine (joon. 16)

(8) Eesmine alusplaat (likuv héévliklots)
(5) Tagumine alusplaat (fikseeritud héévliklots)

1. Oige seadistus
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Tulemus: Sile hé6velduspind

2. Salgud pinnal

Probleem: Uks (v8i mélemad) héévlitera(d) ei
asetse tagumise alusplaadi kérgusega paralle-
elselt.

3. Sisseloiked héovelpinna alguses
Probleem: Uks (v6i mélemad) héévlitera(d) aset-
seb tagumisest alusplaadist madalamal.

4. Sisseloiked héovelpinna I6pus
Probleem: Uks (v6i mélemad) héévlitera(d) aset-
seb tagumisest alusplaadist kdrgemal.

8.4 Ajamirihma véljavahetamine

(joonis 17-18)

® Rihma peab vélja vahetama kvalifitseeritud
spetsialist.

¢ Kulunud ajamirihm (b) tuleb vélja vahetada.

® Vabastage kruvid (a) ja votke ara kiilje peal
asuv rihmakate (6).

® Eemaldage kulunud veorihm (b) ja puhastage
molemad rihmarattad (c/d).

® Pange uus veorihm véikese rihmaratta (c)
peale ja tommake héovlivolli keerates suure
rihmaratta (d) peale.

e Jélgige, et veorihma pikisooned asuksid veo-
rataste juhtsoontes.

® Asetage rihmakate (6) kohale ja kinnitage
kruvidega (a).

8.5 Hooldus
Seadme sisemuses ei asu muid hooldust vajavaid
Osi.

8.6 Varuosade tellimine

Varuosade tellimisel on vajalikud jargmised an-
dmed:

® Seadme tluup

® Seadme artiklinumber

® Seadme identifitseerimisnumber

® Vajamineva varuosa varuosanumber
Kehtivad hinnad ja info leiate aadressilt
www.isc-gmbh.info.
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9. Jaatmekaitlus ja taaskasutus

Transpordikahjustuste valtimiseks on seade
pakendis. See pakend on toormaterjal ja seega
taaskasutatav ning selle saab toorainetd6tlusse
tagasi toimetada. Seade ja selle tarvikud koosne-
vad mitmesugustest materjalidest nagu nt metall
ja plast. Katkised seadmed ei kuulu olmeprigi
hulka. Asjatundlikuks kaitlemiseks tuleks seade
anda ara vastavasse kogumiskohta. Kui Te ei tea
Uhtki kogumiskohta, siis kiisige teavet kohalikust
omavalitsusest.

10. Hoiustamine

Hoidke seadet ja selle lisatarvikuid pimedas,
kuivas ja kilmakindlas ning lastele ligipadsmatus
kohas. Optimaalne laotemperatuur on vahemikus

5 kuni 30°C. Hoidke elektritdoriista originaalpa-
kendis.

-48 -
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EE

Ainult Euroopa Liidu riikidele

Arge visake elekrilisi to6riistu olmepriigi hulka!

Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU elektri- ja elektroonikaseadmete jadtmete kohta ja siseriiklikele
kohaldamistele tuleb kasutatud elekirilised t6driistad koguda kokku eraldi ja leida neile keskkonnasaast-
lik taaskasutus.

Taaskasutusalternatiiv tagasisaatmisndudele:

Elektriseadme omanik on kohustatud omandisuhte I6ppemisel alternatiivina tagasisaatmisele kaasa
aitama sobivale taaskasutusele. Seega voib vana seadme loovutada ka tagasivotukohta, mis korraldab

selle kdrvaldamise riikliku ringlusmajanduse ja jadtmeseadusandluse tdhenduses. Asjasse ei puutu va-
nade seadmete elektrikomponentideta lisaseadmed ja abivahendid.

Tootedokumentatsiooni ja kaasasolevate dokumentide kordustriikk véi muul viisil paljundamine, ka osa-
liselt, on lubatud ainult iISC GmbH loal.

Tehniliste muudatuste 6igus reserveeritud

-49 -
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Hooldusteave
Meil on kéikides garantiitunnistusel loetletud riikides padevad hoolduspartnerid, kelle kontaktandmed
leiate garantiitunnistuselt. Nemad on Teie kdsutuses seoses mis tahes hoolduskiisimustega, nagu re-

mondit6éd, varu- ja kuluosade muretsemine voi kulumaterjalid.

Tuleb téhele panna, et selle toote korral esineb kasutamisest tulenevaid voi loomulikke kulumisilmin-
guidjargmistel detailidel ning neid detaile kasitletaksekulumaterjalina.

Kategooria Néide
Kuluosad* Stusiharjad, veorihmad
Kulumaterjal / Kuluosad* Hobvlitera
Puuduolevad detailid

* ei pruugi tingimata tarnekomplektiga kaasas olla!

Puuduste voi rikete korral palume Teid registreerida see internetis aadressil www.isc-gmbh.info. Marki-
gekindlasti vea tapne kirjeldus ja vastake lisaks igal juhul jargmistele kiisimustele.

® Kas seade on td6tanud voi oli ta algusest peale defektne?
® Kas Teile hakkas enne defekti iimnemist midagi silma (defekti tunnused)?

® Missugune torge Teie arvates seadmel on (pohitunnus)?
Kirjeldage seda torget.

-50-
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Garantiitunnistus

Lugupeetud klient!

Meie tooted labivad range kvaliteedikontrolli. Kui seade ei peaks siiski korralikult td6tama, on meil siiralt

kahju ja me palume Teil p6érduda meie klienditeenindusse selle garantiitunnistuse I6pus toodud aad-

ressil. Oleme meelsasti Teie teenistuses ka telefoni teel alltoodud teeninduse telefoninumbritel. Garanti-
induete esitamisel kehtib jargnev:

1. Kaesolevad garantiitingimused on suunatud ainult tarbijatele, st flusilistele isikutele, kes ei soovi
toodet kasutada oma kommerts- voi muuks iseseisvaks tegevuseks. Kaesolevad garantiitingimused
reguleerivad taiendavaid garantiiteenuseid, mida allpool nimetatud tootja lubab oma uute seadmete
ostjatele lisaks seaduslikule garantiile osutada. See garantii ei puuduta Teie seaduslikke garanti-
indudeid. Meie garantiiteenus on Teile tasuta.

2. Garantiiteenus hélmab ainult teie poolt ostetud, allpool nimetatud tootja toodetud uue seadme neid
puudusi, mis tulenevad materjali- voi tootmisvigadest, ning piirneb meie valikul nende puuduste kor-
valdamise voi seadme vahetamisega.

Votke palun arvesse, et meie seadmed ei ole konstrueeritud ettevotluses, kasitdénduses ega kutse-
tegevuses kasutamise otstarbel. Seetottu ei kehti garantiileping juhul, kui seadet kasutatakse garan-
tiiajal ettevotluses, kasitddnduses voi tddstuses jt sarnastel tegevusaladel.

3. Meie garantii alla ei kuulu:

- kahjud, mis on tekkinud montaazijuhendi mittejargimise voi asjatundmatu paigalduse, kasutus-
juhendi mittejargimise (nagu nt vale vérgupinge voi vooluliigi thendamisel) vdi hooldusjuhendi ja
ohutusnduete eiramise t6ttu, samuti seadme jatmise t6ttu ebaharilike keskkonnatingimuste katte voi
puuduliku hoolduse ja kontrolli t6ttu.

- seadme kahjustused, mis on tekkinud kuritegeliku voi asjatundmatu kasitsemise tottu (nagu nt
seadme Ulekoormamine v&i lubamatute instrumentide voi tarvikute kasutamine), vodrkehade (nt liiv,
kivid v&i tolm, transpordikahjustused) seadmesse tungimisel, jdu kasutamisel voi valisjoudude maju
korral (nt kahjustused mahakukkumise tagajarjel).

- kahjustused seadmel voi seadme osadel, mis on pdhjustatud kasutamisest tingitud, tavalise voi
muu loomuliku kulumise tagajarjel.

4. Garantiiaeg on 24 kuud ning see algab seadme ostmise kuup&evaga. Garantiinbuded tuleb esitada
garantiiajal kahe nadala jooksul parast defekti tuvastamist. Garantiinduete esitamine parast garan-
tiilaja kestuse 16ppu on valistatud. Seadme remont véi véljavahetamine pikendab garantiiaega voi
antakse noude tottu seadmele ja véimalikele paigaldatud varuosadele uus garantiiaeg. See kehtib
ka kliendi juures kohapeal teostatud teeninduse korral.

5. Garantiinbude esitamiseks registreerige defekine seade aadressil: www.isc-gmbh.info. Hoidke oma
seadme ostukviitung vai teised ostutdendid alles. Seadmete korral, mis saadetakse ilma vastavate
téenditeta voi ilma tulbisildita, on klassifitseerimise voimaluse ebapiisavuse tottu garantii valistatud.
Kui seadme defekt kdib meie garantii alla, saate esimesel voimalusel tagasi remonditud v&i uue
seadme.

Enesestmaistetavalt korvaldame seadmel ka neid defekte, mis ei kéi garantii alla voi kui garantiiaeg on
1abi, kuid sel juhul tuleb Teil kulud tasuda. Selleks saatke seade meie teeninduse aadressil.

Kulu-/tarbe- ja puuduolevate detailide osas juhime tahelepanu garantiipiirangutele vastavalt selles kasu-
tusjuhendis antud hooldusteabele.
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Lv

®

Bistami! - Lai izvairitos no savaino$anas riska, izlasiet lietoSanas instrukciju

®

Uzmanibu! Lietojiet ausu aizsargus. TrokSnu iedarbiba var izraisit dzirdes zaudéSanu.

@

Uzmanibu! Lietojiet puteklu aizsargmasku. Apstradajot kokmaterialus un citus materialus, var ras-
ties veselibai kaitigi putekli. Nedrikst apstradat azbestu saturosu materialu!

Uzmanibu! Lietojiet aizsargbrilles. Dzirksteles vai no ierices izvadamas Skembas, skaidas un putekli,
kas rodas darba laika, var izraisit redzes zaudésanu.
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ISC GmbH - EschenstraBe 6 - D-94405 Landau/lsar

Konformitatserklarung

D  erklart folgende Konformitat geméan EU-Richtlinie und

Normen fiir Artikel

explains the following conformity according to EU directi-

ves and norms for the following product

F  déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l'article

1 dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e

le norme per I'articolo

verklaart de volgende overeenstemming conform EU

richtlijn en normen voor het product

E  declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el articulo

P declara a seguinte conformidade, de acordo com as

diretiva CE e normas para o artigo

attesterer folgende overensstemmelse i medfer af

EU-direktiv samt standarder for artikel

S  forklarar foljande Sverensstdmmelse enl. EU-direktiv och

standarder fér artikeln

vakuuttaa, etté tuote tayttda EU-direktiivin ja standardien

vaatimukset

toendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

vydava nasledujici prohlageni o shodé podle smérnice EU

anorem pro vyrobek

SLO potrjuje sledeco skladnost s smernico EU in standardi za

izdelek

vydava nasledujdce prehldsenie o zhode podl'a smernice

EU a noriem pre vyrobok

H  acikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a
kovetkez6 konformitast jelenti ki

GB

NL

DK

FIN

EE
cz

SK

EU

deklaruje zgodno$¢ wymienionego ponizej artykutu z

nastgpujacymi normami na podstawie dyrektywy WE.

[leKnapupa CbOTBETHOTO ChOTBETCTBME CBINACHO

[vpexTuea Ha EC 1 HopmK 3a apTuKyn

paskaidro §adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

apibudina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms

declara urmatoarea conformitate conform directivei UE si

normelor pentru articolul

SNAWVeL TNV akoAouen cuppdpdwaon cUPdWVA [E TNV

Oédnyia EK kal Ta rpoéTurna yia 1o npoidv

potvrduije sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduije sljedecu uskladenost prema smjernicama EU i

normama za artikl

potvrduje sledeéu uskladenost prema smernicama EZ i

normama za artikal

RUS cnepyiowmm yioCTOBEPAETCS, YTO CNeAyIoLLIMe NPOLYHTbI
COOTBETCTBYIOT AMPEKTMBAM M Hopmam EC

UKR niporosioluye npo 3a3Ha4eHy Hi1wYe BiANOBIAHICTb BUPOGY

[AVpeKTVBaMm Ta cTaHgaptam €C Ha BUpi6

ja usjaByBa ciegHaTa COOBGP3HOCT COIACHO

EY-pupexTBaTa 1 HopmmTe 32 apTUHIM

Urtinii ile ilgili AB direkifleri ve normlan geregince asagida

aciklanan uygunlugu belirtir

N  erkleerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet og

standarder for artikkel

Lysir uppfyllingu EU-reglna og annarra stadla véru

PL
BG
Lv
LT
RO
GR
HR
BIH

RS

MK

TR

Elektro-Handhobel TE-PL 900 (Einhell)

[x] 2011/65/EU_(EU)2015/863

[J2014/29/EU [X] 2006/42/EC
[]2005/32/EC_2009/125/EC [ Annex IV
D Notified Body:

2014/35/EU Reg. No.:
[J2006/28/EC [[]12000/14/EC_2005/88/EC
[x] 2014/30/EU E Annex V

Annex VI
[ 2014/32/EU Noise: measured L, = dB (A); guaranteed L, = dB (A)
[J2014/53/EU P = KW; /@ = cm
D 2014/68/EU D Notified Body:
2012/46/EU_(EU)2016/1628

D (EU)201 6/426 Emission No.

Notified Body:
[](Ev)2016/425

EN 55014-1; EN 55014-2

Standard references: EN 62841-1; EN 62841-2-14;
; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

k/
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