
FMG naelutusplaatide kandevõime näited
tootenumber mõõde ohutu töötamine     arv ohutu töötamine   arv

Koormus (SWL) ankurnael- Koormus (SWL)  ankurnael-
                                             kN vertikaalselt tega           kN paralleelselt tega

227040120 40 × 120 mm 2,10 3 - -
227040140 40 × 140 mm 2,80 4 - -
227040160 40 × 160 mm 2,80 4 - -
227040200 40 × 200 mm 3,50 5 - -
227040240 40 × 240 mm 4,20 6 - -
227050200 50 × 200 mm 4,20 6 - -
227060120 60 × 120 mm 3,50 5 - - arvutused ohutu töötamise tagamiseks
227060140 60 × 140 mm 3,50 5 - - koormus naelutusplaadi kohta:
227060160 60 × 160 mm 5,00 7 1,40 2
227060200 60 × 200 mm 7,15 10 3,50 5 kasutada tuleb kõige väiksemat väärtust:
227060240 60 × 240 mm 8,50 12 5,00 7
227080140 80 × 140 mm 7,15 10 3,50 5 SWL naelutusplaat = 0,12*D*B(kN)
227080160 80 × 160 mm 8,50 12 4,20 6 vastavalt 0,714*n (kN)
227080200 80 × 200 mm 10,00 14 5,00 7
227080240 80 × 240 mm 12,00 17 7,10 10
227080300 80 × 300 mm 15,00 21 10,00 14
227100140 100 × 140 mm 6,40 9 - - D = paksus mm
227100160 100 × 160 mm 9,20 13 2,80 4 B = naelutusplaadi laius, mm
227100200 100 × 200 mm 12,80 18 6,40 9 n = naelte arv puitdetaili kohta
227100240 100 × 240 mm 15,70 22 9,20 13
227100260 100 × 260 mm 16,40 23 10,00 14
227100300 100 × 300 mm 19,30 27 12,80 18
227100400 100 × 400 mm 23,50 33 15,70 22
227120200 120 × 200 mm 15,70 22 7,80 11
227120240 120 × 240 mm 19,30 27 11,40 16
227120260 120 × 260 mm 20,70 29 13,50 19
227120300 120 × 300 mm 23,50 33 15,70 22
227120400 120 × 400 mm 25,00 35 16,40 23
227140400 140 × 400 mm 26,40 37 17,10 24
227160300 160 × 300 mm 25,00 35 16,40 23
227160400 160 × 400 mm 27,80 39 18,50 26




