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1. Kemikaali ja kemikaali turustamise eest vastutava isiku identifitseerimine 

  
Toote nimetus: KURUST 
Importija: Akzo Nobel Baltics AS 

Tobiase 8 
10147 Tallinn 
Tel.: 6305299 
sds.ee@akzonobel.com 

Hädaabitelefon: 112 
Mürgistusteabekeskuse 
telefon:  

 
6269390, lühinumber 16662 

Keemiline kirjeldus: Värvitoode 
Kasutusala: Metallpindade värvimine 
  

2. Ohtlikkus 

 
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 1999/45/EC ja tema muudatustele. 

 
  

Klassifikatsioon:: Toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 
1999/45/EÜ ja tema muudatustele. 
 

Vaata p.11 detailsem informatsioon tervisekahjustuste sümptomite ja kahjuliku toime kohta. 

  

3. Teave koostisainete kohta 

  
Keemiline nimetus* CAS nr EC nr Sisaldus % Klassifikatsioon 

     

1-metoksü-2-propanool 107-98-2 203-539-1 1,0-2,5 R10 

  
     

4. Esmaabimeetmed 

  
Üldine: Kahtluse korral või haigusnähtude kestmisel pöörduda arsti poole. 

Teadvusetule inimesele ei tohi midagi manustada suu kaudu.   
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida soojas ja rahus. Kui inimene ei hinga, 

hingamine on ebaregulaarne või esineb hingamishäireid, lasta väljaõppinud 
personalil teha kunstlikku hingamist või anda hapnikku. Suu kaudu ei tohi 
midagi manustada. Teadvuseta inimene panna toibumisasendisse ja pöörduda 
arsti poole. 

Allaneelamisel: Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või 
etiketti. Hoida soojas ja rahus. Mitte esile kutsuda oksendamist. 

Nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided ja jalanõud. Pesta nahka seebi ja veega või tuntud 
puhastusvahendiga. Mitte kasutada lahusteid või vedeldeid. 

Silma sattumisel: Eemaldada kontaktläätsed. Loputada silmi otsekohe jooksva veega vähemalt 
15 minuti jooksul, hoides silmalaud lahti. 

 

Vaata p.11 detailsem informatsioon tervisekahjustuste sümptomite ja kahjuliku toime kohta. 
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5. Tulekustutusmeetmed 

  
Sobivad kustutusvahendid: Toode on vesialuseline ning süttimine on võimalik kas osalise või täieliku 

dehüdratatsiooni puhul. Kasutada sobivat tulekustutusvahendit vahendit 
ümbritseva tule piiramiseks. 
 

Erikaitsevahendid: Respiraatorid jm kaitsevahendid peavad olema sertifitseeritud/tunnustatud.  
 

Eriohud: Ei ole teada. 
  

6. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda 

  
  
Isikukaitsemeetmed: Tagada korralik õhuvahetus. 
  
Keskkonnakaitsemeetmed: Vältida aine hajumist ning kokkupuudet mahavalgunud ainega, sattumist 

pinnasesse, kanalisatsiooni ja veekogudesse. 
 

Puhastusmeetodid: Mahavalgunud toode absorbeerida kokku inertse imava materjaliga ning 
koguda jäätmete säilitamiseks ettenähtud mahutisse. Lõpuks piserdada 
saastunud ala veega üle, jäägid hävitada vastavalt kohalikule 
seadusandlusele. 

  

7. Käitlemine ja hoidmine 

 
Pakkematerjalid: 

 

Soovitus: Kasutada originaalmahutit. Hoida pakend tihedalt suletuna. 
  
Käitlemine: Hoida pakend tihedalt suletuna. 

Kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid (vaata punkt 8). 
Käitlemine viia kooskõlla töötervishoiu ja tööohutuse seadustega. 
  

Hoiustamine: Hoida jahedas ventileeritavas kohas suletud taaras.  
Hoida eemal tugevatest hapetest. Hoida külma eest. Lekete vältimiseks tuleb 
avatud pakendid hoolikalt sulgeda ja hoida püstiasendis. Mitte valada 
kanalisatsiooni. 

  

8. Kokkupuute ohjamine ning isikukaitse 

  

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid 
Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2001. a määrus nr 293 
 

Aine nimetus 8-tunnise 
kokkupuuteaja piirnorm 

15-minutilise kokkupuuteaja 
piirnorm 

 (ppm) (mg/m
3
) (ppm) (mg/m

3
) 

Ammoniaak 14 20 36 50 
1-metoksü-2-propanool 375 100 568 150 

 

  

Soovitatavad seireprotseduurid: Mõõdistada töökoht vastavalt kemikaalide riskianalüüsi metoodikale. Toode 
sisaldab aineid, millele on kehtestatud töökeskkonna piirnormid: sellest 
tulenevalt kontrollida töökohal ventilatsiooni efektiivsust ja nõuetekohase 
kaitsevarustuse olemasolu. 

Kokkupuute ohjamine:  
Kokkupuute ohjamine 
töökeskkonnas: 

Töökeskkonna ohutus peab vastama EV Valitsuse 20.03.2001.a. määrusele 
nr 105:  “Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise 
töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”. 

Naha kaitse: Kaitseriietus. 
Käte kaitse: Kaitsekindad (materjal: PVC või nitriilkumm). 
Silmade kaitse: Kaitseprillid. 

Pesta põhjalikult käsi, käsivarsi ja nägu iga kord peale ainega kokkupuudet ja enne söömist, suitsetamist, 
hügieeniprotseduure ning pärast töö lõppu.  
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Kindlustada silmapesupudelite ja hädaabiduššide kättesaadavus töökoha läheduses. 
  

9. Füüsikalised ja keemilised omadused 

  
Agregaatolek: Vedelik 
  
Oluline tervise-, ohutuse- ja keskkonnateave: 
pH: > 2,0 

Leekpunkt ( °C ): Ei ole süttiv 

Keemispunkt ( °C ): 100°C 

Viskoossus: <30 (ISO 6mm range) 
Tihedus (g/cm³): 1,019 
Lahustuvus: Vees lahustub 
  

10. Püsivus ja reaktsioonivõime 

 

Püsiv soovitatud ladustamis- ja käitlemistingimustes (vaata punkti 7). 
  
Välditavad tingimused: Kõrge temperatuur 
Välditavad materjalid: Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide vältimiseks hoida eemal järgmistest 

materjalidest: oksüdeerivad agensid, tugevad leelised, tugevad happed 
Ohtlikud lagusaadused: Süsinikmonooksiid, süsinikdioksiid, suits, lämmastikoksiidid. 
  
  

11.   Teave toksilisuse kohta 

  

Ei ole kättesaadavaid andmeid valmistise enda kohta. Riski hindamiseks kasutatud konventsionaalset meetodit 
vastavalt Ohtlike valmististe direktiivile 1999/45/EC, mille kohaselt toode ei ole klassifitseeritud ohtlikuks. 
Silma pritsimisel võib vedelik põhjustada ärritust ja ajutist kahjustust. 
Lahustite kontsentratsioon tööruumi õhus üle lubatud piirnormi võib põhjustada tervisekahjustusi nagu 
hingamiselundite ja silmade ärritus, kesknärvisüsteemi kahjustus. Võimalikud  haigussümptomid on unisus ja 
äärmistel juhtudel teadvusekaotus. 
Korduv või pikaajaline kokkupuude kahjustab naha loomulikku rasukihti, põhjustades kontaktdermatiiti ja kemikaali 
imendumise läbi naha. 
Vt ka punkte 2 ja 15. 
  

12.   Ökoloogiline teave 

 

Valmistise kohta puuduvad andmed.  
Valmistist hinnati ohtlike valmistite direktiivis 1999/45/EÜ toodud tavapäraste meetoditega ja klassifitseeriti vastavalt 
ökotoksikoloogilistele omadustele. Toode sisaldab keskkonnaohtlikuks klassifitseeritud ainet vt. punkt 3. 
Vt ka punkte 2 ja 15. 
Mitte laste voolata kanalisatsiooni või veekogudesse. 
  

13.   Jäätmekäitlus 

  
Jäätmete hävitamine: 
 

Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Konsulteerida piirkondliku 
jäätmekäitlusfirmaga ja keskkonnaamtnikega võimalikult ohutu 
jäätmekäitlussmeetodi suhtes. Jäätmete hävitamine peab toimuma vastavalt  
riiklikule ja kohalikule seadusandlusele.  

Jäätmete klassifikatsioon:  
Jäätmekood (Euroopa 
Jäätmenimistu EWC): 
 

08 01 12 (Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu Vabariigi Valitsuse 
6. aprilli 2004. a määrus nr 102)  
 

Jaotis nimistus: Värvi- ja lakijäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 08 01 11 
  

14. Veonõuded 
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Rahvusvahelised transpordi eeskirjad  

  

Käesoleva toote transpordil ei kohaldata ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA regulatsioonidest tulenevaid veonõudeid. 
 
 

15.   Kohustuslik teave märgistusel 

  
EL õigusaktid  
Ohusümbolid: -- 

 
Riskilaused: -- 
Ohutuslaused: S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas 

S46 Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja 
näidata talle pakendit või etiketti 

 S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma 
S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole 

  
Lisateave: EL direktiivid 67/548 EMÜ, 1999/45 EÜ, 2001/58 EÜ, 91/155 EMÜ, 

76/769 EMÜ, direktiiv 2004/42 EÜ. 
Eesti Vabariigi õigusaktid: 
EV Kemikaaliseadus 07.06.1998, terviktekst 30.06.2006 (RT I 2006, 28, 209). 
SOMM 17.12.2004 määrus nr 130 (RTL, 28.12.2004, 158, 2378) 
SOMM  17.12.2004  määrus nr 130 "Nõuded kemikaali ohutuskaardile" 
SOMM 03.12.2004 määrus nr 122 (RTL, 21.12.2004, 154, 2326) “Ohtlike 
kemikaalide identifitseerimise, klassifitseerimise, pakendamise ja 
märgistamise nõuded ning kord” ja selle muutmise kohta SOM määrus nr 31 
27.03.2006 
EVV 20.03.2001 määrus nr 105 (RT I 2001, 42, 279)  “Ohtlike kemikaalide ja 
neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”. 
EVV 18.09.2001 määrus nr 293 (RT I  2001, 77, 460) “Töökeskkonna 
keemiliste ohutegurite piirnormid “  

 Euroopa parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1907/2006 , 18. detsember 
2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja 
piiramist 
 

16. Muu teave 

  
Punktis 2 avaldatud numbriliste 
R-lausete täistekst – Euroopa 

 
R10 Tuleohtlik 

 R35 Põhjustab söövitust 
 R36/38 Ärritab silmi ja nahka 
 R50 Väga mürgine veeorganismidele 
Ohusümbolite tähendus: N Keskkonnaohtlik 
 Xi Ärritav 
 C Söövitav 
Väljaandmise kuupäev: 03.2012 
Väljaandmise kuupäev: 06.2010 (tootjapoolne) 
Versioon: 2 
  
Märkus kasutajale:  

Kemikaali ohutuskaardil olev teave põhineb meie praegustel teadmistel ja kehtivatel seadustel. Ilma kirjaliku käitlemisjuhendita ei 
tohi toodet kasutada teistel eesmärkidel, kui see on märgitud punktis 1. Alati peab kasutaja rakendama kõik vajalikud meetmed 
kohalike määruste ja seadusandlike nõuete täitmiseks. Kemikaali ohutuskaardil olev teave on koostatud antud toote ohutusnõuete 
kirjeldusena. Seda ei peeta toote omaduste garantiiks. 

 
 


