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1.	 Sissejuhatus

Tegite HOLZSTARI laualintsae ostmisega õige valiku.

Enne kasutuselevõttu lugege kasutusjuhend 
tähelepanelikult läbi.

Selles antakse teavet laualintsae õige kasutuselevõtu, 
nõuetekohase kasutamise ning turvalise ja tõhusa 
käsitsemise ja hoolduse kohta.

Kasutusjuhend kuulub puidulintsae juurde. Hoidke see 
kasutusjuhend alati puidulintsae kasutuskohas. Peale selle 
järgige puidulintsae kasutusvaldkonna kohta kehtivaid 
kohalikke õnnetusjuhtumite ennetamise eeskirju ja 
ohutusreegleid.

1.1.	 Autoriõigus

Juhendi sisu on kaitstud autoriõigusega. Selle kasutamine 
on lubatud puidulintsae töötamise raames. Teistsugune 
kasutamine on ilma tootja kirjaliku loata keelatud.

Kasutame oma toodete kaitsmiseks kaubamärgi, patendi- 
ja tööstusdisaini lahenduste õiguskaitset sellisel määral, 
nagu see on konkreetsel juhul vajalik. Me ei luba oma 
intellektuaalset omandit mingil moel kahjustada.

1.2.	 Klienditeenindus

Kui teil on küsimusi puidulintsae või tehnilise teabe kohta, 
pöörduge kohalikku müügiesindusse.

Seal antakse teile meelsasti asjatundlikku nõu ja teavet.

Saksamaa
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Remonditeenindus

Faks	 00 49 0951 9655 5111
E-post	 service@stuermer-maschinen.de
Internet	 www.holzstar.de

Varuosade tellimine

Faks	 00 49 0951 9655 5119
E-post	 ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Oleme alati huvitatud seadmete kasutamisega seotud 
teabest ja kogemustest, mis võivad olla kasulikud meie 
toodete täiustamisel.

1.3.	 Vastutuse piiramine

Kõik selles juhendis toodud andmed ja juhised on 
koostatud kehtivate standardite ja eeskirjade, tehnika 
taseme, meie teadmiste ning pikaajaliste kogemuste 
alusel.

Tootja ei vastuta järgmistel juhtudel:

-	 juhendi eiramine;

-	 nõuetele mittevastav kasutamine;

-	 koolitamata töötajate kasutamine;

-	 omavoliline ümberehitamine;

-	 tehnilised muudatused;

-	 lubamatute varuosade kasutamine.

Tegelik tarnekomplekt võib erivariantide, lisaversioonide 
tellimuse või uusimate tehniliste muudatuste korral erineda 
siin toodud selgitustest ja joonistest.

Kehtivad tarnelepinguga määratud kohustused, üldised 
äritingimused ja tootja tarnetingimused, samuti lepingu 
sõlmimise ajal kehtivad õiguslikud regulatsioonid.

2.	 Ohutus

Selles osas antakse ülevaade kõikidest töötajate kaitseks 
ning masina ohutuks ja tõrgeteta kasutamiseks mõeldud 
olulistest ohutuspakettidest. Konkreetsed ohutusjuhised 
on toodud peatükkides.

2.1.	 Sümbolite tähendused

Ohutusjuhised

Selles kasutusjuhendis on ohutusjuhised tähistatud 
sümbolitega. Ohutusjuhised algavad tunnussõnaga, mis 
näitab ohu suurust.

HOIATUS!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele vahetule ohtlikule olukorrale, mille eiramisel võib/
võivad tagajärjeks olla surm või rasked vigastused.

ETTEVAATUST!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramisel 
võivad tagajärjeks olla väikesed või kerged vigastused.

TÄHELEPANU!

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramisel 
võib tagajärjeks olla vara- või keskkonnakahju.
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MÄRKUS

Sümboli ja tunnussõna selline kombinatsioon viitab 
sellisele võimalikule ohtlikule olukorrale, mille eiramisel 
võib tagajärjeks olla vara- või keskkonnakahju.

Nõuanded ja soovitused

Nõuanded ja soovitused

See sümbol viitab kasulikele nõuannetele ja soovitustele 
ning tõhusa ja häireteta töö tagamiseks vajalikule 
teabele.

Töötajate vigastuste ja varakahju tekkimise riski 
vähendamiseks ning ohtlike olukordade ärahoidmiseks 
tuleb järgida kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.

2.2.	 Käitaja vastutus

Käitaja on isik, kes kasutab masinat ärilistel või 
majanduslikel eesmärkidel ise või annab kasutamiseks 
kolmandale isikule ja kes vastutab õiguspäraselt toote 
kasutamise ajal kasutaja, töötajate või kolmandate isikute 
kaitse eest.

Käitaja kohustused

Kui masinat kasutatakse ärilistel eesmärkidel, siis on 
masina käitajal kohustus järgida tööohutusseadusest 
tulenevaid nõudeid. Seetõttu tuleb järgida selle 
kasutusjuhendi ohutusjuhiseid ning masina 
kasutusvaldkonna kohta kehtivaid ohutus-, õnnetuste 
vältimise ja keskkonnakaitseeeskirju. Seejuures tuleb erilist 
tähelepanu pöörata järgmistele punktidele.

-	 Käitaja peab tegema endale selgeks kehtivad 
töökaitsenõuded ja ohuanalüüsi käigus välja 
selgitama masina kasutuskoha konkreetsetest 
töötingimustest tulenevad ohud. Masina 
kasutusjuhiste koostamisel tuleb lähtuda saadud 
teabest.

-	 Käitaja peab masina kogu kasutusaja vältel 
kontrollima, kas tema koostatud kasutusjuhised 
vastavad kehtivatele seadusaktidele, ja kui on vaja, 
siis neid kohandama.

-	 Käitaja peab selgelt reguleerima ja määrama 
paigaldamise, käsitsemise, tõrgete kõrvaldamise, 
hoolduse ning puhastamise eest vastutavad isikud.

-	 Käitaja peab hoolitsema selle eest, et kõik 
inimesed, kes seda masinat käsitsevad, oleksid 
seda juhendit lugenud ja sellest aru saanud. Peale 
selle peab ta töötajaid korrapäraselt koolitama ja 
neid ohtudest teavitama.

-	 Käitaja peab hankima personalile vajaliku 
kaitsevarustuse ja muutma selle kasutamise 
kohustuslikuks.

Peale selle vastutab käitaja selle eest, et masin oleks alati 
tehniliselt laitmatus seisukorras. Seepärast on tähtsad 
järgmised punktid.

-	 Käitaja peab hoolitsema selle eest, et peetaks kinni 
juhendis kirjeldatud hooldusvälpadest.

-	 Käitaja peab laskma kõigi ohutusseadiste talitlust 
ja täielikkust regulaarselt kontrollida.

2.3.	 Personali kvalifikatsioon

Selles juhendis kirjeldatud erinevad ülesanded esitavad 
neid täitvate inimeste kvalifikatsioonile mitmesuguseid 
nõudeid.

HOIATUS!

Oht isikute ebapiisava kvalifikatsiooni korral!
Ebapiisava kvalifikatsiooniga inimesed ei suuda 
masina käsitsemisega kaasnevaid riske hinnata ning 
võivad seega endale ja teistele põhjustada raskeid või 
surmavaid vigastusi.

-	 Laske kõiki hooldustöid teha ainult kvalifitseeritud 
isikutel.

-	 Hoidke ebapiisava kvalifikatsiooniga isikud ja lapsed 
töötsoonist eemal.

Kõiki töid võivad teha üksnes sellised inimesed, kes 
teevad tööd usaldusväärselt. Tööle ei tohi lubada 
inimesi, kelle reaktsioonikiirust on mõjutanud näiteks 
narkootikumid, alkohol või ravimid.

Selles kasutusjuhendis nimetatakse eri ülesannete puhul 
järgmisi vajalikke kvalifikatsioone.

Kasutaja

Kasutaja on isik, keda käitaja on juhendanud, 
kuidas talle antud ülesandeid täita ja kuidas käituda 
mittenõuetekohase toimimise korral tekkivate ohtude 
ilmnemisel. Tavakasutusel tekkivaid ülesandeid 
võib operaator täita ainult siis, kui neid on selles 
kasutusjuhendis kirjeldatud ja käitaja on need selgelt tema 
hoolde usaldanud.

Elektrik

Elektrik suudab tänu erialasele väljaõppele, teadmistele 
ja kogemustele ning asjakohaste normide ja õigusaktide 
tundmisele töötada elektriseadmetega ning on võimeline 
ise võimalikke ohte ära tundma ja neid vältima.

Spetsialistid

Spetsialistid suudavad erialase väljaõppe, teadmiste 
ja kogemuste ning asjakohaste normide ja õigusaktide 
tundmise tõttu teha neile määratud töid ning nad on 
võimelised ise võimalikke ohte ära tundma ja neid vältima.
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Tootja

Teatavaid töid võivad teha ainult tootja spetsialistid. 
Neid töid ei tohi teha teised töötajad. Niisuguste tööde 
tegemiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.

2.4.	 Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid on mõeldud töötajate kaitseks 
selliste mõjutuste eest, mis võivad töö ajal nende 
tervist ohustada. Töötajad peavad masina juures ja 
masinaga mitmesuguste tööde tegemisel kandma 
isikukaitsevahendeid, mille kohta on kasutusjuhendi 
lõikudes juhitud eraldi tähelepanu.

Järgmises lõigus selgitatakse isikukaitsevahendeid 
lähemalt.

Kuulmiskaitse

Kuulmiskaitse kaitseb mürast tingitud kuulmiskahjustuste 
eest

Kaitseprillid

Kaitseprillid on mõeldud silmade kaitseks 
eemalepaiskuvate osakeste eest.

Kaitsekindad

Kaitsekindad on mõeldud käte kaitseks teravaservaliste 
detailide käitlemisel, samuti hõõrdunud kohtade, 
marrastuste või sügavamate vigastuste vältimiseks.

Hingamisteede kaitse

Hingamisteede kaitse kaitseb hingamisteid ja 
kopse tolmuosakeste sissetungimise eest.

Turvajalatsid

Turvajalatsid kaitsevad jalgu muljumise, kukkuvate osade 
ja libisemise eest libedal pinnal.

Kaitseriietus

Kaitseriietus on tihedalt liibuv tööriietus, millel puuduvad 
väljaulatuvad osad ja mis on valmistatud väikese 
rebenemistugevusega materjalist.

2.5.	 Ohutustähised puidulintsael

Puidulintsaele on paigaldatud järgmised ohutustähised 
(joonis 1), mida tuleb arvestada ja järgida.

Jn. 1.	 Ohutustähised
	 1 Ohutusjuhised: lugege kasutusjuhendit, kandke 

silmakaitset, kandke silmakaitset, kandke kuulmiskaitset, 
kandke hingamisteede kaitset, kandke kaitseriietust, kandke 
turvajalatseid, suitsetamine on keelatud | 2 hoiatusmärki: 
veorullide vahele jäämise hoiatus, hoiatus lõikevigastuste eest, 
hoiatus ohtlike kohtade eest, hoiatus ohtliku elektripinge eest I 
3 maandustähist

Masinale paigaldatud ohutustähiseid ei tohi eemaldada. 
Kahjustatud või puuduvad ohutustähised võivad 
põhjustada valede toimingute tegemist ning tuua kaasa 
töötajate vigastusi ja materiaalseid kahjusid. Need tuleb 
kohe välja vahetada.

Kui ohutustähised ei ole kergesti äratuntavad ja 
mõistetavad, siis tuleb masin kuni uute ohutustähiste 
paigaldamiseni tööst kõrvaldada.

2.6.	 Ohutusseadised

Turvalüliti

Seade on pärast voolukatkestust uuesti sisselülitumise 
vastu kaitstud turvalülitiga.

Pöörlemiskiiruse valimine

Mida kõvem materjal, seda väiksem saelindi 
pöörlemiskiirus tuleb valida.

3.	 Õigel otstarbel kasutamine

Puidulintsaag on ette nähtud kandiliste puitdetailide või 
muude puidusarnaste toorikute, plasti (pleksiklaasi, GFK) 
ja mitteraudmetallide (vahtmaterjalide, kummi, naha ja 
korgi) saagimiseks. Ümarmaterjale tohib saagida ainult 
sobivate kinnitusseadiste abil. Tohib kasutada võib ainult 
seadmele sobivaid saelinte. Seade on mõeldud era-, mitte 
tööstuskasutuseks. Õigel otstarbel kasutamine hõlmab 
ka kõigist selles juhendis toodud juhistest kinnipidamist. 
Kõik nõuetekohasest kasutamisest erinevad kasutusviisid 
loetakse mittesihipäraseks. Seadmega saab kasutada 
erinevat liiki saelinte. Saelindi paksus ja hammaste arv tolli 

2 3

1
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kohta (hambasamm) oleneb saetava detaili raadiusest. 
Mida väiksem on saetava detaili raadius, seda kitsam 
peab olema saetera ja seda väiksem saelindi kiirus.

TÄHELEPANU!

Teatavate puiduliikide ja -toodete töötlemisel eraldub 
tervist kahjustavat tolmu. Seetõttu töötage masinaga 
ainult hästi ventileeritud ruumis ja kasutage soovitatavalt 
tolmueemaldusseadet.

Ettevõte Stürmer Maschinen GmbH ei vastuta selle eest, 
kui puidulintsaele on tehtud konstruktsioonilisi või tehnilisi 
muudatusi.

Valel otstarbel kasutamisest põhjustatud kahjude korral on 
mis tahes liiki pretensioonide esitamine välistatud.

Valel otstarbel kasutamine

Puidulintsaagi ei ole lubatud kasutada metalli saagimiseks.

HOIATUS!

Väärkasutusest tingitud oht!
Puidulintsae väärkasutus võib tekitada ohtlikke olukordi.

-	 Kasutage puidulintsaagi ainult tehnilistes andmetes 
toodud võimsusvahemikus.

-	 Ärge kunagi eemaldage ohutusseadiseid ega lülitage 
neid välja.

-	 Ärge töödelge mitte kunagi teistsuguseid materjale, kui 
on otstarbekohase kasutamisega ette nähtud.

-	 Kasutage puidulintsaagi ainult siis, kui see on 
tehniliselt laitmatus seisukorras.

-	 Ärge töödelge kunagi mitut detaili korraga.

Jääkohud

Isegi kõigi ohutuseeskirjade täitmisel ja masina 
nõuetekohasel kasutamisel jäävad järgmised jääkriskid:

1.	 tekib ülajäsemete (nt käte, sõrmede) vigastamise oht;
2.	 allakukkuvatest või eemalepaiskuvatest esemetest 

tingitud oht;
3.	 tööriista purunemine/pragunemine;
4.	 mootori ebapiisavast ventilatsioonist tingitud 

põlenguoht;
5.	 kuulmiskahjustused pikemaajalisel ilma kuulmiskaitseta 

töötamisel;
6.	 pöörlevate osade või tööriistade puudutamine;
7.	 pinget juhtivate osade puudutamine

4.	 Tehnilised andmed

4.1.	 Tabel

Mudel HBS 400 HBS 471/473

Mootori 

sisendvõimsus

2000 W

230 V / 50 Hz

1900/2000 W 230 

V / 50 Hz / 400 V 

3~ / 50 Hz

Mootori 

väljundvõimsus

1500 W

230 V / 50 Hz

1500/1500 W 230 

V / 50 Hz / 400 V 

3~ / 50 Hz

Energiatarve 9,0 A 8,8 A / 4,3 A

Laua suurus 530 × 480 mm 535 × 485 mm

Laua kaldenurk 0° kuni 45° 0° kuni 45°

Maksimaalne 

lõikelaius ilma 

juhikuta

416 mm 465 mm

Max lõikekõrgus 

90°
305 mm 285 mm

Saelindi pikkus 3378 mm 3455 mm

Hooratta Ø 426 mm 470 mm

Saelindi laius 6 kuni 25 mm 6 kuni 25 mm

Imitoru Ø 120 mm 120 mm

Saelindi kiirused
460 m/min, 980 

m/min

460 m/min, 980 

m/min

Kaal 135 kg 146 kg

Pikkus 765 mm 800 mm

Laius/sügavus 520 mm 490 mm

Kõrgus 1750 mm 2000 mm

4.2.	 Tüübisilt

Jn. 2. 	 Tüübisilt HBS 473
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5.	 Transportimine, pakendamine ja 
ladustamine

5.1.	 Tarnimine

Pärast tarnimist veenduge, et puidulintsael ei 
oleks nähtavaid transpordikahjustusi. Kui avastate 
puidulintsael kahjustusi, siis teatage nendest viivitamatult 
transpordifirmale või edasimüüjale.

5.2.	 Transportimine

Puidulintsaag tarnitakse kaubaalusel nii, et seda saab 
transportida kahveltõstuki või tõstekäruga.

TÄHELEPANU!

Hoolitsege puidulintsaagide transpordi- ja tõstetööde 
ajal, et transpordi- ja tõsteseadmed suudaksid koormat 
kanda.

HOIATUS!

Eluoht!

Kui transportimisel või tõstmisel ei võeta arvesse seadme 
massi ega tõstevahendi lubatavat kandevõimet, siis võib 
seade ümber või alla kukkuda.

-	 Transportimisel ja tõstmisel tuleb tingimata 
arvestada seadme massi ning tõstevahendi lubatava 
kandevõimega.

-	 Veenduge, et tõstevahendid ja koormuse 
kinnitusvahendid oleks laitmatus seisukorras.

MÄRKUS

-	 Seadet tohivad peale ja maha laadida ainult 
spetsialistid.

-	 Ärge sõitke koorma tõstmiseks kunagi kahvlitega otse 
koorma alla.

Tõstmine kraanaga

Seadme saab kraanaga paigutada ettenähtud kohale. 
Selleks tuleb seade kinnitada ettenähtud viisil kraana 
külge.

Seadme tõstmiseks on ette nähtud kasutada ülemist 
kinnituspunkti (joonis 3; 1). Kasutage selleks piisava 
tõstevõimega kraanat.

MÄRKUS

-	 Transportimiseks tuleb kõik katted kinnitada seadme 
raami külge.

-	 Seade ei tohi kraanaga transportimise ajal kiikuda.

5.3.	 Pakend

Kõik puidulintsae pakendamiseks kasutatud materjalid 
ja abimaterjalid on taaskasutatavad ning need tuleb 
utiliseerida.

Pakendamiseks kasutatud papp andke tükeldatult 
vanapaberi kogumispunkti.

Kiled on valmistatud polüetüleenist (PE) ja polsterdamiseks 
kasutatud osad polüstüreenist (PS). Need materjalid 
andke edasi materjalide kogumispunkti või pädevale 
jäätmekäitlusettevõttele.

5.4.	 Ladustamine

Enne puidulintsae kuivas, puhtas ja mittekülmuvas kohas 
ladustamist tuleb see põhjalikult puhastada. Katke seade 
kaitsekattega.

6.	 Seadme kirjeldus

6.1.	 Tarnekomplekt

-	 Puidulintsaag

-	 Saelint 16,0 × 0,5 × 3378 mm / 4 hammast tolli 
kohta (HBS 400)

-	 Saelint 16,0 × 0,5 × 3455 mm / 4 hammast tolli 
kohta (HBS 471/473)

-	 Saelaud

-	 Käsirattad

-	 Alumiinium-paralleeljuhik

-	 Kasutusjuhend

6.2.	 Masin

Selles kasutusjuhendis toodud illustratsioonid on ette 
nähtud üldiseks informatsiooniks ja võivad tegelikust 
versioonist erineda.
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Jn. 3. Puidulintsaag HBS 473

1	 Riputi
2	 Saelindi pinguse näit – vaatlusava
3	 Saelindi pingutamise käsiratas
4	 Toitelüliti
5	 Paralleeljuhik
6	 Saelindi kiiruse reguleerimise käsiratas
7	 Saelindi juhik
8	 Saelindi juhiku kõrguse reguleerimine
9	 Saelindi liikumise vaatlusava
10	 Kiirvabastus
11	 Saelindi juhiku kinnitus
12	 Imiotsak
13	 Mootor
14	 Laua reguleerimine
15	 Saelindi liikumise reguleerimiskruvi
16	 Alumine ukselukusti
17	 Ülemine ukselukusti

6.3.	 Lisatarvik

Nõuanded ja soovitused

Soovitame kasutada ainult Holzstari väga hea 
kvaliteediga originaaltarvikuid. Ainult originaaltarvikud 
suudavad tagada seadme laitmatu töötamise ja 
optimaalsed töötulemused.

Näide HBS 400

-	 Saelint 6,0 × 0,65 × 3378 mm / 6 hammast tolli 
kohta

-	 Saelint 10,0 × 0,5 × 3378 mm / 4 hammast tolli 
kohta

-	 Saelint 16,0 x 0,5 × 3378 mm / 4 hammast tolli 
kohta

-	 Saelint 20,0 × 0,5 × 3378 mm / 4 hammast tolli 
kohta

-	 Saelint 25,0 × 0,5 × 3378 mm / 4 hammast tolli 
kohta

-	 Nurgapiirik seadmele HBS 400

7.	 Paigaldamine ja ühendamine

7.1.	 Nõuded paigalduskohale

Võtke puidulintsaag pakendist välja ja eemaldage kogu 
kaitsekile. Ärge seadke seadet üles ega kasutage 
seda niiskes või märjas keskkonnas. Õhuniiskus ei tohi 
ületada 80% ja mõõdetud sisetemperatuur peab olema 
vahemikus 5 °C kuni 35 °C.

Paigaldamiseks ja tööks kasutatav ruum peab olema kuiv 
ja hästi ventileeritav.

7.2.	 Puidulintsae paigaldamine

MÄRKUS

Müra summutamiseks võib seadme ja tööpingi vahele 
asetada kummist vahedetaili. See takistab tõhusalt 
vibratsiooni ja müra.

ETTEVAATUST!

Ebastabiilselt ülesseatud masinast tingitud 
vigastusoht!

Pärast masina ülesseadmist tasasele ja piisava 
kandevõimega põrandale veenduge, et masin ei kõiguks.

TÄHELEPANU!

Masina piisava stabiilsuse tagamiseks tuleb masin 
kinnitada kruvidega aluspinna külge. Selleks on masina 
raami all neli ava.

TÄHELEPANU!

Ärge keerake alusplaadi kinnituspolte liiga tugevasti 
kinni. Alusplaat ei tohi deformeeruda.

Kandke kaitsekindaid.

Kandke kaitseriietust.

Kandke turvajalatseid.

1. samm.	 Pärast masina lahtipakkimist paigutage see 
soovitud paigalduskohale.

2. samm.	 Kinnitage masina alusplaat avade kaudu nelja 
M10-poldiga [joonis 4; 1] aluse külge.
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Jn. 4.	 Montaaž alusele

Puidulintsaag tarnitakse juba põhiliselt kokkupandud 
olekus. Vaid üksikud osad, nagu saelaud, paralleeljuhik ja 
käsirattad, vajavad pärast tarnimist veel paigaldamist.

Alljärgnevate toimingute abil seatakse masin 
kasutusvalmis olekusse.

Saelaua montaaž

TÄHELEPANU!

Enne kõiki puidulintsae hooldus- ja 
ümberseadmestamistöid tuleb seadme pistik 
pistikupesast lahutada.

1. samm	 . Tõstke saelaud teise inimese abiga 
nurgareguleerimisseadisele.

2. samm.	 Kinnitage saelaud 4 kruviga [jn. 5; 1] ja 
alusseibiga.

Jn. 5.	 Saelaua montaaž

Paralleeljuhiku montaaž

1. samm.	 Paigaldage esmalt tagumine alusliist [jn. 6; 1] 
kahe kruvi M6 × 20 ja sobivate alusseibidega.

2. samm.	 Seejärel tuleb eesmine liist [jn. 6; 2] kinnitada 
nelja tiibkruvi ja alusseibidega (M8).

3. samm.	 Riputage paralleeljuhik [jn. 6; 3] tagumisse 
alusliistu ja seejärel eesmisse alusliistu.

Jn. 6.	 Paralleeljuhiku montaaž

Käsirataste paigaldamine

1. samm.	 Paigaldage väike käepide [jn. 7; 1] alumisse 
asendisse.

2. samm.	 Paigaldage suur käepide [jn. 7; 2] ülemisse 
asendisse.

Jn. 7. Käsirataste paigaldamine

Kasutage kinnitamiseks harkvõtit suurusega 14 mm või 
10 mm.

7.3.	 Elektriline ühendamine

OHTLIK!

Eluoht elektrilöögi tõttu!

Pingealuste komponentide puudutamine on eluohtlik. 
Sisselülitatud elektrilised komponendid võivad 
põhjustada kontrollimatuid liigutusi ja tekitada ränki 
vigastusi.

TÄHELEPANU!

Kõiki elektriinstallatsioonitöid tohivad teha ainult 
väljaõppega elektrikud.

Elektritoite ühendamisel hoolitsege selle eest, et näitajad 
(pinge, võrgusagedus) vastaksid tüübisildil toodud 
andmetele.

1. samm.	 Kontrollige, kas puidulintsaag on välja 
lülitatud.

2. samm.	 Ühendage masin vooluvõrku.
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8.	 Seaded
 

 TÄHELEPANU!

-	 Enne masina mis tahes seadistus-, seadmestus- ja 
hooldustöid tuleb masin välja lülitada ja pistik lahutada.

8.1.	 Saelaua 90°asend

Piirikukruvi reguleerimisega saab saelauda hõlpsalt ja 
kiiresti reguleerida horisontaalseks või saelindi suhtes 90° 
nurga alla. Reguleerimiskruvi asub saelaua all, vt joonist 8. 
Toimige alljärgneval viisil.

Jn. 8.	 Saelaua 90° asend

1. samm.	 Vabastage esmalt kinnitusmutter (jn. 8; A).

2. samm.	 Seadistage kruvi (jn. 8; B) nii, et laua ja 
saelindi vaheline nurk on 90°. (vajaduse korral 
kontrollige nurgikuga üle)

3. samm.	 Lõpuks keerake kinnitusmutter (jn. 8; A) 
uuesti kinni.

8.2.	 Saelaua reguleerimine

Saelaua kallet saab reguleerida allpool nimetatud viisil.

1. samm.	 Vabastage esmalt lauakinnitus (jn. 9; A).

2. samm.	 Seadistage pöördnupust (jn. 9; B) soovitud 
nurk. Skaalalt saate nurka lugeda.

3. samm.	 Lõpuks keerake laua asendi fikseerimiseks 
lauakinnitus (jn. 9; A) uuesti kinni.

Jn. 9.	 Saelaua kalde seadistamine

8.3.	 Saelindi juhiku reguleerimine

MÄRKUS

Saelindi ülemine juhik tuleb reguleerida saetava detaili 
kõrgusele vastavaks. Ülemine saelindi juhiku sõlm tuleb 
reguleerida saetava detaili paksusest umbes 2-3 mm 
võrra kõrgemaks. Seadistust tuleb muuta või kontrollida 
enne iga saagimisprotsessi.

Jn. 10.	 Saelindi juhiku reguleerimine

1. samm.	 Vabastage esmalt kinnituskruvi (jn. 10; A).

2. samm.	 Seadistage käsiratta pööramise teel (jn. 10; B) 
optimaalne kõrgus.

3. samm.	 Kinnitage saelindi juhik uuesti kinnituskruviga 
(jn. 10; A).

8.4.	 Saelindi vahetamine

Kandke kaitsekindaid.

Jn. 11.	 Saelindi vahetamine
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1. samm.	 Avage esikatted ülemise ja alumise ukseluku 
(jn. 11; A) pööramise teel.

2. samm.	 Eemaldage nelja tiibkruvi vabastamise teel 
paralleeljuhiku eesmine liist (jn. 11; B).

3. samm.	 Vabastage kiirvabastushoova käitamise teel 
saelint pinge alt (jn. 11; C).

4. samm.	 Tõmmake vana saelint ettevaatlikult 
käigurullidelt ära ja juhtige läbi lauas oleva 
pilu.

5. samm.	 Asetage uus saelint mõlema käigurulli 
keskele.

MÄRKUS

Hoolitsege selle eest, et saelindi hambad oleksid 
pööratud eesmise lauaserva poole ja hambaotsad 
allapoole.

6. samm.	 Pingutage uuesti saelint kiirvabastushoova 
ümberseadmise teel (jn. 11; C). Paigaldage 
paralleeljuhiku liist ja sulgege esikatted.

7. samm.	 Reguleerige kirjeldatud viisil uuesti saelindi 
käik, saelindi juhik ja saelindi pinge.

MÄRKUS

Kui lintsaagi pikemat aega ei kasutata, tuleb saelint 
pinge alt vabastada. Selleks tuleb masina välisküljel 
toodud märk muuta nähtavaks. Enne seadme uuesti 
kasutuselevõtmist tuleb saelint pingutada.

8.5.	 Saelindi pinguse reguleerimine

OHTLIK!

Vigastusoht!
-	 Liiga suure pinge korral võib saelint rebeneda.
-	 Liiga väikese pinge korral võib käitatav saelindirull läbi 

pöörduda ja saelint jääb seisma.

1. samm.	 Käsiratta (jn. 12; A) pööramise teel saab 
saelindi pingust vedru abil suurendada või 
vähendada.

2. samm.	 Õige pinge saab lugeda skaalalt (jn. 12; B).

Jn. 12.	 Saelindi pinge

MÄRKUS

Ühesuguse laiusega saelintide vahetamisel ei ole seda 
pinguse põhiseadistust vaja enam muuta. Standardse 
kiirpingutussüsteemi abil saab saelindi ilma pinguse 
põhiseadistust muutmata pinge alt vabastada.

8.6.	 Saelindi käigu reguleerimine

MÄRKUS

Enne saelindi käigu reguleerimist on vajalik saelindi 
pinguse konkreetne reguleerimine. Enne mis tahes 
reguleerimistöid lahutage seade vooluvõrgust.

Jn. 13.	 Saelindi pinge

1. samm.	 Vabastage kinnitushoob (jn. 13; A), pöörates 
seda vastupäeva.

2. samm.	 Pöörake avatud esikatte korral saelindi 
ülemist käiguratast. Saelindi käigu 
reguleerimiseks keerake seadekruvi (jn. 13; 
B) vastu- või päripäeva. Selle seadistust saab 
jälgida külgmisest vaatlusavast.

3. samm.	 Lõpuks pöörake seadistuste kontrollimiseks 
mitu korda saelindi käiguratast.

4. samm.	 Sulgege esikatted ja fikseerige kinnitushoova 
(jn. 13; A) abil seadistused.
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8.7.	 Saelindi juhiku reguleerimine

Saelindi ülemine ja alumine juhik on samasuguse 
konstruktsiooniga ja neid tuleb reguleerida allpool 
kirjeldatud viisil.

Ülemine juhik

Jn. 14.	 Saelindi juhik

1. samm.	 Keerake esmalt kruvi lahti ja lükake käigurullid 
umbes 1,5 mm saelehe hammastele 
lähemale.

2. samm.	 Kinnitage kruvi uuesti.

3. samm.	 Külgmiste juhtrullide (jn. 14; D) 
seadistamiseks vabastage kinnitusplaadid (jn. 
14; C) ja reguleerige juhtrulle (jn. 14; B) nii, 
et nende ja saelindi vahel on umbes 0,5–0,7 
mm laiune pilu. Kui pilu reguleeritakse liiga 
väikeseks, kuluvad saelindid kiiremini.

4. samm.	 Kinnitage kruvid uuesti (jn. 14; C).

5. samm.	 Keerake lahti kruvi (jn. 14; A) ja lükake 
tagumine juhtrull saelindi seljale.

6. samm.	 Kinnitage kruvi uuesti (jn. 14; A).

Alumine juhik

Jn. 15.	 Saelindi juhik

1. samm.	 Keerake esmalt kruvi lahti (jn. 15; A) ja 
lükake käigurullid umbes 1,5 mm saelehe 
hammastele lähemale.

2. samm.	 Kinnitage kruvi uuesti (jn. 15; A).

3. samm.	 Vabastage kruvid (jn. 15; B) ja reguleerige 
juhtrullid nii, et nende ja saelindi vahel 
oleks umbes 0,5–0,7 mm laiune pilu. Kui 
pilu reguleeritakse liiga väikeseks, kuluvad 
saelindid kiiremini.

4. samm.	 Kinnitage kruvid uuesti (jn. 15; B).

5. samm.	 Keerake kruvi lahti (jn. 15; C) ja lükake 
tagumine juhtrull saelindi seljale.

6. samm.	 Kinnitage kruvi uuesti (jn. 15; C).

8.8.	 Paralleeljuhiku skaala reguleerimine

Jn. 16.	 Paralleeljuhiku skaala

1. samm.	 Lükake paralleeljuhikut saelindi suunas ja 
vabastage kruvi (jn. 16; A).

2. samm.	 Lükake skaalat piki vaatlusavas olevat tähist. 
Skaala kinnitamiseks võite vajaduse korral 
kruvi (jn. 16; A) lisada ka teise kohta.

3. samm.	 Seadistuste kontrollimiseks saagige vajaduse 
korral enne ka proovitükk ja seadistage 
skaala uuesti.

8.9.	 Saelindi kiiruse reguleerimine
 

 TÄHELEPANU!

-	 Enne seadistuste alustamist lülitage masin tingimata 
välja ja lahutage vooluvõrgust.

Lintsael on suur ja väike saelindi kiirus. Alumisel käigurattal 
(jn. 17; A) ja mootoril asuvad kaks erineva suurusega 
rihmaratast.



13

Puidulintsae kasutamine

HBS-seeria| versioon 1.07

Jn. 17.	 Saelindi kiirused

1. samm.	 Käsiratta (jn. 17; D) pööramise teel saab 
kiilrihma (jn. 17; C) vabastada pingest.

2. samm.	 Suure kiiruse reguleerimiseks asetage rihm 
mõlemale tagumisele rihmarattale või aeglase 
kiiruse reguleerimiseks mõlemale eesmisele 
rihmarattale.

3. samm.	 Lõpuks pingutage kiilrihmad uuesti 
käsirattaga (jn. 17; D).

MÄRKUS

Rihma õige pingus on saavutatud, kui rihma saab 
pöidlaga veel u 1 cm alla suruda.

9.	 Puidulintsae kasutamine

OHTLIK!

Eluoht elektrilöögi tõttu!

Pingealuste komponentide puudutamine on eluohtlik. 
Sisselülitatud elektrilised komponendid võivad 
põhjustada kontrollimatuid liigutusi ja tekitada ränki 
vigastusi.

-	 Enne masina seadistama asumist tõmmake pistik 
välja.

HOIATUS!

Vigastusoht!

Operaatori ja teiste inimeste elu on ohus, kui nad ei järgi 
järgmisi reegleid.

-	 Puidulintsaega tohib korraga töötada ainult üks isik.

-	 Operaator ei tohi töötada alkoholi, uimastite ega 
ravimite mõju all.

-	 Operaator ei tohi töötada üleväsinuna ega 
keskendumishäireid põhjustavate haiguste korral.

-	 Puidulintsaega tohib korraga töötada ainult üks isik.

ETTEVAATUST!

Muljumisoht!

Masina juures asjatundmatult töötades esineb 
ülajäsemete vigastamise oht.

TÄHELEPANU!

-	 Tervisele kahjuliku puidutolmu sissehingamine suletud 
ruumides kasutamisel

-	 Oht saetava detaili tagasilöögi tõttu
-	 Oht oksatükkide ja toorikuosade eemalepaiskumise 

tõttu

TÄHELEPANU!

-	 Kaitske masinat niiskuse eest (lühiseoht!).
-	 Ärge koormake masinat üle. Tulemus on parem ja töö 

on ohutum, kui töötate ettenähtud võimsusvahemikus.
-	 Ärge kunagi kasutage nürisid või kahjustatud saelehti. 

Kontrollige, kas kasutatakse sobivat saelehte.

Kandke kuulmiskaitset.

Kandke kaitseprille.

Kandke hingamiskaitset.

Kandke turvajalatseid.

Kandke kaitseriietust.

9.1.	 Töökäik

1. samm.	 Kontrollige, kas puidulintsaag on välja lülitatud 
ja pistik pistikupesast lahutatud.

2. samm.	 Kontrollige, kas kõik katted ja ohutusseadised 
on nõuetekohaselt paigaldatud.

3. samm.	 Kontrollige, ega saetavas detailis ei ole 
võõrkehi, näiteks naelu või kruvisid, ja 
eemaldage need vajaduse korral.

4. samm.	 Valige saelint välja, kinnitage see ja kontrollige 
kõigi liikuvate osade kerget käiku.

5. samm.	 Vajaduse korral reguleerige välja kaldenurk.

6. samm.	 Ühendage väljatõmbeseade imiotsakuga ja 
lülitage seade sisse.

kiire

aeglane
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7. samm.	 Sae sisselülitamiseks vajutage rohelist START-
nuppu.

8. samm.	 Juhtige saetav detail saelehe vastu.

9. samm.	 Pärast saagimistöö lõppu lülitage 
puidulintsaag punasest STOP-nupust välja, 
lülitage väljatõmbeseade välja ja lahutage 
pistik pistikupesast.

SAAGIMISJUHISED

-	 Saag ei sae detaili automaatselt.
-	 Kasutaja võimaldab saagimist, juhtides saetava detaili 

liikuva saelehe vastu.

-	 Hambad saevad detaili töölaua suunas (allapoole).

-	 Saetavat detaili tuleb aeglaselt juhtida saelehe suunas.

-	 Kõik saega töötavad isikud vajavad juhendamist.

-	 Paksemate detailide saagimisel tuleb eriti hoolitseda 
selle eest, et saelint ei painduks läbi ega pöörduks. 
See pikendab saelehe kasutusiga.

-	 Kõigil saagimisoperatsioonidel peab ülemine saelindi 
juhik olema saetavale detailile võimalikult lähedal. See 
tagab kasutajale suurima võimaliku ohutuse.

-	 Juhtige saetavat detaili alati kahe käega ja hoidke 
see saelauaga samas tasapinnas, et vältida saelindi 
kinnijäämist.

-	 Kasutage igasuguste saagimisoperatsioonide 
jaoks alati paralleel- või kaldlõikepiirikut, kui neid 
on võimalik kasutada. See takistab eelkõige kaldu 
asetatud saelauaga töötamise korral saelindi lõiketeelt 
väljatulekut.

-	 Kavandage vajalikud töösammud juba varem. Vana 
käsitööreegel kõlab: „kaks korda mõõda, üks kord 
lõika“. Lõiget on soovitatav teha ühe operatsioonina, 
mitte mitme operatsioonina, mille puhul võib pärast 
saelindi seiskumist tekkida saelehe tagasitõmbamise 
vajadus.

-	 Pidage meeles, et saelint tekitab saevuugi. 
Reguleerige lõikelaius selliseks, et saevuuk paikneks 
tooriku mahalõigatavas osas. Jätke väike varu, kui 
toorikuserv vajab hiljem veel töötlemist.

9.2.	 Paralleeljuhik

Sirgete pikilõigete saamiseks juhitakse saetavat detaili 
piki paralleeljuhikut. Paralleeljuhik võimaldab soovitud 
saagimislaiuse seadistamist.

9.3.	 Saagimisviisid

Pikilõiked

Pikisaagimisel märgitakse saetee ära saetava detaili 
kiudude suunas. Võib saagida ilma paralleeljuhikuta piki 
katkendlikku joont või piki paralleeljuhikut, kui see annab 
parema tulemuse.

Täisnurga all toimuvate lõigete korral (laud on saelindi 
suhtes täisnurga all) paigutatakse paralleeljuhik saelindist 
vasakule, nii et saetavat detaili saab parema käega ohutult 
mööda juhikut juhtida.

Kaldlõigete tegemiseks kaldu paikneva lauaga tuleb 
paralleeljuhik paigutada saelehest paremale, allapoole 
pööratud küljele (kui tooriku laius seda võimaldab), et 
toorik ei saaks libiseda.

Põikisaagimine

Põikisaagimise all mõistetakse saagimist puidukiududega 
täisnurga all. Ka seda saagimismeetodit võib kasutada 
ilma paralleeljuhikuta.

Vaba käega saagimine

Lintsae silmapaistvad omadused on kõverlõigete tegemise 
lihtsus. Valige kõverlõigete jaoks saelint sellise laiusega, 
millega saab saagida kõige väiksemaid teie detailide 
juures esinevaid raadiusi. Vaba käega saagimisel peate 
kasutama väiksemat etteandekiirust, et saelint saaks 
järgida soovitud joont. Hoolitsege selle eest, et te ei 
suruks saetavat detaili lõikejoonelt külgsuunas välja. 
Saelint liigub sel teel valesse kohta ja võib lõikepilusse 
kinni jääda.

Nõuanded ja soovitused

Sageli võib olla kasu sellest, kui lõikejoonest umbes 
10 mm kauguselt eemaldada esmalt üleliigne materjal. 
Väga väikeste raadiuste puhul, kui saelint ei saa enam 
laitmatult lõigata, on abi lõigetest täisnurga all kõverjoone 
suhtes ja üksteisest väikesel kaugusel. Raadiuse 
saagimisel langeb materjal välja ja saelint ei saa enam 
kinni jääda.

10.	 Korrashoid, hooldus ja töökorda 
seadmine / remont

OHTLIK!

Eluoht elektrilöögi tõttu!

Pingealuste komponentide puudutamine on eluohtlik. 
Sisselülitatud elektrilised komponendid võivad 
põhjustada kontrollimatuid liigutusi ja tekitada ränki 
vigastusi.

-	 Enne masina puhastus- ja hooldustöid tuleb masin 
välja lülitada ja pistik lahutada.

-	 Elektrisüsteemi ühendusi ja parandusi tohivad teha 
ainult elektrikud.
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10.1.	 Töö lõpetamise järgne hooldus

Kandke kaitsekindaid.

MÄRKUS

Puhastustöödel ei tohi kunagi kasutada teravaid 
puhastusvahendeid ega lahusteid. See võib kaasa tuua 
seadme kahjustamise või purunemise.

1. samm.	 Tõmmake pistik pistikupesast välja.

2. samm.	 Väljatõmbeseadme tühjendamine ja 
puhastamine.

3. samm.	 Puhastage masin suruõhuga laastudest 
ja saepurust (NB! Kandke kaitseprille ja 
tolmumaski.) ja/või pintsliga või puhastage 
kuiva lapiga.

TÄHELEPANU!

Ärge eemaldage laaste palja käega. Laastud ja tööriistad 
võivad tekitada vigastusi.

4. samm.	 Puhastage puidulintsaagi regulaarselt niiske 
lapi ja lahja puhastusainega.

5. samm.	 Pihustage kõik värvimata metallpinnad üle 
vähese korrosioonikaitsepihusega või õlitage 
neid.

6. samm.	 Määrige laagreid ja juhikuid regulaarselt 
kvaliteetse masinamäärdega.

10.2.	 Hooldus ja korrashoid/remont

Hooldus- ja korrashoiutöid tohivad teha ainult spetsialistid.

Kui puidulintsaag ei tööta nõuetekohaselt, siis pöörduge 
müügiesindaja poole või meie klienditeenindusse. 
Kontaktandmed on toodud punktis 1.2 „Klienditeenindus”.

Kontrollige enne masina kasutuselevõttu, et sellel ei oleks 
väliseid kahjustusi.

Kiilrihma õiget pingust tohib kontrollida alles pärast selle 
esimese 20 töötunni täitumist. Pärast iga edasist 250 
töötundi (iga kuue kuu järel) tuleb kiilrihma kontrollida 
kulumise, poorsuse ja pinguse suhtes.

Kõik kaitse- ja ohutusseadised tuleb pärast remondi- ja 
hooldustööde lõpetamist kohe tagasi panna.

Väljatõmbeseade

Väljatõmbeseadme piisavat töötamist tuleb kontrollida 
iga päev. Kui väljatõmbeseade ei tööta või töötab vaid 
piiratult, tuleb see uuesti töökorda seada. Alles seejärel 
tohib puidulintsae kasutusele võtta. 
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11.	 Tõrgete kõrvaldamine

TÄHELEPANU!

Lõpetage kohe seadme kasutamine, kui esineb üks allpool nimetatud tõrgetest. Võivad tekkida rasked vigastused. Kõiki 
remondi- ja vahetustöid tohivad teha ainult kvalifitseeritud ja väljaõppega professionaalid.

Tõrge Võimalikud põhjused Kõrvaldamine

Puidulintsaag ei hakka lüliti 
vajutamisel tööle

1.	 Puudub elektritoide
2.	 Defektne lüliti

1.	 Ühendage pistik pistikupessa või laske 
spetsialistil vooluühendust kontrollida

2.	 Laske spetsialistil lülitit kontrollida

Mootor töötab, kuid saelint 
ei pöörle

1.	 Kiirvabastushoob on avatud
2.	 Saelint jookseb ratastelt maha
3.	 Saelint on purunenud
4.	 Kiilrihm on rebenenud

1.	 Lülitage mootor välja ja kinnitage 
kiirvabastushoob

2.	 Lülitage mootor välja ja reguleerige 
saelint õigesti

3.	 Paigaldage uus saelint
4.	 Paigaldage uus kiilrihm

Saelint ei sae sirgjoont 
mööda

1.	 Ei kasutata paralleeljuhikut
2.	 Liiga kiire etteanne
3.	 Saelindi hambad on nürid või 

kahjustunud
4.	 Saelindi juhikuid ei ole õigesti 

reguleeritud

1.	 Kasutage paralleeljuhikut
2.	 Suruge saetavat detaili saelindi vastu 

nõrgemini
3.	 Paigaldage uus saelint
4.	 Reguleerige saelindi juhikut uuesti

Saelint ei sae või saeb väga 
aeglaselt

1.	 Saelindi hambad on vale materjali 
saagimise tõttu nürinenud

2.	 Saelint on paigaldatud valepidi

1.	 Paigaldage töödeldava materjali jaoks 
õige saelint

2.	 Kasutage saelinti õigesti

Laastud ja saepuru 
kogunevad masinasse

1.	 See on normaalne 1.	 Puhastage masinat regulaarselt ka 
seestpoolt Vajaduse korral kasutage 
selleks tolmuimejat

Saepuru on mootori keres 1.	 Saepuru on liiga palju 1.	 Puhastage mootori keret tolmuimejaga
2.	 Kasutage väljatõmbeseadet

Masin ei sae õige nurga all 1.	 Saelaud ei ole õigesti reguleeritud
2.	 Saelint on nüri või on rakendatud liiga 

suurt lõikesurvet

1.	 Reguleerige saelaud õigesti
2.	 Vahetage saelint välja ja rakendage 

väiksemat survet

Saelindi käiku ei saa õigesti 
reguleerida

1.	 Käigurattad ei ole joondatud Defektsed 
laagrid

2.	 Saelindi käik ei ole õigesti reguleeritud
3.	 Halva kvaliteediga saelint

1.	 Palun pöörduge kohaliku edasimüüja 
poole

2.	 Reguleerige saelindi käiku
3.	 Kasutage teistsugust saelinti
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12.	 Vanade seadmete kasutuselt 
kõrvaldamine ja taaskasutus

Hoolitsege nii enda kui ka keskkonna huvides selle eest, 
et masina kõik osad saadetaks jäätmekäitlusesse üksnes 
ettenähtud ja lubatud viisil.

12.1.	 Kasutuselt kõrvaldamine

Iganenud masinad tuleb kohe asjakohaselt kasutuselt 
kõrvaldada, et vältida selle hilisemat väärkasutust ja 
keskkonna või inimeste ohustamist.

1. toiming.	 Eemaldage vanast seadmest kõik 
keskkonnaohtlikud käitusained.

2. toiming.	 Demonteerige masin vajaduse korral 
käepärasteks ning utiliseeritavateks 
sõlmedeks ja detailideks.

3. toiming.	 Andke masina komponendid ja käitusained 
asjaomasesse jäätmekäitlusse.

12.2.	 Elektriseadmete jäätmekäitlus

Arvestage sellega, et elektriseadmed sisaldavad arvukalt 
nii taaskasutatavaid materjale kui ka keskkonnaohtlikke 
koostisosi.

Hoolitsege selle eest, et kõik koostisosad saadetaks eraldi 
ja asjatundlikult jäätmekäitlusesse. Kahtluse korral võtke 
ühendust kohaliku jäätmekäitlusettevõttega.

Vajalike ettevalmistuste tegemiseks võib samuti pöörduda 
spetsialiseeritud jäätmekäitlusettevõtte poole.

12.3.	 Määrdeainete käitlemine

Kasutatud määrdeainete jäätmekäitluse kohta saate 
juhiseid määrdeainete tootjalt. Vajaduse korral küsige ka 
toote jaoks koostatud andmelehti.

13.	 Varuosad

OHTLIK!

Valede varuosade kasutamisest tingitud vigastusoht!
Valede või defektsete varuosade kasutamine võib 
ohustada töötajaid, põhjustada seadmel kahjustusi ja 
tööhäireid.
Kasutada tohib ainult tootja valmistatud originaalvaruosi 
või tootja lubatud varuosi.
Arusaamatuste korral pöörduge alati tootja poole.

MÄRKUS

Lubamatute varuosade kasutamisel kaotab tootja 
garantii kehtivuse.

13.1.	 Varuosade tellimine

Varuosi saab tellida lepinguliste edasimüüjate kaudu või 
otse tootjalt. Kontaktandmed on toodud punktis 1.2 
„Klienditeenindus”.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel on nõutavad 
järgmised andmed:

-	 seadme tüüp

-	 tootenumber

-	 positsiooninumber

-	 väljalaskeaasta

-	 kogus

-	 soovitud saatmisviis (posti teel, veosena, laevaga, 
lennukiga, kulleriga)

-	 kättetoimetamisaadress

Ülaltoodud andmeteta varuosatellimusi ei täideta. Kui 
saatmisviisi kohta andmed puuduvad, siis toimetatakse 
kohale tarnija äranägemisel.

Seadmetüübi, tootenumbri ja valmistusaasta andmed 
leiate seadmele paigaldatud tüübisildilt.

Näide

Puidutreipingile HBS 400 tuleb tellida mootor. Varuosade 
joonisel 1 on mootori positsiooninumber 30.

Varuosade tellimisel saatke lepingulisele edasimüüjale 
või varuosade osakonnale varuosade joonise (1) 
koopia koos tähistatud osaga (mootor) ja markeeritud 
positsiooninumbriga (30) ning esitage järgmine teave:

-	 seadme tüüp: puidulintsaag HBS 400

-	 tootenumber: 5900410

-	 varuosade joonis: 1

-	 positsiooninumber: 30

Teie masina tootenumber

Puidulintsaag HBS 400	 5900410
Puidulintsaag HBS 471	 5900471
Puidulintsaag HBS 473	 5900473
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13.2.	 Varuosade joonis puidulintsaele HBS 400

Järgnevad joonised on mõeldud hoolduse korral vajalike varuosade tuvastamiseks. Tellimiseks saatke lepingulisele 
edasimüüjale varuosade joonise koopia, kus on vajalikud detailid ära märgitud.

Varuosade joonis 1 – HBS 400

Jn. 18.	 Varuosade joonis 1 – puidulintsaag HBS 400
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Varuosade joonis 2 – HBS 400

Jn. 19.	 Varuosade joonis 2 – puidulintsaag HBS 400
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Varuosade joonis 3 – HBS 400

Jn. 20.	 Varuosade joonis 3 – puidulintsaag HBS 400
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13.3.	 Varuosade joonised puidulintsaagidele HBS 471 / HBS 473

Järgnevad joonised on mõeldud hoolduse korral vajalike varuosade tuvastamiseks. Tellimiseks saatke lepingulisele 
edasimüüjale varuosade joonise koopia, kus on vajalikud detailid ära märgitud.

Varuosade joonis 1 puidulintsaagidele HBS 471 / HBS 473

Jn. 21.	 Varuosade joonis 1 – puidulintsaed HBS 471 / HBS 473



Varuosade joonis 2 puidulintsaagidele HBS 471 / HBS 473

Jn. 22.	 Varuosade joonis 2 – puidulintsaed HBS 471 / HBS 473
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Varuosade joonis 3 puidulintsaagidele HBS 471 / HBS 473

Jn. 23.	 Varuosade joonis 3 – puidulintsaed HBS 471 / HBS 473
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14.	 Elektriskeemid

HBS 400

Jn. 24.	 Elektriskeem HBS 400

HBS 471

Jn. 25.	 Elektriskeem HBS 471

HBS 473

Jn. 26.	 Elektriskeem HBS 473

Pealüliti

Turvalüliti

Mootor

Pealüliti

Turvalüliti

Võrguühendus

Ühefaasiline 
mootor

Pealüliti

Turvalüliti

Võrguühendus

Kolmefaasiline
mootor
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15.	 EÜ vastavusdeklaratsioon

Masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa II 1.A kohaselt

Tootja/turustaja	 Stürmer Maschinen GmbH

	 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

	 D-96103 Hallstadt

deklareerib, et alljärgnev toode

tooterühm	 Holzstar®-i puidutöötlemisseadmed

masina tüüp	 puidulintsaag

puidulintsae tähis *	 □	 HBS 400 / 230V	 tootenumber *	 □	 5900410

	 □	 HBS 471 / 230V		  □	 5900471

	 □	 HBS 473 / 400V		  □	 5900473

seerianumber *	 					   

valmistusaasta*	 20		

	 * Täitke need väljad masina tüübisildil toodud andmetega

vastab ülalnimetatud direktiivi ja muude kohaldatavate (edaspidiste) direktiivide kõigile asjakohastele sätetele, sealhulgas 
nende kehtimise ajal tehtud muudatustele.

Asjakohased EÜ direktiivid	 2014/30/EÜ elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv

Rakendatakse alljärgnevaid ühtlustatud standardeid.

DIN EN ISO 12100:2010	 Masinate ohutus. Projekteerimise, riskide hindamise ja riskide 
vähendamise üldised põhimõtted (ISO 12100:2010)

DIN EN 60204-1:2014	 Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

DIN EN 1807-1:2013	 Puidutöötlemismasinate ohutus. Lintsaed. Osa 1: Tislerilintsaed

Dokumentatsiooni eest vastutav isik	 Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 8.01.2015

Kilian Stürmer
tegevdirektor

���������������������
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16.	 Märkused
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www.holzstar.de

AS Espak 
Viadukti 42, Tallinn

+3726512301
info@espak.ee
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