PENTAFTAALLAKK PUITMOOBLI JAOKS

KASUTUSALA:

TEHNILISED NAITAJAD:
- laige

- mittelenduvate ainete
massiosakaal, %

- kuivamisaeg temperatuuril 20 °C

KASUTAMINE:

KULU:

LAHUSTL:

SAILIVUSAEG:

PAKEND:

TOO- JAKESKKONNAKAITSE:

Mébeldud puitmddbli lakkimiseks nii valitingimustes kui ka ruumis
sees. Vajaduse korral toonitakse (baas EC) susteemis
RILAKOLOR.

l&ikiv

46 +3

Mitte rohkem kui 24 tundi

Lakk kanda pintsli, rulli voi pihustiga puhtale kuivale pinnale 1-2
kihti. Vajaduse korral lahjendada lahustiga.

Valitingimustes tuleb moobli (naiteks aiamodobli)  puitpind
eelnevalt kruntida varvitu puitu kaitsva varviga
TEKSTURDEKORS, et kaitsta pinda bioloogiliste kahjustuste
eest (hallitus, seened jne). Valitingimustes kasutatakse moobli
puitpinna jaoks ainult toonitud lakki.

8—10 m?/l iihe kihi jaoks
lahusteid voib

Lakibensiin, VAITSOL, RS-2. Neidsamu
kasutada ka tooriistade puhastamiseks.

48 kuud tihedalt suletud tootjataaras.
0,9 1; 2,7 I. Véimalik ka teine pakend.

Sisaldab lakibensiini. Aurud voivad tekitada unisust ja
pearinglust.  Toksiline veeorganismidele, vbib tekitada
pikaajalise kahjuliku mdju veekeskkonnas. Hoida suletult lastele
kattesaamatus  kohas. Valtida aurude ja  aerosooli
sissehingamist. Valtida nahale ja silma sattumist. Allaneelamise
korral piirduda viivitamatult arsti poole ja esitada toote pakend
voi etikett. Kasutada ainult hasti 6hutatavates ruumides. Ei tohi
sattuda keskkonda. Jargida ohutuskaardi juhiseid.
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