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﻿

Lugupeetud klient!

Suur tänu, et ostsite HOLZSTAR®-i toote. HOLZSTAR®-i 
masinad on kvaliteetsed, pakuvad optimaalseid tehnilisi 
lahendusi ning veenavad hea hinna ja tootlikkuse suhtega. 
Pidevad edasiarendused ja tooteuuendused tagavad igal 
ajal tehnika ajakohasuse ning ohutuse. Soovime, et meie 
tootest oleks teile palju rõõmu ja kasu ning kergendaks 
tööd.

Käitusaegse ohutuse ja tööprotsessi sujuvuse huvides 
peate selle kasutusjuhendi enne masina esmakordset 
kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi lugema. Hoidke 
kasutusjuhend alles, et saaksite seda hiljem küsimuste 
tekkimisel vaadata.

Teave

Kasutusjuhendist leiate kõik vajalikud juhised masina 
laitmatu kasutuse ja vajaliku hoolduse kohta. Need on 
võimalike garantiinõuete aluseks. Meie müügivõrk on alati 
teie käsutuses. Pöörduge meie poole nii klienditeeninduse 
valdkonna probleemide puhul kui ka varuosade ja 
võimalike nõuete korral, mis võivad olla abiks teie ettevõtte 
arendamisel.

Teie parandusettepanekud seoses käesoleva 
kasutusjuhendiga on suur panus meie töö 
optimeerimiseks ja see võimaldab pakkuda klientidele 
paremaid teenuseid.

Kasutusjuhendis olevad joonised ja teave ei pruugi 
täpselt vastata teie masinale. Tootjana pingutame pidevalt 
toodete paremaks muutmise ja uuendamise nimel, 
seetõttu võidakse ette teatamata muuta toote välimust 
ning tehnilisi parameetreid. Tehnilised muudatused ja 
eksimused on võimalikud.

Selle kasutusjuhendi on koostanud tootja ja see on 
masina varustuse lahutamatu osa. Kasutusjuhendis 
leiduv teave on mõeldud kasutajale. Kasutusjuhendis 
on kirjas masina kasutusotstarve ning kogu vajalik teave 
selle ohutuks ja õigeks kasutamiseks. Kasutusjuhendi 
juhiste alaline järgimine tagab inimeste ja masina ohutuse, 
ökonoomse töö ning masina pika kasutusea.

Ülevaatlikkuse huvides on kasutusjuhend jagatud 
osadeks, milles käsitletakse kõige tähtsamaid teemasid. 
Sisukorrast saate käsitletavate teemade kohta kiire 
ülevaate. Tähtsamad kohad tekstis on trükitud paksus 
kirjas ja tähistatud alljärgnevate sümbolitega.

Tähelepanu!

Viide olukordadele, mis võivad vigastada inimesi, 
kahjustada masinat ja/või keskkonda või tekitada rahalist 
kahju.

Tähelepanu!

Pöörlevad osad. Vigastusoht!

Tähelepanu! 

Kandke kaitseprille. Vigastusoht!

 

 Tähelepanu!

Tõmmake enne tegevuse alustamist võrgupistik 
pistikupesast välja. Vigastusoht

* Kasutusjuhendi tiitellehel toodud seadme kaubandusliku 
nime asemel kasutatakse nimetust „masin”.

Mõiste „spetsialist” all mõeldakse isikut, kes on tänu 
kogemustele, tehnilisele ettevalmistusele ja eeskirjade 
tundmisele võimeline tegema vajalikke töid ning kes 
tunneb masina töö, paigalduse, kasutuse ja hoolduse ajal 
ära võimalikud ohuolukorrad ja oskab neid vältida.

Kui teil on veel küsimusi, võtke palun ühendust volitatud 
edasimüüjaga.
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Masina tähistus

1.	 Masina tähistus

Masina küljes on tüübisilt, millel on toodud masina 
nimetus, artiklinumber ja tähtsamad tehnilised andmed. 
Hoidke see alati puhas ja loetavas seisundis.

2.	 Otstarbekohane kasutamine

Treipink DB 450 on mõeldud eranditult kasutamiseks 
puidu või puidulaadsete materjalide treimiseks, töödeldava 
detaili läbimõõt võib olla kuni 250 mm. Tsentrite 
maksimaalne vahekaugus on 450 mm (valikuliselt 
suurendatav 1000 mm-ni).

Tähelepanu!

Teatud puiduliikide ja -toodete töötlemisel eraldub tervist 
kahjustavat tolmu. Seetõttu kasutage masinat üksnes 
hästi ventileeritavas ruumis, kõige parem on kasutada 
äratõmmet.

Juhis

Käitada tohib ainult tehniliselt laitmatus seisukorras 
masinat. Võimalikud rikked tuleb kohe kõrvaldada.

Masina omavoliline muutmine või otstarbevastane 
kasutamine või ohutusjuhiste või kasutusjuhendi eiramine 
välistavad tootja vastutuse selle tagajärjel inimestele 
või esemetele tekkivate kahjude eest ning tühistavad 
garantii.

3.	 Tehnilised andmed

Mudel...................................................................  DB 450

artikkel nr...........................................................  592 0450

Töödeldava detaili max läbimõõt..........................  254 mm

Sängi kõrgus.......................................................  127 mm

Tsentrite vaheline kaugus.....................................  450 mm

Spindlipea keere..........................................  M33 × 3,5 TPI

Pöörlemiskiiruse..........  680/1000/1400/2000/2800 p/min

Pöörlemiskiiruse astmed.................................................  5

Mootori võimsus............................  370 W / 230 V / 50 Hz

Morse koonus.......................................................... MK 2

Mõõtmed (ilma alusraamita)................820 × 430 × 300 mm

Netomass................................................................  35 kg

3.1.	 Müratase

Selle masina tekitatav müra (helirõhutase) võib 
töökohal olla üle 82 dB(A).

Soovitame kanda kuulmiskaitset.

Juhis

Arvestage, et töökoha mürataset mõjutavad 
mürakoormuse kestus, tööala liik ja omadused ning 
teised samal ajal töötavad masinad.

4.	 Ohutusjuhised

Juhis

Enne masina käivitamist, kasutamist, hooldust või 
muid masinaga seotud toiminguid tuleb kasutus- ja 
hooldusjuhend hoolikalt läbi lugeda.

Masina kasutamine ja sellega töötamine on lubatud 
üksnes neil isikutel, kes on masina kasutamise ning 
selle tööviisiga põhjalikult tutvunud.

 

 Tähelepanu!

Masinat tohib remontida, hooldada ja seadmestada 
ainult spetsialist eeldusel, et masin on välja lülitatud 
(tõmmake võrgupistik välja!).

•	 Enne masina sisselülitamist veenduge, et 
töödeldav detail oleks korralikult kinnitatud.

•	 Masinaga töötamisel ei tohi kunagi panna käsi 
pöörlevate osade lähedusse.

•	 Ärge eemaldage käega teravaservalisi laaste, 
kasutage selleks käsiharja või laastukonksu.

•	 Kasutage kaitseseadiseid ja kinnitage 
need korralikult. Ärge töötage kunagi ilma 
kaitseseadisteta ja hoidke need töökorras. 
Kontrollige nende töökorras olekut enne tööga 
alustamist.

•	 Hoidke masin ja selle ümbrus alati puhas. 
Hoolitsege piisava valgustuse eest.

•	 Kinnitage töödeldav detail alati töötamise 
ajaks sobivate kinnitusrakistega. Tagage piisav 
toetuspind.

•	 Masina konstruktsiooni ei tohi muuta, samuti ei 
tohi seda kasutada muuks kui tootja ette nähtud 
tööoperatsioonide tegemiseks.

•	 Ärge kasutage seadet, kui põete keskendumist 
takistavaid haigusi või olete narkootikumide, 
alkoholi või ravimite mõju all või üleväsinud.

•	 Paigaldus- või remonttööde järel eemaldage enne 
masina sisselülitamist masinalt tööriistavõtmed ja 
muud lahtised osad.

•	 Kõiki masina ohutus- ja ohujuhiseid tuleb 
arvestada ning need peavad olema hästi loetavad.

•	 Hoidke lapsed ja masinat mittetundvad inimesed 
töökohast, masinast ning tööriistadest eemal.

•	 Masinat tohivad kasutada, hooldada ja töökorras 
hoida ainult isikud, kes seda oskavad ning on 
ohtudega kursis.
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Tarnekomplekt

•	 Ärge kasutage võrgupistiku pistikupesast 
väljatõmbamiseks toitejuhet. Kaitske kaablit 
kuumuse, õli ja teravate servade eest.

•	 Masina kogemata sisselülitamise vältimiseks 
veenduge, et masina ühendamisel toiteallikaga 
oleks pealüliti asendis „VÄLJAS” („AUS”).

•	 Kandke liibuvat tööriietust, kaitseprille, 
turvajalatseid ja kuulmiskaitsevahendeid. Siduge 
pikad juuksed kinni. Enne töötamist võtke kindlasti 
ära kell, käevõrud, ketid ja sõrmused või kandke 
kindaid (pöörlevad osad!).

•	 Kõrvaldage kohe rikked, mis vähendavad ohutust.

•	 Ärge kunagi jätke töötavat masinat järelevalveta 
ega jääge töövahendi täieliku seiskumiseni masina 
juurde. Seejärel tõmmake võrgupistik välja, et 
seadet ei oleks võimalik kogemata sisse lülitada.

•	 Kaitske masinat niiskuse eest (lühise oht!).

•	 Ärge kasutage elektritööriistu ja -masinaid kunagi 
tuleohtlike vedelike ning gaaside läheduses 
(plahvatusoht!).

•	 Iga kord enne masina kasutamist veenduge, 
et ükski osa ei oleks kahjustatud. Ohuallikate 
vältimiseks tuleb kahjustatud osad kohe välja 
vahetada.

•	 Ärge koormake masinat üle. Tulemus on 
parem ja töö ohutum, kui töötate etteantud 
võimsuspiirkonnas. Kasutage õigeid treiteri. 
Veenduge, et treiterad ei oleks nürid või 
kahjustatud.

•	 Võimalike ohtude ning õnnetusriskide vältimiseks 
kasutage ainult originaalvaruosasid ja -tarvikuid.

4.1.	 Ohutusjuhised treipinkidega töötamisel

-	 Masinaga peab alati töötama spetsialist, kes on 
masina töö ja funktsioonidega tuttav.

-	 Kandke alati kaitseprille.

-	 Kinnitage töödeldav puitdetail korralikult.

-	 Ärge töödelge pragude ega riketega puitu.

-	 Pärast uue tooriku kinnitamist kasutage kõige 
aeglasemat pöörlemiskiirust.

-	 Järgige masinale kinnitatud hoiatussiltide nõudeid.

-	 Kinnitatud materjal peab väljapaiskumise 
vältimiseks olema võimalikult tasakaalustatud.

-	 Pöörake kinnitatud detaili enne mootori 
sisselülitamist paar ringi käsitsi, et välistada 
võimalikke kokkupõrkeid.

-	 Ärge kasutage töökindaid, sest need võivad 
töödeldava tooriku külge kinni jääda.

-	 Kandke kaitseks puidutolmu ees tolmumaski.

-	 Vältige tööriista kinnijäämist töötlemise ajal.

-	 Pange treiterad treiteratoele. Rihtige treitera alati 
töödeldava tooriku keskjoonele.

-	 Pöörake tähelepanu õigele pöörlemissuunale.

-	 Enne sisselülitamist eemaldage kõik lahtised 
puidutükid.

-	 Pidage masinaga töötamisel alati kinni ohutust 
tööviisist.

4.2.	 Jääkriskid

Isegi kõigi ohutuseeskirjade täitmisel ja masina 
nõuetekohasel kasutamisel jäävad järgmised jääkriskid.

•	 Eemalepaiskuvatest töödeldavatest detailidest või 
nende osadest tingitud vigastused.

•	 Mootori ebapiisavast ventilatsioonist tingitud 
põlenguoht.

•	 Kaablite asjatundmatust ühendamisest tingitud 
elektrilöögi oht.

•	 Mürast ja tolmust tingitud oht (kasutage 
kuulmiskaitsevahendeid ja sobivat tõmbeseadet).

Juhis

Ärge unustage, et igal masinal on jääkriskid. Kõikide 
tööoperatsioonide (ka kõige lihtsamate) tegemisel 
peab olema äärmiselt ettevaatlik. Ohutu töötamine 
sõltub teist endast.

5.	 Tarnekomplekt

Veenduge kohe pärast tarnimist, et masinal ei oleks 
transpordikahjustusi ja kogused oleksid õiged. Selleks 
võtke kõik üksikosad kastist välja ja võrrelge neid järgmise 
nimekirjaga.

•	 Treipink dB 450

•	 Treiteratugi 15 mm

•	 Plaanseib (läbimõõt 70 mm)

•	 Pöörlev tsenter

•	 Spindli kaasaveduk
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Tarnekomplekt

5.1.	 Tarvikud

Sängi pikendus DB 450 kuni 1000 mm-ni

Artikkel nr........................................................... 592 0451

6-osaline treiterade komplekt

Artikkel nr........................................................... 593 1010

8-osaline treiterade komplekt

Artikkel nr........................................................... 593 1011
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Juhtelemendid
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6.	 Juhtelemendid

1	Spindlipukk koos kattega

2	Plaanseib

3	Otsmine kaasaveduk

4	Treiteratugi

5	Fiksaator kõrguse reguleerimiseks

6	Pöörlev tsenter

7	Tsentripuki fiksaator

8	Tsentripuki vänt

9	Tsentripukk

10	 Tsentritevahelise pikenduse ühenduskoha kate

11	 Tugijalg

12	 Sisse-väljalülitamise lüliti

13	 Kelgu kinnitushoob

14	 Mootori kinnitus

15	 Rihmapinguti

16	 Alumiste rihmarataste kate

17	 Käsiratas

18	 Tsentripuki fiksaator
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Montaaž

9.	 Seadistused

Tähelepanu!

Enne masina käivitamist, kasutamist, hooldust või muid 
masinaga seotud toiminguid tuleb hoolikalt lugeda 
kasutus- ja hooldusjuhendit. Masina kasutamine ja 
sellega töötamine on lubatud üksnes neil isikutel, kes 
on masina kasutamise ning selle tööviisiga põhjalikult 
tutvunud.

 

 Tähelepanu!

Enne kõikide seadistustööde tegemist tuleb masina 
võrgupistik välja tõmmata.

9.1.	 Pöörlemiskiiruse seadistamine

Võtke ära spindlipuki ja alumiste 
rihmarataste katted. Selleks 
keerake lahti vastava katte ülemine 
kruvi. Lükake kate üles ja pöörake 
seejärel kõrvale.

Vabastage mootori fiksaatorhoob 
(1) ja lükake rihmapinguti hooba 
(2) ülespoole. Rihmad on nüüd 
lõtvunud. Pange nüüd rihmad 
pöörlemiskiiruse (pöörlemiskiirus  
p/min) muutmiseks teisele 
rihmarataste paarile.

Niipea kui olete seadistanud õige pöörlemiskiiruse, lükake 
rihmapinguti hoob uuesti alla. Kui rihma on võimalik 
pöidlaga veel umbes 1 cm eemale suruda, on see õigesti 
seadistatud. Fikseerige mootori asend ja sulgege katted 
uuesti.

9.2.	 Toorikute kinnitamine

1. Võimalus: kinnitamine tsentrite vahele

Tähistage tooriku mõlema otspinna keskpunktid. 
Seejuures olge eriti tähelepanelik ebakorrapärase kujuga 
toorikute puhul, sest keskpunkti vale märgistus toob 
kaasa suure tasakaalustamatuse („viskamise”).

7.	 Montaaž

Keerake tsentripuki vänt kruvide ja kruvikeerajaga oma 
kohale kinni.

Eemaldage mõlema tsentri koonuspesast määre ja pange 
need käsitsi kohale. Pöörlev tsenter tuleb paigaldada 
tsentripukki.

8.	 Masina paigaldamine

Masin tuleb paigaldada stabiilsele ja vabale aluspinnale. 
Sellega on välditud masina ümberminek ja vigastuste 
saamine, samuti ka vibratsioon ning selles tingitud 
ebatäpsused toorikute töötlemisel.

Pange masin stabiilsele aluspinnale ja keerake kõiki 
tugijalgu nii palju välja, et masin jääks stabiilsesse 
asendisse.

Tähelepanu!

Arvestage seejuures, et masinale oleks nii 
kasutamise kui ka seadistus- ja hooldustööde ajal 
tagatud vaba juurdepääs.

Määrimisjuhis

Enne treipingi kasutuselevõttu tuleb määrida kõiki 
liikuvaid osi. Määrida või õlitada tuleb juhikuid, pinoole, 
laagreid.

Lülitus- ja ajamivõllide määrimiseks tuleb rihmakate ära 
võtta. Selleks tuleb kasutada üksnes adhesiivmääret, 
vastasel juhul võib rihma töös esineda häireid! Treipingi 
korrashoiu-/hooldustööde käigus tuleb seda vähemalt 
kord kuus või vajaduse järgi määrida.
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Puhastamine ja korrashoid

Tehke tähistuse juurde vaid üks tsentriava või kinnitage 
toorik vahetult kohale.

Vabastage tsentripuki fiksaator ja lükake seda niipalju 
edasi, et toorik mahuks veel tsentrite vahele.

Fikseerige tsentripukk. Suruge keskpunkti tähistus 
kaasaveduki tsentrile (1).

Nüüd keerake tsentripuki spindlit vändaga väljapoole 
niipalju, et pöörlev tsenter (2) surutakse teise tähistuse 
kohas piisavalt sügavale. Fikseerige spindel.

Tehke enne masina käivitamist käsirattaga (4) mõned 
pöörded, et vältida hilisemaid kokkupõrkeid.

2. Võimalus: kinnitamine plaanseibile

Keerake plaanseib spindli küljest ära. Jälgige, et tooriku 
otspinnad oleksid pöörlemisteljega risti. Kinnitage 
plaanseib tsentraalselt tooriku otspinnale piisavalt pikkade 
puidukruvidega (treimisel jälgige, et kruvid ei puutuks 
kokku treiteraga). Keerake plaanseib koos toorikuga 
tagasi võllile ja keerake kruvid kõvasti kinni. Toestage 
toorikut analoogiliselt ülalkirjeldatuga tsentripuki pöörleva 
tsentriga. Samuti tehke enne masina sisselülitamist 
toorikuga paar proovipööret.

9.3.	 Treiteratoe seadistamine

Vabastage kelk (1) kinnitusest. Nüüd saate treiteratuge 
nihutada ette- või tagapoole või ka keerata. Pärast 
seadistamist tuleb kinnitus uuesti fikseerida.

Reguleerige treiteratoe kõrgus selliseks, et treitera tipp 
oleks pöörlemisteljel. Fikseerige asend kinnitushoovaga 
(2).

9.4.	 Tsentrite väljavõtmine

Pöörleva tsentri väljavõtmiseks tsentripukist pöörake 
tsentripuki spindlit vändaga täielikult tagasi.

Tsentripuki kaasaveduki tsentrit saab eemaldada 
terasvarda abil, mis pistetakse selleks läbi käsiratta. 
Lüües haamriga kergelt vastu terasvarba, on võimalik 
kaasaveduki tsenter välja võtta.

10.	 Puhastamine ja korrashoid

 

 Tähelepanu!

Puhastamis- ja korrashoiutöid võib masina juues teha 
üksnes siis, kui see on toitepingest lahutatud ning 
spindel ei pöörle.

Selleks, et masin säilitaks oma täpsuse ja töövõime, on 
tingimata vajalik masina hoolikas käsitsemine, puhtana 
hoidmine ja korrapärane määrimine ning õlitamine (kord 
kuus või vajaduse järgi). Masina kvaliteetse töö tagab 
üksnes hea hooldus.

Juhis

Õli, määre ja puhastusvahendid on keskkonnale ohtlikud, 
mistõttu ei tohi need sattuda heitvette ega olmeprügi 
hulka. Käidelge keskkonnasäästlikult. Õli, määrde 
või puhastusvahendiga kokku saanud puhastuslapid 
on kergesti süttivad. Koguge puhastuslapid 
või -vill sobivasse suletud anumasse ja saatke 
keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse. Ärge pange neid 
olmeprügi hulka!

10.1.	 Puhastamine

 

 
Tekkivad laastud tuleb korrapäraselt 
eemaldada. Enne korpuse katete avamist 

tuleb masin välja lülitada ja pistik kontaktist välja tõmmata. 
Puhastage masinat harja, luua või tolmuimejaga. 
Kõrvaldage saepuru ja tolm mootori jahutusavadest.
Pärast puhastamist tuleb juhikuid alati õlitada sobiva 
määrdeõliga.

Juhised

Ärge eemaldage laaste/saepuru palja käega. 
Teravaservalised või -otsalised laastud võivad tekitada 
vigastusi!
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Garantii

10.2.	 Korrashoid

Kulumise tõttu võib masina juures tekkida vajadus 
korrashoiutööde järele.

Korrashoiutöid tohib teha ainult 
mehaanikaalaste teadmistega spetsialist.

Määrimisjuhis

Treipingi korrashoiu-/hooldustööde käigus tuleb kõiki 
liikuvaid osi vähemalt kord kuus või vajaduse järgi 
sagedamini määrida.

Lülitus- ja ajamivõllide määrimiseks tuleb rihmakate ära 
võtta. Selleks tuleb kasutada üksnes adhesiivmääret, 
vastasel juhul võib rihma töös esineda häireid!

Lisaks tuleb juhikuid, pinoole ja laagreid määrida 
müügiloleva määrdega või õlitada.

11.	 Garantii

Seaduste ja asukohamaa määruste järgi on garantiiaja 
pikkus 24 kuud (eraviisiline kasutamine) või 12 kuud 
(käsitöönduslik kasutamine).

Garantii ei kehti transpordikahjustuste korral ega 
nende kahjustuste korral, mis on tekkinud normaalsest 
kulumisest, ülekoormusest või asjatundmatust 
käsitsemisest. Kahjustused, mis on tekkinud materjali- või 
tootmisvea tõttu, kõrvaldatakse tasuta remontimise käigus 
või saadetakse asendustoode.

Selle eeldus on, et masin tagastatakse edasimüüjale 
lahtivõtmata kujul originaalkastis koos ostudokumendi ja 
garantiitõendiga.
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12.	 EÜ vastavusdeklaratsioon

Masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa II 1.A kohaselt

Tootja/turustaja:	 Stürmer Maschinen GmbH
	 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
	 D-96103 Hallstadt

Tooterühm:	 Holzstar®-i puidutöötlemismasinad

Masina nimetus:	 DB 450

Masina tüüp:	 treipink

Artikli number:	 592 0450

Seerianumber:	 			 

Väljalaskeaasta:	 20	

vastab kõigile ülaltoodud direktiivi asjakohastele nõuetele ning teistele (alltoodud) kohalduvatele direktiividele, 
sealhulgas deklaratsiooni esitamise hetkel kehtinud muudatustele.

Asjakohased EL-i direktiivid:	 2006/95/EÜ		  madalpingedirektiiv

Kohaldati järgmisi ühtlustatud standardeid:

EN ISO 12100-1:2003	 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine 
Gestaltungsleitsätze - Teil 1: Grundsätzliche Terminologie, Methodik 
(Masinaohutus. Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 1: 
Põhiterminoloogia, metoodika (ISO 12100-1:2003))

EN ISO 12100-2:2003	 Sicherheit von Maschinen - Grundbegriffe, allgemeine 
Gestaltungsleitsätze - Teil 2: Grundsätzliche Terminologie, Methodik 
(Masinaohutus. Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 2: 
Tehnilised põhimõtted (ISO 12100-2:2003))

DIN EN 60204-1	 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstungen von Maschinen 
- Teil 1: Allgemeine Anforderungen (Masinate ohutus. Masinate 
elektriseadmed. Osa 1. Üldnõuded)

Dokumentatsiooni eest vastutav isik:	 Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 01.12.2009

			 
Kilian Stürmer
tegevdirektor
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13.	 Koostejoonis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Treipingi sängi 
pikendus (valikuline)
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14.	 Varuosade nimekiri

Pos Nimetus Arv Art nr
1 Treipingi säng 1 0-592 0450-01
2 Kruvi 2 0-592 0450-02
3 Katteplaat 1 0-592 0450-03
4 Käsiratas 1 0-592 0450-04
5 Tsentripukk 1 0-592 0450-05
6 Kinnitushoob 1 0-592 0450-06
7 Kinnitushoob 1 0-592 0450-07
8 Pinool 1 0-592 0450-08
9 Morse koonus 1 0-592 0450-09
10 Kuullaager 1 0406002R
11 Tsenter 1 0-592 0450-11
12 Otsmine kaasaveduk 1 0-592 0450-12
13 Plaanseib 1 0-592 0450-13
14 Peaspindel 1 0-592 0450-14
15 Kuullaager 1 0406005R
16 Kinnitusrõngas 1 0-592 0450-16
17 Kinnitusrõngas 1 0-592 0450-17
18 Kuullaager 1 0406005R
19 Spindlipukk 1 0-592 0450-19
20 Kate 1 0-592 0450-20
21 Kruvi 3 0-592 0450-21
22 Käsiratas 1 0-592 0450-22
23 Kate 1 0-592 0450-23
24 Seadekruvi 1 0-592 0450-24
25 Rihmarataste spindel 1 0-592 0450-25
26 Rihm 1 0-592 0450-26
27 Kruvi M8×25 5 0-592 0450-27
28 Seadekruvi M6×10 1 0-592 0450-28
29 Mootori rihmaratas 1 0-592 0450-29
30 Kruvi 3 0-592 0450-30
31 Mootori plaat 1 0-592 0450-31
32 Mootor 1 0-592 0450-32
33 Kinnitushoob 1 0-592 0450-33
34 Kinnitusrõngas 2 0-592 0450-34
35 Treiteratugi 1 0-592 0450-35
36 Treiteratoe korpus 1 0-592 0450-36
37 Tsentripolt 1 0-592 0450-37
38 Lukustusplaat 1 0-592 0450-38
39 Mutter 1 0-592 0450-39
40 Arretiirhoob 1 0-592 0450-40
41 Kinnitushoob 1 0-592 0450-41
42 Kinnituspolt 1 0-592 0450-42
43 Lukustusplaat 1 0-592 0450-43
44 Mutter 1 0-592 0450-44
45 Toitekaabel 1 0-592 0450-45
46 Lülitusplaat 1 0-592 0450-46

46-1 Seib 2 0-592 0450-46-1
46-2 Kruvi 2 0-592 0450-46-2
47 Lüliti 1 0460051
48 Seib 4 0-592 0450-48
49 Vedruseib 8 0-592 0450-49
50 Kummijalg 4 0-592 0450-50
51 Lülituskilp 1 0-592 0450-51
52 Seib 4 0-592 0450-52
53 Kinnitusrõngas 1 0-592 0450-53
54 Spindel 1 0-592 0450-54
55 Polt 1 0-592 0450-55
56 Käepide 1 0-592 0450-56
57 Käepide (liikuv) 2 0-592 0450-57
58 Käepide (liikumatu) 2 0-592 0450-58
59 Treipingi sängi pikendus (valikuline) 1 0-592 0450-59
60 Plaat (valikuline) 1 0-592 0450-60
61 Kruvi (valikuline) 2 0-592 0450-61
62 Puks 1 0-592 0450-62



www.holzstar.de

AS Espak 
Viadukti 42, Tallinn

+3726512301
info@espak.ee

Kontakt	 Stürmer Maschinen GmbH I Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26 I D-96103 Hallstadt
	 Telefon: 0049 (0) 951 965 550 | Faks: 0049 (0) 951 965 5555 | E-post: info@holzstar.de | Internet: www.holzstar.de

Käesoleva kasutusjuhendi sisu on ettevõtte Stürmer Maschinen GmbH ainuomand. Selle dokumendi edasiandmine ja paljundamine, sisu 
töötlemine ja edastamine on keelatud, kui selleks ei ole antud sõnaselget nõusolekut. Keelu eiramisega kaasneb hüvitiskohustus. Tehnilised 
muudatused ja eksimused on võimalikud.

Copyright © 2009 Stürmer Maschinen GmbH. Hallstadt, Saksamaa
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