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Kasutusala Omadused
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Kipsplaattarindid
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Aluspind Töö teostamine Järgnev viimistlus

Universaalne kipspahtel

K462a.ee Knauf Q-Filler

Materjalikulu

Täiendavad juhised

J h k p ht s g h kk s t d m s s s d
ohk m m tt tööd d g p k d V
s m võ st s g m m d p ht s g

m tööt m skõ b k ks
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Töötlemisaeg

Kipsplaatpindade pahteldamise ajal ei tohi    

ruumi ja aluspinna temperatuur olla madalam

kui muud liiki pindade korral madalam

kui

Järgida infolehe �Ehitusplatsi tingimused   

kipsitöödeks� juhiseid

Töökoha temperatuur/ -kliima

Vette puistamisest alates umbes minutit kuni

segu tahkumise alguseni Madalam tempera-

tuur lühendab, kõrgem pikendab töötlemisaega

Orienteeruv pahtli kulu kg m
2

plaadivuukide pahtelduseks ilma äärevuukideta

Plaadi paksus/-liik

pikiserva tüüp

Lagi Vahesein 

(mõlemad pooled)
Vooderkate, �ahtsein

mm kipspl t - -

mm kipspl t

mm kipspl t - -

mm kipspl t -

mm kipspl t - -

mm kipspl t

mm kipspl t

mm kipsplaat -

mm kipspl t - -

Mineraalvillaga liitkipsplaat -

olüstüreeniga liitkipsplaat -

i - -

Pinna lauspahteldamisel kg mm m2

Pahtlisegu valmistamine
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Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, 
mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid 
standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeltrükid ja fotomehhaaniline ning elektrooni -
line taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee
Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele .

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse 

firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Saurie�i, Stopi u nov., LV-2118, LatvijaKnauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee
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