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KRAUSE

RollTec i
Alumiiniumist kokkupandav telling Kuni 180 kg

Alumiiniumist kokkupandav telling siset66de tegemiseks.— lihtne ‘
ligutada ja kiiresti pusti panna

+ Kerge, kompaktne ja piduritega teisaldusratastega
+ Kiiresti ja tdoriistadeta kokku pandav, sest telling koosneb ainult
viiest Uksikosast
+ To6o6lava kandevdime kuni 180 kg
+ TUV-heakskiit, suurim kandevéime 200 kg/m?2
+ Tanu vaikestele mootmetele saab seda taielikult koostatud kujul
labi ukseavade liigutada
+ Laitmatu ruumis kasutus
A kuni ligikaudu 2,90
| B ligikaudu 0,90
A BI ¢ C ligikaudu 1,80
Toetuspinna pikkus (m) 1,50
Toetuspinna laius (m) 0,65

P&orlevad rattad @ 125 mm

Toolava 1,50 x 0,60 m 1

714107 4

Plstraam 1,75 x 0,65 m 715050 2
Diagonaaltugi 1,89 m 712707 1
Horisontaaltugi 1,59 m 712806 1

Toetusala ligikaudu (m) 1,60 x 0,75
Kogumass ligikaudu (kg) 24,0
Pikkus (L) ligikaudu (m) 2,05 . . . . . L
\y/h Laius (B) ligikaudu (m) 0,80 Ohutuks koostamiseks jargige selles juhendis esitatud juhiseid.

- 8 Paksus (T) ligikaudu (m) 0,14



