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Üldotstarbeline karkassitüübel Apollo

Omadused

www. .com/toxgermanyYou Tube

 Ideaalne kergbetoonile P2: piisab 
sisselöömisest + pingutamisest: 
kiire ja hõlbus

 Püsib turvaliselt pea kõigis 
ehitusmaterjalides

 Metallotsak on suure 
kandevõimega

 Saab otse kasutada koos 
eelkomplekteeritud kruviga

Apollo pakis pakis

049 101 041 6/50 50x 50x

049 101 051 6/70 50x 50x

049 101 121 8/60 50x 50x

049 101 131 8/80 50x 50x

049 101 141 8/100 50x 50x

049 101 151 8/120 50x 50x

049 101 161 8/140 50x 50x

049 101 231 10/100 50x 50x

049 101 241 10/120 50x 50x

049 101 251 10/140 50x 50x

049 101 261 10/160 50x 50x

Apollo

049 701 121 8/60 6x 6x

049 701 131 8/80 6x 6x

049 701 141 8/100 6x 6x

049 701 151 8/120 6x 6x

mm mm ø mm

6 50 4,5

6 70 4,5

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

8 140 6,0

10 100 7,0

10 120 7,0

10 140 7,0

10 160 7,0

mm mm ø mm

8 60 6,0

8 80 6,0

8 100 6,0

8 120 6,0

h1

hef
t

d0

{ } Kergbetoon

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t
≤ mm ETA

6 60 30 15 –

6 80 30 35 –

8 70 45 10 –

8 90 45 30 –

8 110 45 50 –

8 130 45 70 –

8 150 45 90 –

10 110 55 40 –

10 130 55 60 –

10 150 55 80 –

10 170 55 100 –

d0
ø mm

h1
≥ mm

hef
≥ mm

t
≤ mm ETA

8 70 45 10 –

8 90 45 30 –

8 110 45 50 –

8 130 45 70 –

Ideaalne 

kergbetoonis 

kasutamiseks

Tüübleid 
pakis

Kruvisid 
pakis

Tüübli 
pikkus

Kruvi
mõõt

pakis pakis



Ehitusmaterjalid ja 
kandevõime
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Apollo Betoon
C 20/25

Täistellis
MZ 12

Kärgtellis
≥ Hlz12, 
tihedus 1 kg/cm3

Õõnestellis
≥ Hbl2

Kergbetoon
≥ PB2, PP2

Kipsplaat
12,5 mm

Kipskiudplaat
 2 × 12,5 mm

6/50 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

6/70 20 kg 15 kg 20 kg 25 kg 10 kg 10 kg 15 kg

8/60 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 15 kg 10 kg 15 kg

8/80 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/100 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/120 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

8/140 50 kg 40 kg 25 kg 30 kg 20 kg 10 kg 15 kg

10/100 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/120 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/140 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

10/160 80 kg 60 kg 30 kg 35 kg 30 kg 10 kg 15 kg

Ettevalmistus ja paigaldamine

Kirjeldus ja kasutusala

1.

2.

3.

4.

4a.

4b.

4c.

 Jälgida tuleb tüübli ankurdamissügavust.

 Puurimistoiming ja puuritud ava puhastusprotsess tuleb kohandada ehitusmaterjali eripäradega.

 Soovituslikud koormused kohalduvad üksnes otse ehitusmaterjali, mitte selle liitekohtadesse paigaldamisel.

 Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Metallotsakuga 3-osaline ekspanderelement

 Pöörlemisvastaste lukustitega äärik

 Täielikult komplekteeritud tsink-galvaanitud peitpeakruvi 
ja TX-otsakuga

 Kergbetooni P2 puhul piisab sissenaelutamisest ilma ava 
ette puurimata.

 Pärast Apollo sisestamist tuleb kruvi pingutada – 
kergbetooni puhul on optimaalne kandetugevus 
saavutatav kruvi 6 täispöördega.

 Puurimisel kärgtellisesse või kipsplaati ärge kasutage 
löökfunktsiooni, et tekkiv avaläbimõõt ei suureneks ja et 
hoida ära kärgtellise ribistruktuuri purunemist.

 Kinnitub betooni ja täistellisesse tugevasti ekspanderi 
abil.

 Kinnitub kärgtellisesse tugevasti ekspanderi ja sõlmituse 
abil.

 Kinnitub kipsplaadile tugevasti sõlmituse abil.

 Seostab tugevasti kergbetooniga (gaasbetooniga) 
sõlmituse abil.

 Läbivpaigaldus.


