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www. .com/toxgermanyYou Tube

 Optimaalselt sobitatud 
komponendid

 Püsib turvaliselt pea kõigis 
ehitusmaterjalides

 Metallvedruga klambrid mööbli 
hõlpsaks paigaldamiseks



Ehitusmaterjalid ja 
kandevõime
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Ettevalmistus ja paigaldamine

Kirjeldus ja kasutusala

1.

3.

4.

4a.

4b.2.

Tri Betoon
C 20/25

Täistellis
MZ 12

Kärgtellis
≥ Hlz12, tihedus 
≥ 1 kg/cm3

Õõnestellis
≥ Hbl2

Kergbetoon
≥ PB4, PP4

Kergbetoon  12,5 mm
Kipskiudplaat 
12,5 mm

5/31 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 7 kg 6 kg 10 kg

6/36 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

 Jälgida tuleb tüübli ankurdamissügavust.

 Puurimistoiming ja puuritud ava puhastusprotsess tuleb kohandada ehitusmaterjali eripäradega.

 Soovituslikud koormused kohalduvad üksnes otse ehitusmaterjali, mitte selle liitekohtadesse paigaldamisel.

 Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Kolmekordse seinaga tüübel, 2 metallist vedruklambrit, 
2 plastklambrit ja PZ2-peaga kruvid

 Plastist nurgad kaitsevad liigse surve ja kriimustamise 
eest

 Puurimisel kärgtellisesse või kipsplaati ärge kasutage 
löökfunktsiooni, et tekkiv avaläbimõõt ei suureneks 
ning et hoida ära kärgtellise ribistruktuuri purunemist.

 Plastklamber kinnitab objekti vajaliku ava kaudu.

 Vedruga metallklamber teeb võimalikuks kinnitatud 
objekti vahetamise.

 Ettepaigaldus.


