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Pakend Tellimisnr Tüüp Ankruid
pakis

U-pro�il Ava Ø HeakskiitKeere

Pirat Eddi–S

024 100 131 M3 20x 20 × 5,3 × 0,5

024 100 071 M4 50x 20 × 5,3 × 0,5

024 100 171 M4 20x 20 × 5,3 × 0,5

024 100 101 M5 25x 25 × 6,4 × 1,0

024 100 121 M6 25x 25 × 6,4 × 1,0

Pirat Eddi–S

024 700 021 M3 2x 20 × 5,3 × 0,5

024 700 071 M4 2x 20 × 5,3 × 0,5

024 700 101 M5 2x 25 × 6,4 × 1,0

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

7 95 M4 70

8 100 M5 70

10 130 M6 90

SW lh
 mm M lg

mm

6 90 M3 60

7 95 M4 70

8 100 M5 70

ø mm ht
≥ mm

dp
≤ mm

t
≤ mm ETA

12 30 25 –

14 35 25 –

14 35 25 –

18 45 20 –

18 50 30 –

ø mm h1
≥ mm

dp
≤ mm

t
≤ mm ETA

12 30 25 –

14 35 25 –

18 45 20 –

Vedruga seinaankur Pirat Eddi

Omadused

dp

ht

lg

lh

Automaatselt 

avanev seinaankur

 Vedruga seinaankur

 Lahtise ümarpro�ilkonksuga

 Suurte seinapaksuste sildamiseks

 Sobib kasutamiseks ühe- ja 
kahekordsetes seinaplaatides

 Automaatselt väljasirutuv

Võtme 
mõõt

Konksu 
pikkus

min vahe-
kaugus

max plaadi 
paksus

Kinnitatav 
paksus

Keerme 
pikkus

pakis pakis

pakis pakis



Building materials 
& holding values
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Pirat Eddi–S Kipsplaat
9,5 mm

Kipsplaat
12,5 mm

Kipsplaat Kipskiudplaat
2 × 12,5 mm 12,5 mm

Puitkiudplaat/
vineer ≥ 10 mm

M3 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg

M4 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg 5 kg

M5 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg 15 kg

M6 15 kg 20 kg 30 kg 30 kg 30 kg

Ettevalmistus ja paigaldamine

Kirjeldus ja kasutusala

1.

2.

3.

3a.

Ehitusmaterjalid ja 
kandevõime

 Kipsplaatkonstruktsioonile kinnitamisel tuleb alati järgida kipsplaaditootja antud kandevõime väärtusi.

 Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga ankruid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Galvaanitud tsinkkattega metallist 2 kaldtiivaga 
seinaankur, meeterkeermega konks, metallseib koos 
kuuskantmutriga

 Jälgige minimaalset õõnesügavust, plaadi paksust ja 
puuritava ava Ø (vt vasakul olevat tabelit).

 Jälgige vertikaalpaigaldusel seinakonstruktsioonide 
asetust.

 Ettepaigaldus.


