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Kinnitusankur Spagat Pro
Omadused

Spagat Pro pakis SW

023 100 071 M8 20x 13

023 100 171 M8 10x 13

väike / suur 
mm l

16 / 30 100 M8

16 / 30 100 M8

d0
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dp

t

ht

t
l

16

30

d0 / df
ø mm

ht
≥ mm

hef
mm

t
(dp+t

≤ mm
ETA

20 / 10 75 – 60 –

20 / 10 75 – 60 –

 Äärmiselt suur kandevõime 
õõneskonstruktsioonides

 Ideaalne sobivus seinapaigaldustel

 Universaalsed kinnituspunktid 
kuuskantmutritega

 Suurte seinapaksuste sildamiseks

 Sobib kasutamiseks ühe- ja 
kahekordsetes seinaplaatides

 Seina paigaldamise ajal reguleerib 
kaldmehhanism kinnituselemendi 
automaatselt koormuse suuruse 
alusel sobivaima nurga alla

Pakend Tellimisnr Tüüp
Ankruid

pakis Lehtvõti
 

Puuriava 
Ø

HeakskiitU-pro�il Ankru
pikkus

min 
õõne-

sügavus

min 
paigaldus-

sügavus
Keere

min 
ankurdus-

sügavus

meeter-
keere



Ehitusmaterjalid ja 
kandevõime
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Spagat Pro Kipsplaat  
9,5 mm

Kipsplaat  
12,5 mm

Kipsplaat Kipskiudplaat
2 × 12,5 mm 12,5 mm

Puitkiudplaat/vineer 
≥ 10 mm

M8 20 kg 40 kg 120 kg 60 kg 120 kg

Ettevalmistus ja paigaldamine

Kirjeldus ja kasutusala

1.

2.

3.

4.

4a.

 Kipsplaatkonstruktsioonile kinnitamisel tuleb alati järgida kipsplaaditootja antud kandevõime väärtusi.

 Kõrgendatud ohutustasemega asukohtades kinnitamiseks tuleb kasutada heakskiiduga tüübleid (vt ka www.tox.de/safety+loads).

 Galvaanitud tsinkkattega metallist kaldtiivaga 
õõneskonstruktsiooni tüübel, keermelatt, suur ja väike 
metallseib koos 2 kuuskantmutriga (SW 13)

 Seina- ja laepaigaldusteks

 Sobib kasutamiseks koos kipsplaadi, kipskiudplaadi, 
samuti õõnestelliste ja eelpingestatud 
betoon-õõneslaeplaatidega

 Jälgige minimaalset õõnesügavust, plaadi paksust ja 
puuritava ava Ø.

 Jälgige vertikaalpaigaldusel seinakonstruktsioonide 
asetust.

 Ettepaigaldus.


