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1. Sissejuhatus

Õnnitleme teid tapipuurpingi HOLZSTAR ostmise puhul.

Lugege enne kasutuselevõttu kasutusjuhend 
tähelepanelikult läbi.

Selles kirjeldatakse tapipuurpingi õiget kasutuselevõttu, 
ette nähtud kasutust ning ohutut ja tõhusat kasutust ja 
hooldust.

Kasutusjuhend on osa tapipuurpingist. Hoidke 
kasutusjuhendit tapipuurpingi paigalduskoha lähedal. 
Samuti järgige kohalikke tööõnnetuste vältimise eeskirju ja 
üldisi tapipuurpingi kasutamise ohutusjuhiseid.

1.1. Autoriõigus

Kasutusjuhendi sisu on kaitstud autoriõigusega. Juhiste 
kasutamine on lubatud masina kasutamise kontekstis. 
Edasine kasutamine on ilma tootja kirjaliku nõusolekuta 
keelatud.

Meie toodete kaitseks registreerime kaubamärgi-, patendi- 
ja disainiõigused, nagu see on võimalik üksikjuhtudel. Me 
oleme kindlalt meie intellektuaalomandi rikkumiste vastu.

1.2. Klienditeenindus

Kui teil on tapipuurpingi kohta küsimusi või vajate tehnilist 
teavet, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. Kohalik 
edasimüüja pakub teile hea meelega erialast nõu ja teavet.

Saksamaa
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26
D-96103 Hallstadt

Parandusteenindus
Faks  0049 0951 9655 5111
E-post  service@stuermer-maschinen.de
Veebileht  www.holzstar.de

Varuosade tellimine
Faks  0049 0951 9655 5119
E-post  ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Oleme alati huvitatud väärtuslikust kogemusest ja 
rakenduse kasutamisest saadud teadmistest, mis võiksid 
saada jagatud ja olla väärtuslikud meie toodete edasiseks 
arendamiseks.

1.3. Vastutuse piirang

Kogu teave ja juhised on koostatud nüüdisaegse tehnika, 
kehtivate standardite ja suuniste, samuti meie pikaajalise 
asjatundlikkuse ja kogemuste põhjal.

Tootja ei vastuta ühegi järgnevast tegevusest tuleneva 
kahjustuse eest:

- kasutusjuhiste eiramine;

- mittesihipärane kasutamine;

- käitamine väljaõpetamata töötajate poolt;

- omavoliline ümberehitamine;

- tehnilised muudatused;

- heakskiiduta varuosade kasutamine.

Tegelik tarnitud komplektsus võib tellimise 
lisavõimalustega erimudelite puhul või hilisemate tehniliste 
muudatuste tõttu siin kirjeldatud selgitustest ja esitlustest 
erineda.

Kohaldatakse tarnelepingus kokkulepitud kohustusi, üldisi 
lepingutingimusi ja tähtaegu, aga ka tootja tarnetingimusi 
ja tarnelepingu sõlmimise ajal kehtinud õigusnorme.

2. Ohutus

Selles peatükis antakse ülevaade kõigist olulistest 
ohutusmeetmetest, mis on vajalikud nii töötajate kaitseks 
kui ka ohutuks ja tõrgeteta tööks. Kasutuse erinevate 
järkude jaotised sisaldavad täiendavat, konkreetselt 
kohaldatavat ohutusteavet.

2.1. Sümbolite selgitus

Ohutusjuhised

Selles kasutusjuhendis esitatud ohutusjuhised on 
tähistatud sümbolitega. Ohutusjuhised on tähistatud 
märksõnadega, mis väljendavad kaasnevat riski astet.

OHT!

See sümboli ja märksõna kooslus osutab otsesele 
ohtlikule olukorrale, mille vältimata jätmine võib lõppeda 
surma või raske kehavigastusega.

HOIATUS!

See sümboli ja märksõna kooslus osutab võimalikule 
ohtlikule olukorrale, mille vältimata jätmine võib lõppeda 
surma või raske kehavigastusega.

TÄHELEPANU!

See sümboli ja märksõna kooslus osutab võimalikule 
ohtlikule olukorrale, mille vältimata jätmine võib lõppeda 
kerge kehavigastusega.
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MÄRKUS

See sümboli ja märksõna kooslus osutab võimalikule 
ohtlikule olukorrale, mille vältimata jätmine võib lõppeda 
materiaalse või keskkonnakahjuga.

Nõuanded ja soovitused

Nõuanded ja soovitused

Selle sümboliga tõstetakse esile kasulikke nõuandeid ja 
soovitusi, aga ka tõhusa ja töökindla käituse teavet.

Järgige selles kasutusjuhendis esitatud ohutusnõudeid, et 
vähendada nii kehavigastusi kui ka materiaalset kahju ja 
vältida ohtlikke olukordi.

2.2. Valdaja vastutusala

Valdaja on isik, kes käitab tapipuurpinki ärilistel või 
kaubanduslikel eesmärkidel või annab seda kasutamiseks 
või rakendamiseks kolmandale isikule ning kes kannab 
juriidilist vastutust kasutaja, töötajate või kolmandate 
isikute kaitse eest.

Valdaja kohutused

Kui tapipuurpinki kasutatakse ärisektoris, kehtivad 
tapipuurpingi valdajale seadusega ette nähtud tööohutuse 
kohustused. Selleks tuleb järgida kasutusjuhendis 
toodud ohutusmärkusi, aga ka tapipuurpingi 
rakendusalale kehtivaid ohutuse, tööõnnetuste vältimise 
ja keskkonnahoiu määrusi. Eriti tuleb tähelepanu pöörata 
järgmistele tingimustele.

- Valdaja peab välja selgitama kohaldatavad 
tööohutuse eeskirjad ja samuti määrama 
riskianalüüsi abil tapipuurpingi töökoha erilistest 
töötingimustest tulenevad ohud. Valdaja peab 
rakendama need tapipuurpingi kasutamise 
kasutusjuhendite kujul.

- Valdaja peab kogu tapipuurpingi kasutusea jooksul 
hindama, kas tema koostatud kasutusjuhised 
vastavad kehtivatele eeskirjadele, ja vajaduse 
korral neid kohandama.

- Valdaja peab ühemõtteliselt reguleerima ja 
määrama vastutuse paigaldamise, käitamise, 
tõrkeotsingu, hoolduse ja puhastamise eest.

- Valdaja peab tagama, et kõik tapipuurpingiga 
töötavad isikud on kasutusjuhendi läbi lugenud 
ja sellest aru saanud. Peale selle peab valdaja 
korraldama töötajate korralisi täienduskoolitusi ja 
teavitama töötajaid ohtude eest.

- Valdaja peab varustama töötajad vajalike 
isikukaitsevahenditega ja nõudma siduval moel 
nende isikukaitsevahendite kasutamist.

Peale selle on valdaja vastutav selle tagamise eest, et 
tapipuurpink oleks alati laitmatus tehnilises seisukorras. 
Selleks tuleb võtta järgmised meetmed.

- Valdaja peab tagama juhendis nimetatud 
hooldusvälpade järgimise.

- Valdaja peab kehtestama kõikide ohutusseadiste 
korrapärase katsetamise ja terviklikkuse ülevaatuse 
korra.

2.3. Nõuded isikute pädevusele

Kutseoskused

Kasutusjuhendis kirjeldatud erinevad tööd esitavad 
erinevaid nõudmisi neid töid tegevate töötajate 
kutseoskustele.

HOIATUS

Oht töötajate ebapiisavate kutseoskuste korral.

Ebapiisavate kutseoskustega töötajad ei oska hinnata 
tapipuurpingi kasutamisega kaasnevaid riske ning võivad 
põhjustada endale ja teistele raskeid või eluohtlikke 
kehavigastusi.

- Lubage kõikidele töödele üksnes piisavate 
kutseoskustega isikuid.

- Hoidke ebapiisavate kutseoskustega isikud tööalast 
eemal.

Mis tahes töid tohivad teha üksnes isikud, kellelt võib 
eeldada usaldusväärset töökorrast kinnipidamist. 
Seadmega ei tohi töötada isikud, kelle tajumisvõimed on 
piiratud nt ravimite, alkoholi või uimastite tõttu.

Erinevate tööde tegemiseks vajalikud töötajate 
kutseoskused on loetletud allpool.

Käitaja

Käitaja on isik, keda valdaja on juhendanud talle määratud 
tööde tegemisel ja kuidas väärkäitumisega kaasnevaid 
võimalikke riske vältida. Kõiki tavapärasest tööviisist 
erinevaid töid võib käitaja teha ainult juhul, kui seda on 
juhendis kirjeldatud ja kui valdaja on andnud käitajale 
sõnaselge töökorralduse.

Elektrik

Elektriku kvalifikatsiooniga isik on oma kutsealase 
väljaõppe, teadmiste ja kogemuste, samuti asjakohaste 
standardite ja eeskirjade tundmise põhjal võimeline 
tegema iseseisvalt elektritöid ning tundma ära ja vältima 
võimalikke ohte.
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Kvalifitseeritud töötajad

Kvalifitseeritud töötajad oskavad tänu oma erialasele 
koolitusele, teadmistele ja kogemustele ning asjakohaste 
eeskirjade tundmisele täita iseseisvalt neile määratud 
ülesandeid ning tuvastada ja vältida võimalikke ohte.

Tootja

Teatavaid töid tohivad teha ainult asjakohase väljaõppe 
saanud tootja töötajad. Ülejäänud töötajad ei tohi neid töid 
teha. Vajaduse korral pöörduge nende tööde tegemiseks 
klienditeeninduskeskusse.

2.4. Isikukaitsevahendid

Isikukaitsevahendid on mõeldud tööde tegemise ajal 
töötajate tervise kaitseks ja ohutuse tagamiseks. Töötajad 
peavad kandma tööpingil erinevate tööde tegemise ajal 
kasutusjuhendi osades nimetatud isikukaitsevahendeid.

Allpool selgitatakse isikukaitsevahendite otstarvet.

Tolmumask

Tolmumask kaitseb hingamisteid tolmu eest.

Kuulmiskaitsmed

Kuulmiskaitsmed kaitsevad müra põhjustatud 
kuulmiskahjustuste eest.

Peakaitse

Tööstuslik kaitsekiiver kaitseb pead kukkuvate esemete 
ja paigalseisvate esemetega kokkupõrgete eest.

Kaitseprillid

Kaitseprillid kaitsevad silmi laiali paisatud osade eest.

Kaitsekindad

Kaitsekindad on mõeldud käte kaitseks teravaservaliste 
osade, aga ka hõõrdumise, marrastuste või sügavamate 
kehavigastuste eest.

Kaitsejalatsid

Kaitsejalatsid kaitsevad jalalabasid muljumise, kukkuvate 
osade ja libedatel pindadel libastumise eest.

Kaitserõivad

Kaitserõivad on eenduvate osadeta, väikese 
rebenemistugevusega liibuvad töörõivad.

2.5. Tapipuurpingil olevad ohutusmärgid

Tööpingile on paigaldatud järgmised ohutusmärgid (jn 1), 
mida tuleb järgida ja arvesse võtta.

Joonis 1. Ohutussildid

Kui seadme ohutussildid on kahjustatud või kadunud, 
võivad tekkida vead, kehavigastused ja varaline kahju. 
Seadmele kinnitatud ohutussilte ei tohi eemaldada. 
Kahjustatud ohutussildid tuleb viivitamatult asendada.

Kui sildid ei ole selgelt nähtavad ja esmasel vaatlusel 
arusaadavad, tuleb seadme kasutamine katkestada ja 
paigaldada uued sildid.

2.6. Üldised ohutusnõuded

Tööpingile on paigaldatud mitmesugused käitaja ja 
tööpingi kaitseks mõeldud ohutusseadised. Kuid need 
ei saa hõlmata kõiki ohutuse asjaolusid ega asendada 
käitaja vastutust. Enne tööpingi käivitamist lugege see 
peatükk läbi ja tehke endale täielikult selgeks. Peale selle 
peab käitaja arvesse võtma muid keskkonnatingimustest 
ja materjalist tulenevate ohutegureid.

Pidage meeles järgnevad nõuded

Enne seadme vooluvõrku ühendamist tagage, et kõik 
ohutusseadised oleks oma kohtadel, ja katsetage nende 
toimivust. Luukide või kaitsekatete avamise vajaduse 
korral lülitage esmalt toitelüliti välja ja eemaldage 
toitekaabli pistik pistikupesast.

- Ärge ühendage seadet vooluvõrku, kui mõni luuk 
või kaitsekate on eemaldatud.

- Sobimatu talitluse vältimiseks tehke enne seadme 
käivitamist selgeks seiskamislülitite asukohad.

- Jätke hädaseiskamisnupu asukoht endale meelde, 
et suudaksite seda igal ajal viivitamatult kasutada.

- Olge seame käitamise ajal tähelepanelik ja vältige 
lülitite tahtmatut rakendamist.

- Ärge puudutage pöörlevat lõikeriista oma käte ega 
muude esemetega.

- Kui tööpinki ei kasutata, lülitage see välja ja 
tõmmake pistik pistikupesast välja.

- Ärge muutke tööpingi ehitust mingil moel, mis 
võiks halvendada selle ohutut käitust.
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- Ohutuse oluline eeltingimus on tööpingi, töölaua ja 
põranda puhtuse hoidmine.

- Ärge eirake kasutusjuhiste kohaste korraliste 
ülevaatuste tegemist.

- Vaadake üle ja veenduge, et tööpingil ei oleks 
ühtegi käitusega seotud tõrget.

- Tagage, et elektrimootorid oleks ühendatud selleks 
sobiva kaabliga ja see oleks heas sisukorras.

- Voolukatkestuse korral lülitage tööpink viivitamatult 
välja.

- Tagage, et kõik pöörlevad lõikeriistad oleks 
laitmatult tasakaalustatud, teritatud, seadistatud ja 
kinnitatud.

- Ärge muutke ega eemaldage ohutusseadiseid.

- Hoidke tööala heas korras. Risustatud alad ja 
tööpingid põhjustavad vigastusi.

- Võtke arvesse ka töökeskkonda.

- Enne puhastamist või kaitseseadiste eemaldamist 
lülitage tööpink välja.

- Ärge töödelge liiga suuri või liiga väikeseid 
toorikuid, mis võivad põhjustada tööpingi 
ülekoormust.

- Tagage tööala korralik valgustatus.

- Ärge kasutage mõranenud või moondunud 
lõikeriistu.

- Keerake lüliti nulli kohe, kui lülitate tööpingi tooriku 
seadmiseks või eemaldamiseks välja.

- Ärge kasutage lõikeriistu suurema kiirusega, kui 
tootja on soovitanud.

- Enne töö alustamist eemaldage lahtised esemed, 
nagu sõrmused, käekellad, käevõrud, lipsud jne, 
kuna need võivad tööpingi erinevate osade külge 
takerduda. Katke ja kinnitage oma juuksed nii, et 
need ei haakuks tööpingi liikuvate osadega.

- Enne töö alustamist pange kõik ohutusseadised 
tööasendisse ja kontrollige nende toimimist.

- Ärge kasutage tööpinki väljas.

- Tööpinki ei tohi käitada alla 16-aastased isikud.

- Väsimuse, keskendumisvõime puudumise või 
ravimite, alkoholi või narkootikumide mõju all on 
tööpingil töötamine keelatud.

- Enne lõikeriista spindlisse pingutamist tagage, 
et mõlemad kokkupuutepinnad oleksid puhtad, 
kahjustamata ja laitmatu kujuga ning et 
lõikeriistade, rihmade ja kettide kaitseseadised 
oleksid rakendatud asendis.

- Sobitage ühenduste poldid ja tihvtid ülemäärase 
jõuta.

- Kandke alati asukohariigis kehtivates töötervishoiu- 
ja ohutuseeskirjades nõutud või soovitatud 
vajalikke isikukaitsevahendeid (kaitseprillid, põll, 
kaitsejalatsid, kuulmiskaitse jne).

- Ärge jätke töötavat tööpinki kunagi järelevalveta. 
Enne tööalast lahkumist lülitage seade välja ja 
oodake, kuni kõik osad on seiskunud.

- Töötlemise käigus tolmu tekitava materjali 
töötlemisel kandke alati tolmumaski.

OHT!

Ärge töödelge selle tööpingiga muud materjali kui puitu.

3. Ettenähtud kasutus

Tapipuurpinki LLB 16 PB kasutatakse eranditult 
võõrkehadeta puidupõhistesse materjalidesse avade 
puurimiseks ja soonte freesimiseks.

Tööpink on mõeldud käitamiseks ainult ühe töötaja poolt. 
Tööpingi kaitseseadiste rikkumine või väljalülitamine 
on keelatud. Ettenähtud kasutus hõlmab samuti kogu 
kasutusjuhendis esitatud teabe järgimist. Nimetatud 
kasutusest erinevat või muul otstarbel kasutamist loetakse 
väärkasutuseks.

HOIATUS!

Oht väärkasutuse korral

Tapipuurpingi väärkasutus võib tekitada ohtlikke olukordi.

- Kasutage tapipuurpinki üksnes tehnilistes andmetes 
nimetatud koormusvahemikus.

- Ärge kõrvaldage ega rikkuge ohutusseadiseid.
- Ärge töödelge muid kui ettenähtud kasutusotstarbeks 

mõeldud materjale.
- Kasutage tapipuurpinki üksnes tehniliselt laitmatus 

seisukorras.
- Ärge töödelge samal ajal mitut toorikut.

Tootja Stürmer Maschinen GmbH ei vastuta tapipuurpingi 
otstarbe ega tehnilise ehituse muutmise eest. Tootja ei 
tunnista mingeid ebakohase kasutuse tõttu tekkinud 
nõudeid.

3.1. Jääkriskid

Isegi kõikide ohutusnõuete järgimise ja tööpingi 
ettenähtud viisil kasutamise korral tuleb arvestada 
järgmiste jääkriskidega.

- Käte ja sõrmede vigastamise risk pöörlevate 
lõikeriistadega.

- Pingestatud osadega kokkupuutest tulenevate 
kehavigastuste risk.

- Lõikeriista või tooriku purunemisest või 
väljapaiskumisest tulenevate kehavigastuste risk.

- Paiskuvate osadega silmade vigastamise risk.

- Puidutolmu sissehingamisest tulenevad ohud.
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4. Tehnilised andmed

Mudel LLB 16 PB 230 V 400 V

Pikkus 905 mm 905 mm

Laius/sügavus 710 mm 710 mm

Kõrgus 1230 mm 1230 mm

Mass 108 kg 108 kg

Toitepinge 230 V 400 V

Voolutüüp AC AC

Võrgusagedus 50 Hz 50 Hz

Töölaua kõrguse seadistusu-
latus

150 mm 150 mm

Töölaua pikkus 500 mm 500 mm

Töölaua laius 207 mm 207 mm

Lõikeriistasaba läbimõõt 0...16 mm 0...16 mm

Puurimislaius 300 mm 300 mm

Puurimissügavus 90° nurga all 140 mm 140 mm

Spindli pöörlemissagedus 2850 min-1 2850 min-1

Tolmuäratõmbeotsaku 
läbimõõt

100 mm 100 mm

Väljundvõimsus 1,5 kW 1,5 kW

Võimsustarve 2,2 kW 2,2 kW

Keskkonnatingimused

Suurim kõrgus merepinnast 1000 m

Õhuniiskus 30% kuni 90%

Temperatuurivahemik +5 °C kuni +40 °C

4.1. Andmeplaat

Joonis 2. LLB 16 PB 230 V andmeplaat

5. Kohalevedu, pakend, hoiundamine

5.1. Tarne ja kohalevedu

Seadme kohaleveo ja hoiundamise ajaks tuleb võtta 
meetmed seadme kaitsmiseks ülemäärase vibratsiooni ja 
niiskuse eest.

Tarne

Veenduge kättesaamisel, et seadmel poleks kohaleveo 
kahjustusi. Seadme kahjustuste leidmisel teavitage kohe 
vedajat või edasimüüjat.

Kohalevedu

Ümbritsev temperatuur +5…+40 °C.

HOIATUS! Eluohtlik.

Kui tõstmise või teisalduse ajal ei arvestata seadme 
massi ja tõstemehhanismi suurima tõstevõimega, võib 
seade ümber minna või maha kukkuda.

- Pöörake tõstmise ja teisalduse ajal tähelepanu 
seadme massile ja tõstemehhanismi suurimale 
tõstevõimele.

- Veenduge, et tõsteseade ja tõstevahendid oleks 
laitmatus seisukorras.

- Seadme tõstmist ja teisaldamist peavad korraldama 
pädevad töötajad. Samuti tuleb kasutada vajalikke 
erivahendeid.

- Teisaldage ettevaatlikult ja vältige seadme kõikumist.

HOIATUS! Eluohtlik.

Kui tõstmise või teisalduse ajal ei arvestata seadme 
massi ja tõstemehhanismi suurima tõstevõimega, võib 
seade ümber minna või maha kukkuda.

- Hoolitsege selle eest, et seadme peale- ega 
mahalaadimise ajal ei tekiks inimeste ega esemete 
muljumise ohtu.

- Ärge sisenege seadme tõstmise ajal kraana või 
kahveltõstuki tõstealasse.

Kahveltõstuki või -käru abil teisaldamine

Puitkasti pakitud seade on kohaleveoks asetatud 
kaubaalusele, et seda saaks kahveltõstuki või 
kahvelkäruga teisaldada. Kasutage seadme 
teisaldamiseks üksnes sertifitseeritud tõsteseadet.

Joonis 3. LLB 16 PB ankurdusmõõtmed
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5.2. Pakend

Kõik seadme pakkematerjalid ja pakkimisvahendid 
sobivad ringlussevõtuks ja need tuleb alati kõrvaldada 
materjalipõhiste ringlussevõtusüsteemide kaudu.

Papist pakkematerjalid tuleb ribastada ja viia vanapaberi 
ringlussevõtukeskusse. Kile on tehtud polüetüleenist (PE) 
ja pehmendusosad polüstüreenist (PS).

Viige need ringlussevõtukeskusse või 
jäätmekäitlusettevõttesse.

5.3. Hoiundamine

Tapipuurpink tuleb enne kuiva, puhtasse ja 
külmumiskindlasse kohta hoiulepanekut põhjalikult 
puhastada. Katke seade kaitsepresendiga.

Ümbritsev temperatuur peab olema +5 °C kuni +40 °C.

6. Tarnekomplekt

- Ekstsentrik

- Mõõdulindiga kaldpiire ±60°

- Tüübliavade puurimisseade sammuga 16/22/25 32 
mm

7. Seadme kirjeldus

Teie tööpink võib erineda kasutusjuhendi joonistel toodud 
tööpinkidest.

Joonis 4. Tapipuurpink LLB 16 PB

1 Juhthoob
2 Toitelüliti
3 Elektriühendus
4 Hädaseiskamisnupp
5 Kinnitushoob (sammuga tüübliavade seade)
6 Jalg
7 Alusplaat
8 Äratõmbeotsakud
9 Skaalaga käsiratas (kõrguse seadistus)
10 Skaala
11 Piire
12 Surutid
13 Kinnitushoob, tooriku kinnitusseadis
14 Tooriku kinnitusseadise kõrguse kinnitushoovad
15 Puuripadrun koos kaitsekattega

7.1. Tarvikud

- Piklike avade puurimisseadis, 5-osaline, 
vastupäeva pöörlev

 Tootekood 5333681

- Piklike avade puurimisseadis, 5-osaline, päripäeva 
pöörlev

 Tootekood 5333682

- Universaalne alusvanker UF 230
 Tootekood 6190230

8. Paigutamine ja ühendamine

8.1. Nõuded paigalduskohale

Tapipuurpink tuleb paigaldada rõhtsale ja kindlale pinnale. 
Tööpingi ümber peab olema tööde tegemiseks piisavalt 
liikumisruumi. Asukoht peab vastama järgmistele nõuetele.

- Aluspind peab olema rõhtne, jäik ja 
vibratsioonivaba.

- Aluspind ei tohi määrdeid läbi lasta.

- Paigalduskoht ehk tööruum peab olema kuiv ja 
hästi ventileeritud.

- Tööpingi käitaja töökoht asub töölaua liigutamise 
küljel.

- Võimaluse korral käitage tööpinke ühes kohas, 
vältides tolmu ja laastusid.

- Tööpingi ümber peab olema piisavalt 
ruumi töötajatele, materjali teisaldamiseks, 
seadistamiseks ja hooldamiseks.

- Töötamiseks peab tööpingi ümber olema vähemalt 
0,8 m laiune vaba ruum. Pikkade toorikute 
töötlemiseks peab tööpingi ümber olema piisavalt 
ruumi materjali sisestamiseks ja eemaldamiseks.

- Asukoht peab olema hästi valgustatud.

- Kasutage töölaudadelt ja muudelt tööpingi osadelt 
kaitsekihi eemaldamiseks lahusteid. Ärge kasutage 
puhastamiseks bensiini ega sarnaseid lahusteid, 
sest see võib halvendada tööpingi mõnede osade 
korrosioonikindlust.

1

2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12

13

14
15



9

Tapipuurpingi käitus

LLB 16 PB | Versioon 1.04

8.2. Keskkonnatingimused

Tööpinki tuleb käitada järgmistes töökoja tingimustes.

- Temperatuur ei tohi tõusta kõrgemale kui +40 °C 
ega langeda madalamale kui +5 °C.

- Keskkonna suhteline õhuniiskus peab olema 
vahemikus 30% kuni 95% (mitteveelduv).

- Suurim kõrgus merepinnast ei tohi ületada  
1000 m.

8.3. Tapipuurpingi paigaldamine

TÄHELEPANU!

Tööpingi ebakindlast paigaldusest tulenev kehavigastuse 
oht.

Tööpingi kindlale pinnale paigaldamise järel kontrollige 
selle stabiilsust.

TÄHELEPANU!

Pöörake tähelepanu tööpingi massile.

Tööpinki peavad paigaldama kaks paigaldajat. Kasutage 
mõõtmetele ja kandevõimele vastavaid abivahendeid.

TÄHELEPANU!

Tööpingi stabiilsuse tagamiseks tuleb see kindlalt 
põrandale ankurdada.

Tööpink tarnitakse puitkastis ja enamasti koostatud kujul. 
Pärast kohalevedu tuleb paigaldada vaid mõned osad.

8.4. Elektriühendus

OHT!

Elektrilöögioht!

Kokkupuude pingestatud osadega võib tekitada 
eluohtlikke kehavigastusi. Elektriseadmed võivad 
sisselülitamisel juhitamatult liikuda ja põhjustada raskeid 
kehavigastusi.

OHT!

Elektritöid tohivad teha üksnes kvalifitseeritud elektrikud.

OHT!

Kolm faasi peavad olema ühendatud nii, et lõikeriist 
pöörleks kerel näidatud lõikesuunas.

Enne elektriühenduse tegemist veenduge, et 
tunnussuurused (pinge, võrgusagedus, kaitse) vastaksid 
andmeplaadi ja mootori nõuetele.

Tööpinki tohib elektrisüsteemiga ühendada ainult pädev 
elektrik. Enne tööpingi ühendamist tagage, et toiteliin 
oleks pingestamata.

Ühendage kaitsejuht (kollane-roheline) klemmiga PE ja 
keskmine neutraaljuht (helesinine), kui on vajalik, klemmiga 
N. Faasi- ja kaitsejuhi ristlõiked peavad vastama kohalikele 
elektristandarditele.

Tööpingi elektritoide peab olema maandatud ja kaitstud 
vähemalt 16 A sulavkaitsmetega.

1. samm. Veenduge, et tapipuurpink oleks välja 
lülitatud.

2. samm. Ühendage tööpink vooluvõrku ja 
kontrollige mootori pöörlemissuunda. Kui 
pöörlemissuund on vale, siis vahetage 
omavahel kaks faasijuhti.

Kahjustatud toitekaabli peab viivitamatult vahetama pädev 
elektrik. Kahjustatud kaablitega käitamine on ohtlik ja 
keelatud.

Tööpink tuleb ühendada kaitsemaandusega (maandus). 
Veenduge, et pistikupesa oleks õigesti maandatud.

TÄHELEPANU!

Enne puuri vahetamist või seadistamist ja tööpingi 
hooldamist või parandamist eraldage faasijuhid pealüliti 
abil vooluvõrgust.

MÄRKUS

Kui seade ei ole vooluvõrguga ühendatud, ei tohi 
tööpingi pealüliti olla sisse lülitatud. See tähendab, 
et tööpingi tohib sisse lülitada alles pärast elektritoite 
taastamist. Mootori ülekoormuse korral katkestab 
sisseehitatud kaitse mootori elektritoite. Kui kaitse 
rakendub sageli (kaks või enam korda), tuleb lasta 
tööpink üle vaadata (mootori talitlus, lõikeriista teravus 
jne).

9. Tapipuurpingi käitus

Tapipuurpingi tööpõhimõte

Tapipuurpingi töölaud, alusplaat ja säng on tehtud 
malmist. Töölaua rõht- ja püstsuunalist liikumist juhitakse 
tööpingi ees asuva käsiratta abil. Töödeldav toorik 
kinnitatakse seadistatava hoovaga ekstsentrilise suruti 
abil. Lõikeriist on kinnitatud mootori spindlile keeratud 
padrunisse.

Märkus

- Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et elektrikaablid 
ei oleks kahjustatud.

- Kontrollige korrapäraselt, et kõik kaitsekatted oleks 
õigesti kinnitatud ja kahjustusteta. Parandage 
kahjustatud kaitsekatted viivitamatult või laske 
need pädeval töötajal vahetada.

- Ärge käitage eemaldatud kaitsekatetega seadet.



10

Tapipuurpingi käitus

LLB 16 PB | Versioon 1.04

- Ärge kasutage moondunud, purunenud või nürisid 
lõikeriistu.

- Kasutage alati tehtavale tööle ja tööpingi 
spetsifikatsioonile vastavaid lõikeriistu.

- Vahetage nürid lõikeriistad esimesel võimalusel, 
sest nürid lõikeriistad võivad tekitada kehavigastusi 
ja/või kahjustusi.

- Enne lõikeriistade vahetamist või seadistamist 
seisake kogu tööpingi talitlus ja eemaldage pistik 
pistikupesast.

- Ärge eemaldage ega rikkuge ohutusseadiseid, 
nagu kaitsekatted, piirlülitid jne.

- Osade kasutamisel küsimuste tekkimise korral 
pöörduge abi saamiseks kogenud töötaja poole.

OHT!

Elektrilöögioht!

Kokkupuude pingestatud osadega võib tekitada 
eluohtlikke kehavigastusi. Elektriseadmed võivad 
sisselülitamisel juhitamatult liikuda ja põhjustada raskeid 
kehavigastusi.

- Enne mis tahes seadistusi eemaldage toitekaabli 
pistik pistikupesast.

- Tagage alati piisavalt vaba tööala ning vaba 
juurdepääs tööpingile ja selle välisseadistele.

- Pange lõikeriistad ja muud takistused tööpingist 
eemale ette nähtud kohtadesse.

- Tagage tööalas piisav valgustus, mis ei 
tekita varjusid ega stroboskoopilist efekti. 
Tervishoiustandardid sätestavad ohutu ja 
kvaliteetse töötamiskoha minimaalse valgustatuse 
500 luksi.

- Ärge asetage töölauale ega kaitsekatetele 
lõikeriistu ega muid esemeid.

- Hoidke tööala alati puhas ja korras.

HOIATUS!

Eluohtlik!

Käitajale ja teistele isikutele eluohtlike olukordade 
vältimiseks järgige allpool esitatud reegleid.

- Seadet võib käitada ainult väljaõppe saanud ja 
kogenud töötaja.

- Ärge töötage seadmega alkoholi, uimastite või 
ravimite mõju all olles.

- Seadet võib käitada ainult üks isik. Ülejäänud töötajad 
tuleb hoida käituse ajal tööalast eemal.

ETTEVAATUST!

Muljumisoht!

Seadme käitusnõuete eiramine võib lõppeda käte 
muljumisvigastusega.

OHT!

Enne seadme kasutuselevõttu hinnake elektriühenduste, 
kaablite ja kontaktide seisukorda.

Kandke kuulmiskaitsmeid.

Kandke kaitseprille.

Kandke kaitsejalatseid.

Kandke kaitserõivaid.

Kandke tolmumaski.

9.1. Kõrguse seadistamine

1. samm. Vabastage tööpingi küljel asuv kõrguse 
seadistusklambri hoob.

2. samm. Seadke käsiratta (1) ja tööpingi skaala (2) abil 
puurimispea soovitud kõrgus.

3. samm. Lukustage uus säte klambri hoobade abil.

Joonis 5. Spindli kõrguse seadistamine käsiratta abil.

9.2. Tooriku kinnitusseadis

Toorikute kindlaks kinnitamiseks on tööpingile paigaldatud 
ekstsentrilise kinnitushoovaga suruti (joonis 6).

Joonis 6. Tooriku kinnitusseadis

Ekstsentriline 
hoob

Kinnituspea

Varb

Surveplaat

Varb

Liitmik
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1. samm. Vabastage liitmiku kinnitushoob ja asetage 
ekstsentrilise hoovaga suruti võimalikult 
puurimise keskkoha lähedale.

2. samm.  Seadke avatud ekstsentriline suruti nii, et 
surveplaat oleks kinnitatavast toorikust 
ligikaudu 4...5 mm kõrgusel.

Lõpuks kinnitage toorik ekstsentrilise hoova abil.

9.3. Lõikeriista kinnitamine

Tapipuuri padrunisse kinnitamiseks tuleb kinnituslõuad 
kuuskantvõtme abil avada.

OHT!

Kasutage üksnes kuni 16 mm läbimõõduga tapipuure.

1. samm. Lülitage tööpink välja ja eemaldage pistik 
pistikupesast. Pöörake puuripadrunit, kuni 
kinnituskruvi on võtmega ligipääsetav.

2. samm. Sisestage võti padrunisse ja seadke 
kinnituslõuad lõikeriistasaba laiusele vastavale 
kaugusele.

3. samm. Sisestage lõikeriistasaba kinnituslõugadesse 
ja pingutage võtmega kinni.

4. samm. Veenduge, et lõikeriist oleks padrunis 
tsentreeritud.

9.4. Puurimisseadistused

OHT!

Toorik peab olema pingutatud nii, et see ei saaks 
töötlemise ajal lahti tulla. Kui toorik võib töötlemise ajal 
kokku vajuda, tuleb surveplaadi alla panna piisavalt suur 
ja jäik puidutükk.

MÄRKUS

Tapipuuri kuumenemise vältimiseks on vaja puurimise 
ajal samm-sammult edasi liikuda (puurimine, laastude 
eemaldamine, puurimine, vt jn 7)

Joonis 7. Puurimise töökord

9.5. Avade puurimine

1. samm. Lülitage tööpink välja ja eemaldage pistik 
pistikupesast. Kinnitage puur padrunisse.

2. samm. Kinnitage toorik ekstsentrilise suruti abil 
kindlalt töölauale.

3. samm. Seadke puuri tõkised, materjali tõkis.

4. samm. Esmalt puurige tapisoone kaks äärmist ava. 
Töölauda liigutatakse rõhtsuunas käitushoova 
abil.

5. samm. Seejärel puurige vahepealsed avad. Valige 
avade omavaheline samm nii, et puur ei 
libiseks külgnevasse avasse.

Joonis 8. Tapisoone puurimine

6. samm. Liigutage puuri kiht-kihilt mööda puuritavat 
tapisoont edasi-tagasi. Korrake, kuni kogu 
puurimissügavus on saavutatud.

Joonis 9. Tapisoone puurimine

10. Korrashoid, hooldus ja parandus

OHT!

Eluohtliku elektrilöögi oht!

Kokkupuude pingestatud osadega võib tekitada 
eluohtlikke kehavigastusi. Elektriseadmed võivad 
sisselülitamisel juhitamatult liikuda ja põhjustada raskeid 
kehavigastusi.

- Enne puhastamise ja hooldamise alustamist lülitage 
seade välja ning lahutage vooluvõrgust.

- Elektritöid tohivad teha üksnes kvalifitseeritud 
elektrikud.

- Hooldus- ja parandustöid peavad tegema pädevad 
töötajad. Ärge alustage hooldustöid enne, kui olete 
hooldusjuhised põhjalikult läbi lugenud.
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- Enne hoolduse alustamist lülitage seade alati välja 
ja lahutage pistik pistikupesast. Sellega välditakse 
tööpingi juhusliku käivitamise võimalust kõrvalise 
isiku poolt.

- Kui tööpink on üksnes seisatud, ei ole võrgutoide 
katkestatud. Eemaldage pistik alati pistikupesast.

- Ärge eemaldage, rikkuge ega tõkestage 
ohutusseadiseid, nagu kaitsekatteid või piirlüliteid.

- Ärge käivitage seadet pärast hooldamist enne, 
kui kõik eemaldatud kaitsekatted on jälle tagasi 
pandud.

- Hoidke hooldusala, sealhulgas töökoht, alati 
puhas.

- Tööpinki peavad masina tootja juhiste kohaselt 
hooldama ainult kvalifitseeritud töötajad.

- Lugege kasutusjuhendi hooldustöid käsitlevad 
jaotised tähelepanelikult läbi.

- Kasutage üksnes originaalosi.

- Kasutage üksnes nimetatud marki või nendega 
samaväärseid määrdeõlisid ja määrdeid.

- Ärge kasutage tööpingi puhastamiseks või 
laastude eemaldamiseks suruõhku.

10.1. Korrashoid pärast töö lõpetamist

Kandke kaitsekindaid.

MÄRKUS

Ärge kasutage puhastamiseks sööbivaid pesuaineid. 
Need võivad seadet kahjustada või pöördumatult 
rikkuda.

Enne puhastamist lülitage tööpink välja ja eemaldage 
pistik pistikupesast.

1. samm. Eemaldage pistik pistikupesast.

2. samm. Puhastage töölaud sobiva lahusti, nt 
tärpentini või petrooleumi abil vaigujääkidest.

3. samm. Puhastage tööpink laastudest ja saepurust 
(Tähelepanu! Kandke kaitseprille ja 
tolmumaski.) Kasutage kuiva lappi.

4. samm. Puhastage vajaduse järgi või vähemalt kord 
nädalas elektrimootori jahutusribid tolmust, 
sest see halvendab jahutusvõimet.

5. samm. Puhastage korrapäraselt kõrguse seadistuse 
käigukruvi. Pühkige spindlit ja selle laagreid 
sobiva õliga immutatud lapiga.

6. samm. Vajaduse korral puhastage tööpink 
enne varbade, hingede, keermete ja 
muude tundlike osade määrimist vanast 
määrdest. Puhastage ja määrige olenevalt 
töökoormusest, kuid vähemalt kord kuus.

7. samm. Veenduge, et tööpingi ohutusseadistel 
ega lõikuril ei oleks ilmseid kahjustusi. 
Vajaduse korral tehke ohutusjuhiste kohased 
parandustööd.

8. samm. Kontrollige regulaarselt

- lahtisi kruve ja mutreid;

- kulunud või katkiseid lüliteid;

- kulunud või katkiseid lõikureid.

9. samm. Eemaldage tolm sobiva tolmuimuriga. 
(Vähemalt kord nädalas)

MÄRKUS

Elektrimootori laagrid on täidetud eluaegse määrdega ja 
hermeetiliselt tihendatud ega vaja lisamäärimist.

10.2. Hooldamine ja parandamine

Enne tööpingi sisemuses töötamist lülitage tööpink välja ja 
eemaldage pistik pistikupesast.

Hooldus- ja parandustöid tohivad teha ainult 
kvalifitseeritud töötajad.

Kõik kaitse- ja ohutusseadised tuleb pärast parandus- ja 
hooldustööde lõpetamist kohe tagasi paigaldada.
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11. Veaotsing

Tööpingi korraliku käituse ja hoolduse korral ei tohiks 
tõrkeid tekkida.

Äratõmbetoru laastudega ummistumise korral tuleb 
tööpink seisata ja enne edasist käitamist laastud 
eemaldada.

Tooriku kinnikiilumise korral lülitage tööpink kohe välja. 
Mootori ülekuumenemise põhjuseks on sageli nüri 
lõikeriist. Tööpingi ülemäärase vibratsiooni korral vaadake 
üle tööpingi ankurdus ning kasutatava lõikeriista seadistus, 
kinnitus ja tasakaalustus.

Tõrge Võimalik põhjus Lahendus

Tapi-
puurpink 
seiskub 
tooriku  
töötlemise 
ajal

Mootori kaitselüliti 
rakendumine

1. Oodake 30 
minutit ja seejärel 
taaskäivitage 
tööpink

2. Kontrollige ja 
vajaduse korral 
teritage lõikeriist

3. Pöörduge elektriku 
poole

Tööpingi 
jõudlus ei 
ole piisav

1. Vale tüüpi või 
vigane puur

2. Liiga sügav 
puurimise 
seadistus

1. Kasutage õiget 
puuri

2. Kontrollige puuri 
seadistust

Tööpingi 
vibratsioon

Tööpink ei ole alusele 
ankurdatud

Ankurdage tööpink

Toorik 
võbeleb

Halb 
puurimis-
tulemus

1. Toorik ei ole 
korralikult 
kinnitatud

2. Puur on vigane

3. Liiga suur 
etteandekiirus

1. Kinnitage toorik

2. Kasutage korras 
puuri

3. Muutke 
etteandekiirust

Elektri-
mootoril ei 
ole piisavalt 
jõudu

1. Elektrimootor on 
vigane

2. Juhtmete 
ühenduse viga

Pöörduge elektriku 
poole

12. Tööpingi kasutuselt kõrvaldamine, 
ringlussevõtt

Teie enda huvides ja keskkonna säästmiseks tagage, 
et kõik tööpingi komponendid kõrvaldatakse eranditult 
ettenähtud ja lubatud viisil.

12.1. Lammutamine

Kasutusest kõrvaldatud masinad tuleks väärkasutuse 
ja keskkonna või inimeste ohustamise vältimiseks kohe 
osadeks lahti võtta.

1. samm. Eemaldage kasutatud masinalt kõik 
keskkonnale ohtlikud käitusmaterjalid.

2. samm. Vajaduse korral võtke masin lihtsalt 
käideldavateks ja ringlussevõtuks sobivateks 
koostudeks ning koosteosadeks.

3. samm. Masina koosteosad ja käitusmaterjalid tuleb 
kõrvaldada selleks ette nähtud viisil.

12.2. Elektriosade kõrvaldamine

Pidage meeles, et elektriseadmed sisaldavad erinevaid 
ringlussevõtuks sobivaid, aga ka keskkonnale kahjulikke 
osasid.

Toetage nende osade eraldamist ja nende 
vastutustundlikult kõrvaldamist. Kahtluse korral pöörduge 
kohaliku jäätmekäitlusettevõtte poole. Ringlussevõtu 
küsimustes pöörduge asjakohase jäätmekäitlusettevõtte 
poole.

12.3. Määrdeainete kõrvaldamine

Kasutatud määrdeainete kõrvaldamise juhised annab 
määrdeainete tootja. Vajaduse korral küsige tootepõhiseid 
andmekaarte.

12.4. Kõrvaldamine kohalike 
jäätmekogumispunktide kaudu

Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kõrvaldamine 
(kehtiv Euroopa Liidu riikides ja teistes Euroopa riikides, 
kus on nende seadmete jaoks eraldi kogumissüsteem).

Tootel või selle pakendil olev sümbol näitab, et 
seda toodet ei tohi käidelda koos olmejäätmetega, 
vaid tuleb tagastada elektri- ja 
elektroonikaseadmete ringlussevõtuks sobivasse 

kogumispunkti. Selle toote nõuetekohase kõrvaldamise 
toetamisega säästate keskkonda ja teiste inimeste tervist. 
Ebaõige kõrvaldamine ohustab keskkonda ja tervist. 
Materjalide taaskasutamine aitab vähendada 
toormaterjalide kulu. Üksikasjalikuma teabe saamiseks 
selle toote ringlussevõtu kohta võtke ühendust kohaliku 
omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või poega, kust toote 
ostsite.
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13. Varuosad

OHT!

Sobimatute varuosade põhjustatud vigastuste oht.

Valede või vigaste varuosade kasutamine võib 
põhjustada käitajate kehavigastusi ja seadme kahjustusi 
või tõrkeid.

- Kasutage üksnes tootja valmistatud originaal- või 
heakskiidetud varuosi.

- Kahtluste korral pöörduge tootja poole.

Nõuanded ja soovitused

Heakskiiduta varuosade kasutamisel kaotab tootja 
garantii kehtivuse.

13.1. Varuosade tellimine

Varuosi saab tellida volitatud edasimüüjate kaudu või 
otse tootjalt. Kontaktandmed on toodud jaotises 1.2 
„Klienditeenindus“.

Varuosade tellimisel tuleb esitada järgmised andmed:

- seadme mudel

- tootekood

- viitenumber

- valmistusaasta

- kogus

- soovitud tarneviis (posti teel, lennupost, mere- või 
õhutransport, kuller)

- tarneaadress

Ülalnimetatud andmeteta varuosade tellimusi ei saa täita. 
Tarneviisi andmete puudumise korral määrab selle tarnija.

Masina mudeli, tootekoodi ja valmistusaasta andmed on 
loetletud seadmele kinnitatud andmesildil.

Näide

Tapipuurpingi LLB 16 PB mootori tellimiseks toimige 
järgmiselt. Varuosade joonisel 1 on mootori viitenumber 
35.

Varuosade tellimiseks saatke varuosade joonise (1) koopia 
koos märgitud osa (mootor) ja märgitud viitenumbriga (35) 
edasimüüjale või varuosade osakonda ja esitage järgmine 
teave:

- seadme mudel: tapipuurpink LLB 16 PB

- tootekood: 5906016

- varuosade joonis: 1

- viitenumber: 35

Seadme tootekood

LLB 16 PB - 230 V 5906016
LLB 16 PB - 400 V 5906017

13.2. LLB 16 PB varuosade joonised

Järgnevad varuosade joonised on mõeldud vajalike 
varuosade leidmise hõlbustamiseks. Tellimiseks saatke 
varuosade lehe koopia koos sellele märgitud osadega.
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Varuosade joonis 1 – Ülevaatejoonis A

Joonis 10. Varuosade joonis 1 – Tapipuurpingi LLB 16 PB (230 V ja 400 V) ülevaatejoonis
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Varuosade joonis 2 – Osade joonis B: Töökoht – Varuosade joonise 1 (A) osa 01

Joonis 11. Varuosade joonis 2 – Tapipuurpingi LLB 16 PB (230 V ja 400 V) töökoht
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Varuosade joonis 3 – Osade joonis C: Töölaud – Varuosade joonise 2 (B) osa 01

Joonis 12. Varuosade joonis 3 – Tapipuurpingi LLB 16 PB (230 V ja 400 V) töölaud
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Varuosade joonis 4 – Osade joonis D: Kinnitusseadis – Varuosade joonise 2 (B) osa 02

Joonis 13. Varuosade joonis 4 – Tapipuurpingi LLB 16 PB (230 V ja 400 V) kinnitusseadis

Varuosade joonis 5 – Osade joonis E: Kaldpiire – Varuosade joonise 2 (B) osa 06

Joonis 14. Varuosade joonis 5 – Tapipuurpingi LLB 16 PB (230 V ja 400 V) kaldpiire
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14. Elektriskeemid

230 V elektriskeem

Joonis 15. LLB 16 PB – 230 V elektriskeem

400 V elektriskeem

Joonis 16. LLB 16 PB – 400 V elektriskeem
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15. EÜ vastavusdeklaratsioon

Kooskõlas masinadirektiivi 2006/42/EL lisaga II 1.A

Tootja/turustav ettevõte Stürmer Maschinen GmbH
 Dr.-Robert-Pfleger-Str.
 26 D-96103 Hallstadt

deklareerib, et alljärgnev toode

tootegrupp Holzstar®-i puidutöötlemismasinad

masina mudel tapipuurpink

seadme tootetähis* □ LLB 16 PB 230 V tootekood* □ 5906016

 □ LLB 16 PB 400 V   □ 5906017

seerianumber*     

valmistusaasta* 20  

* Palun täitke andmesildil oleva teabe kohaselt.

Vastab kõikidele eespool nimetatud direktiivi asjakohastele sätetele ja teistele kohaldatavatele direktiividele (allpool), 
sealhulgas nende asjakohasele muutmisele deklaratsiooni esitamise ajal.

Asjakohased ELi direktiivid Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EL

 Elektroonikaromude direktiiv (WEEE) 2012/19/EL

Kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid.

DIN EN 60204-1:2006 Masinate ohutus. Masinate elektriseadmed. Osa 1: Üldnõuded

DIN EN 61000-3-2:2014 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-2: Piirväärtused. 
Vooluharmoonikute emissiooni lubatavad piirväärtused (seadmetel 
sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

DIN EN 61000-3-3:2013 Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutuste, 
pingekõikumiste ja väreluse piiramine mittetinglike ühendustega 
seadmetele avalikes madalpingelistes toitesüsteemides nimivooluga 
kuni 16 A faasi kohta

DIN EN 55014-1 Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded majapidamismasinatele, 
elektrilistele tööriistadele ja nendesarnastele seadmetele. Osa 1: 
Emissioon

DIN EN 55014-2 Elektromagnetiline ühilduvus. Nõuded majapidamismasinatele, 
elektrilistele tööriistadele ja nendesarnastele seadmetele. Osa 2: 
Häiringukindlus. Tooteperekonna standard (CISPR 14-2:2015)

Dokumentatsiooni eest vastutav isik Kilian Stürmer, Stürmer Maschinen GmbH,
 Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 29.01.2019

Kilian Stürmer
Peadirektor

����������������������
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16. Märkused



www.holzstar.de

AS Espak 
Viadukti 42, Tallinn

+3726512301
info@espak.ee
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