Vastavuses eeskirjaga (EK) Nr 1907/2006 (REACH), Lisa Il, Euroopa Komisjoni eeskirja (EU) 2015/830
tiiendustega - Eesti

Viéljaandmiskuupaev/ 1 17-07-2017 Eelmise valjaande : 17-07-2017
Labivaatamise kuupdev kuupdev

KEMIKAALI N
OHUTUSKAART =

UNIVERSAL KORROSTOP, PUNANE, HALL

1. JAGU. Aine/segu ning ariithingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Toote nimetus : UNIVERSAL KORROSTOP, PUNANE, HALL
Toote kirjeldus : Varv.

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
Soovitatav kasutus: Varvimine

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tootja voi Levitaja
AS TIKKURILA
Liimi 5, 10621, Tallinn, Estonia
tel +372 6 501 111
fax +372 6 501 122
email Info.ee@tikkurila.com
Kéaesoleva kemikaali : productsafety.ee@tikkurila.com
ohutuskaardi eest
vastutava isiku e-maili
aadress

1.4 Hadaabitelefoninumber

Telefoninumber 112

(24h)
Riiklik konsultatiivorgan/Miirgistusteabekeskus
Telefoninumber : 16662

(24h)

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Toote maaratlemine : Segu

Klassifikatsioon vastavalt EU mairusele nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Flam. Lig. 3, H226
STOT SE 3, H336

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

2.2 Margistuselemendid
Ohu piktogrammid

Tunnussona : Hoiatus

Ohulaused : H226 - Tuleohtlik vedelik ja aur.
H336 - V6ib pdohjustada unisust vdi peapdoritust.

Hoiatuslaused
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Uldine : P102 - Hoida lastele kattesaamatus kohas.
P101 - Arsti poole péordudes votta kaasa toote pakend voi etikett.
Valtimine : P261 - Valtida auru sissehingamist.

Reageerimine

Hoidmine

Korvaldamine
Ohtlikud koostisosad

Taiendavad margistuse
elemendid

2.3 Muud ohud

Teised ohud, mis ei
kajastu klassifikatsioonis

P271 - Kaidelda tUksnes valitingimustes voi hasti ventileeritavas kohas.
P210 - Hoida eemal sademetest ja leekidest. Mitte suitsetada.

: Mitterakendatav.
: Mitterakendatav.
: Mitterakendatav.

: sUsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiklilised Ghendid, <2%
aromaatseid Ghendeid

: Sisaldab rasvhapped, C18, kiillastumata, dimeerid, koobalt-bis(2-etliilheksanoaat)

ja etGllmetidlketoksiim. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Kanda kaitsekindaid.

: Pole teada.

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud : Segu
Klassifikatsioon
Toote/koostisosa Identifitseerijad % Maarus (EU) nr Mérkused
nimi 1272/2008 [CLP]
stsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, | REACH #: 01-2119463258-33 225 - <50 Flam. Lig. 3, H226 H,P
isoalkaanid, tstklilised Gihendid, EU: 919-857-5 STOT SE 3, H336
<2% aromaatseid (hendeid CAS: - Asp. Tox. 1, H304
EUHO066
ettldlmetidlketoksiim REACH #: 01-2119539477-28 <1 Acute Tox. 4, H312 -
EU: 202-496-6 Eye Dam. 1, H318
CAS: 96-29-7 Skin Sens. 1, H317
Indeks: 616-014-00-0 Carc. 2, H351
2-etliilheksaanhappe tsirkooniumi EU: 245-018-1 <0,3 Acute Tox. 4, H332 -
sool CAS: 22464-99-9 Repr. 2, H361d (Loode)
koobalt-bis(2-ettililheksanoaat) REACH #: 01-2119524678-29 <0,25 Eye Irrit. 2, H319 -
EU: 205-250-6 Skin Sens. 1, H317
CAS: 136-52-7 Repr. 2, H361f (Viljakus)

Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
rasvhapped, C18, killastumata, CAS: 162627-17-0 <0,3 Skin Sens. 1, H317 -
dimeerid

Ulalmainitud H-lausete
taisteksti vt 16. jagu.

Puuduvad sellised tdiendavad koostisained, mida hetkel tarnijale teadaolevate andmete pdhjal ja kasutatavates
kontsentratsioonides on klassifitseeritud tervisele vdi keskkonnale ohtlikuks, on PBT'd v6i vPvB'd voi millele on
maaratud tdokeskkonna piirnorm ja vajaksid seetbttu kdesolevas punktis kasitlemist.

Saadaolevad téokeskkonna piirnormid on loetletud jaotises 8.
Méarkused, kui neid on, on kirjeldatud Lisas (Annex VI, 1272/2008/EC).

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
: Alati otsida arstiabi, kui on kahtlusi ja simptomid pusivad. Naidata kdesolevat

Uldine

Kokkupuude silmadega

ohutuskaarti voi etiketti arstile kui voimalik.

: Kontrollida kontaktlaatsede olemasolu ja need eemaldada. Pesta koheselt silmi
rohke leige vee hoides silmalauge lahti. Jatkata loputamist vahemalt 15 minutit.

Sumptomite ilmnemisel kutsuge arstiabi.
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Sissehingamine : Viia kannatanu varske 6hu katte. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Kui
kannatanu ei hinga, kui hingamine on ebaregulaarne vai tekib hingamispeetus, tuleb
teostada kunstlikku hingamist voi hapniku andmist valjadppinud isikute poolt.
Hankida arstiabi.

Naha kokkupuude : Eemaldada saastatud riided ja jalandud. Pesta nahka pdhjalikult seebi ja veega voi
kasutada naha puhastamiseks mdeldud tunnustatud vahendeid. MITTE kasutada
lahusteid voi vedeldajaid.

Allaneelamine : Kui toodet on juhuslikult allaneelatud, loputa suu rohkelt veega ( ainult siis kui
kannatanu on teadvusel) ja pd6rdu viivitamatult arsti poole. Toimetada kannatanu
varske 6hu katte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis vdimaldab kergesti
hingata. MITTE kutsuda esile oksendamist.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
V6ib pbhjustada unisust voi peapdoritust.
Vaadata jaost 11 tervisemdjude ja simptomite Uksikasjalikuma teabe kohta.

Sisaldab:
koobalt-bis(2-etullheksanoaat)
ettdlmetiulketoksiim

Voib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Pole kohane.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid : Kasutada kustusvahendit, mis sobib tulekolde piiramiseks. Soovitatavad:
alkoholikindelvaht-, CO2-, pulberkustutid voi veepihustid.

Sobimatud : Mitte kasutada veejuga, see voib tuld levitada.
kustutusvahendid

5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud

Aine voi segu ohud : Tuleohtlik vedelik ja aur. Tulekahjus tekib paks must suits. Laguproduktid vbivad
pdhjustada terviseohtu. Aur/gaas on dhust raskem ja voib levida pinnasel. Aurud
vdivad koguneda madalates voi piiratud kohtades véi valguda kaugemale kuni
suiteallikani ja siittides pdhjustada plahvatuse kogunemiskohas. Aravool
kanalisatsiooni voib tekitada tule- vdi plahvatusohu.

Ohtlikud pdlemisproduktid : Kdrgetel temperatuuridel vdib eralduda ohtlike laguprodukte nagu CO, CO2, suits,
[@mmastiku oksiidid jne.

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Tuletorjujate : Taispakendid tuleb tulekahjupiirkonnast valja viia, kui seda on véimalik teha ilma

erikaitsemeetmed riskita. Tulega kokkupuutuva pakendi jahutamiseks piserdada seda veega. Valtida
tulekustutusvee sattumist kanalisatsiooni vdi veekogudesse.

Erikaitsevahendeid : Tuletdrjujad peavad kandma vastavat kaitsevarustust ja suletud naokaitsega

tuletorjujatele autonoomset suruéhuhingamisaparaati (SCBA).

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, : Kindlustada piisav ventilatsioon. Valtida auru v6i udu sissehingamist. Valtida naha
kaitsevahendid ja otsest kokkupuudet tootega. Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu.
toimimine hadaolukorras

6.2 Keskkonnakaitse : Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse vdi pinnasesse.
meetmed
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6.3 Tokestamis- ning : Korjata ja koguda mahavool koos mittepdleva absorbendiga, nait. liiv, muld,

puhastamismeetodid ja - vermikuliit, diatomiitmuld ja panna konteinerisse kdrvaldamiseks vastavalt

vahendid kohalikele eeskirjadele. Eelistatult puhastada detergendiga. Valtida lahustite
kasutamist.

6.4 Viited muudele jagudele : Hadaabi kontaktinfo kohta vt 1. jagu.
Taiendava jaatmekaitluse teabe kohta vt 13. jagu.

7. JAGU. Kaitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise : Aurud on raskemad kui 6hk ja vdivad levida médda pdrandaid. Aurud vdivad 6huga
tagamiseks vajalikud moodustada plahvatava segu. Valtida plahvatus- véi tuleohtlike
ettevaatusabinéud kontsentratsioonidega aurude teket dhus ja valtida kontsentratsioone, mis Uletavad

tddkeskkonna piirnorme. Hoida eemale soojuse allikatest, sddemetest, ja lahtisest
tulest. Lisaks voib toodet kasutada ainult piirkonnas, kust kéik lahtised tule- ja muud
suttimisallikad on eemaldatud. Elektriseadmed peavad olema kaitstud vastavalt
standardiga kehtestatud nduetele. Segu voib omandada staatilise elektrilaengu:
Uhest mahutist teise Ulekandmisel tuleb alati kasutada maandusjuhtmeid. Saddemeid
tekitavaid t6dvahendeid ei tohi kasutada.

Valtida kemikaali sattumist nahale ja silma. Valtida auru sissehingamist. Valtida
lihvimistolmu sissehingamist. Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat
respiraatormaski. Sobiva individuaalse kaitsevarustuse kohta vt 8. jagu. S66mine,
joomine ja suitsetamine ei ole lubatud selle toote kaitlemise ja sailitamise kohas.
Pesta kasi enne vaheaegu ja otsekohe pérast toote kaitlemist.

Isesiittimise oht! Tootega saastunud materjalid nagu puhastuskaltsud, paberratikud
ja kaitseriided, vdivad mdni tund hiliem iseeneselikult sittida. Tuleriskide valtimiseks
tuleb kéik saastunud materjalid panna vett sisaldavasse suletavasse
metallkonteinerisse. Saastunud materjalid tuleb kérvaldada té6kohalt iga téopaeva
Idpus ja hoida neid valjas.

7.2 Ohutu ladustamise : Hoida originaalpakendis, kaitstuna paikesevalguse eest, kuivas, jahedas ja
tingimused, sealhulgas hastiventileeritud kohas, eemal mittekokkusobivatest materjalidest (vt 10. jagu),
sobimatud toiduainetest ja joogist. Mitte suitsetada. Sailitada ja kasutada eemal kuumusest,
ladustamistingimused sademetest, lahtisest leegist ja teistest sittimisallikatest. Hoida pakend tihedalt

suletuna. Avatud pakendid tuleb hoolikalt uuesti sulgeda ja lekke valtimiseks hoida
pustiasendis. Soovituslik sailitustemperatuur +5°C ...+25°C. Hoida vastavuses
kohalike eeskirjadega.

7.3 Erikasutus . Pole kohane.

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid
Tookeskkonna piirnormid

Toote/koostisosa nimi Kokkupuute piirvaartused

koobalt-bis(2-etullheksanoaat) Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid maarus nr
293 (Eesti, 1/2008). Naha sensibilisaator.
PIIRNORM: 0,05 mg/m3, (arvutatud koobaltile) 8 tundi.

Soovitatavad : Kui toode sisaldab koostisosi, millele on maaratud kokkupuute piirnormid, vdib olla

seireprotseduurid vajalik personali, td66ruumide 6hu vdi bioloogiline monitooring ventilatsiooni
efektiivsuse maaramiseks voi muud ohjamismeetodid ja/vdi vajadus hingamisteede
kaitsevahendite kasutamiseks.

DNELid/DMEL.id

Ukski DNEL/DMEL pole kéattesaadav.
PNECid

Ukski PNEC pole kattesaadav.
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8.2 Kokkupuute ohjamine
Asjakohane tehniline kontroll

Kindlustada piisav ventilatsioon. Kui on maistlikult teostatav, peaks selle saavutama kohtvéljatdmbe ja hea
uldvaljatdmbega. Kasutada plahvatuskindlat ventilatsiooniseadet. Juhul kui need ei ole kiillaldased osakeste ja
lahusti aurude kontsentratsiooni hoidmiseks allpool t66keskkonna piirnormi, peab kandma sobivat hingamisteede
kaitsevahendit (vt. isikukaitsevahendid). Viia kooskdlla td6tervishoiu ja tddohutuse seadustega.

Isiklikud kaitsemeetmed
Silmade/nao kaitsmine

Kate kaitsmine

Naha kaitsmine

Hingamisteede kaitsmine

: Kasutada silmakaitseid, mis on kavandatud vedelikupritsmete eest kaitsmiseks

(EN166).

: Kanda kaitsekindaid. Kindaid tuleb regulaarselt valja vahetada ja ka siis, kui

kindamaterjalil on ndha vigastuse marke. Tuleb jargida kindatootja poolt antavaid
juhendeid ja teavet kasutamise, ladustamise, sailitamise ja asendamise kohta.
Soovitavad (EN374):

> 8 tunni (labikulumise aeg): nitrilkummi, laminaat

: Kanda sobivat kaitseriietust. Toode on klassifitseeritud tuleohtlikuks. Vajaduse

korral, personal peab kandma antistaatilist riietust, mis on valmistatud looduslikust
kiust voi kdrgele temperatuurile vastupidavast stinteetilisest kiust.

: Kui ventilatsioon on ebapiisav, kasutada orgaanilise auru ja tolmu/udu vastast

kaitsemaski. Pindade lihvimisel kasuta poolmaski vdi tdismask respiraatorit koos
gaasi ja auru filtriga A ja koos tolmufiltriga P2 (EN140:1998, EN405:2001). Pideval
ja pikaajalisel t66tamisel on soovitatav kasutada taisautomaatset surudhumaski
(EN12941:1998). Veenduda, et kasutatakse sertifitseeritud respiraatorit véi muud
samavaarset. Veenduda, et mask sobib ja vahetada filtrit regulaarselt.

9. JAGU. Fluusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave iildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Valimus
Fulisikaline olek
Varvus
Lohn
Lohnalavi
pH
Sulamis-/kiilmumispunkt

Keemise algpunkt ja
keemisvahemik

Leekpunkt
Aurustumiskiirus
Siittivus (tahke, gaasiline)

Ulemine/alumine siittivus- voi
plahvatuspiir

Aururohk
Auru tihedus

Tihedus

Lahustuvus(ed)
Jaotustegur: n-oktanool/-vesi

Isesiittimistemperatuur

Lagunemistemperatuur
Viskoossus
Plahvatusohtlikkus

: Vedelik.

: Hall. Punane.

: Iseloomustus.

: Toote ohtlikkuse hindamisel pole kohane.

: Toote ohtlikkuse hindamisel pole kohane.

: <-15°C (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tstklilised Uhendid,
<2% aromaatseid ihendeid)
150 kuni 200°C (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tstklilised
Uhendid, <2% aromaatseid Ghendeid)

: Suletud tiigli: 25°C

: Pole kohane toote olemuse téttu.

: Mittekasutatav. Toode on vedelik.

: Alumine: 0,6% (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsuklilised
Uhendid, <2% aromaatseid Uhendeid)

ULEMINE: 7% (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiiklilised
Uhendid, <2% aromaatseid Uhendeid)

: 0,3 kPa [toatemperatuur] (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid,
tsiiklilised Gihendid, <2% aromaatseid (ihendeid)

: >3 (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsiklilised thendid, <2%
aromaatseid tihendeid)
1,3 g/cm?

: vees mittelahustuv.

: Eiole saadaval.

: 250°C (susivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsuklilised Ghendid, <2%
aromaatseid Uhendeid)

: Toote ohtlikkuse hindamisel pole kohane.
: Toote ohtlikkuse hindamisel pole kohane.
: Ei sisalda plahvatusohtlikke koostisosi.
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Oksilideerivus : Oksldeerivad koostisained puuduvad.

9.2 Muu teave
Lisateave puudub.

10. JAGU. Piisivus ja reaktsioonivoime

10.1 Reaktsioonivoime : Vaata jagu 10.5.

10.2 Keemiline stabiilsus : Pusiv soovitatud ladustamis- ja kaitlemistingimustes (vt jaotist 7).

10.3 Ohtlike reaktsioonide : Voib esineda plahvatusoht, kui materjal hdljub suletud ruumi 8hus voi seadmes ja
voimalikkus vOib kokku puutuda sddeme, kuumuse voi leegiga.

10.4 Tingimused, mida : Valtida tugevat kiilma ja kuuma. Valtida véimalikke sittimisallikaid (sademeid,
tuleb valtida lahtist leeki).

10.5 Kokkusobimatud : Tugevalt eksotermiliste reaktsioonide valtimiseks hoida eemal jargmistest
materjalid materjalidest:

okslideerivad ained
tugevad happed
tugevad leelised

10.6 Ohtlikud lagusaadused : Korgetel temperatuuridel véib eralduda ohtlike laguprodukte nagu CO, CO2, suits,
[@mmastiku oksiidid jne.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mojude kohta

Toote kohta andmed puuduvad. 3
Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 on see toode klassifitseeritud ohtlikuks.

Kokkupuude lahustikoostisosa aurudega, mille kontsentratsioon Uletab td6keskkonna piirnormi, voib esile kutsuda
poédrdumatu tervisemdju nagu limaskestade ja hingamisteede arrituse, samuti ka neerude, maksa ja
kesknarviststeemi péérdumatuid mdjusid. Simptoomide ja tunnuste hulka kuuluvad peavalu, peapddritus, vasimus,
lihaste ndrkus, unisus ja aarmuslikul juhul ka teadvusekaotus. Korduv vdi pikaajaline kokkupuude selle seguga vdib
pbhjustada naha rasvaarastust, mille tulemuseks on mitteallergiline kontaktdermatiit ja imendumine Iabi naha. Silma
pritsimisel voib vedelik pdhjustada arritust ja tagasipddrduvat kahjustust. Allaneelamine vdib pohjustada iiveldust,
kdhulahtisust ja oksendamist.

Akuutne toksilisus
Klassifitseerimata.
Arritus/séo6vitus
Klassifitseerimata.
Ulitundlikkus

Sisaldab vaikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid:
koobalt-bis(2-etliilheksanoaat)

etllimetidlketoksiim

Mutageensus

Klassifitseerimata.

Kantserogeensus

Klassifitseerimata.

Reproduktiivtoksilisus

Klassifitseerimata.

Teratogeensus

Klassifitseerimata.

Sihtorgani suhtes toksilised — lihekordne kokkupuude
V6ib pbhjustada unisust vdi peapdoritust.

Sihtorgani suhtes toksilised — korduv kokkupuude
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Klassifitseerimata.

Hingamiskahjustus
Klassifitseerimata.

12. JAGU. Okoloogiline teave

Okotoksikoloogilisi katseid selle tootega ei ole tehtud.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooni, veekogudesse vdi pinnasesse.

Vastavalt muudatustega maarusele (EU) nr 1272/2008 ei ole see toode klassifitseeritud ohtlikuks.
12.1 Toksilisus

Toote/koostisosa nimi Tulemus Liik Kokkupuude

koobalt-bis IC50 0,528 mg/I Vetikad 72 tundi
(2-etliilheksanoaat)

12.2 Piisivus ja lagunduvus : Puuduvad uksikasjalikud andmed.

12.3 Bioakumulatsioon

Toote/koostisosa nimi LogPow Biokontsentratsioonifaktor |Voéimalik
[BCF]
koobalt-bis - 15600 kérge

(2-etlililheksanoaat)

2-etlllheksaanhappe - 2,96 madal
tsirkooniumi sool

ettllmetitulketoksiim 0,63 2.5 kuni 5.8 madal

12.4 Liikuvus pinnases
Pinnas/Vesi : Eiole saadaval.
jaotuskoefitsient (Koc)

Liikuvus : Ei ole saadaval.

12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine

PBT : Mitterakendatav.
vPvB : Mitterakendatav.

12.6 Muud kahjulikud mojud : Eiole saadaval.
13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid
Toode

Korvaldusmeetodid : Enne puhastamist eemalda t6dvahenditelt lleliigne varv. Vedel jaak ja pesulahused
on ohtlikud jaatmed nind neid ei tohi valada kanalisatsiooni. Jaatmeid tuleb
kaidelda vastavalt kohalikule seadusandlusele. Lahustivaba ja kévendunud varvi
voib Uldjuhul viia prigimaele. Toote jaagid tuleb viia ohtlike jadtmete kogumispunkti
vOi loovutada vastavat litsentsi omavatele ettevotetele.

Euroopa jaatmenimistu (EWC)

Jaatmekood Jaatmete tihistus

08 01 11* Orgaanilisi lahusteid v6i muid ohtlikke aineid sisaldavad varvi- ja lakijdatmed

Kui see toode segatakse teiste jaatmetega, ei pruugi enam esialgne jaatmekood kehtida ja tuleb maarata sobiv kood.
Taiendava teabe saamiseks tuleb pédrduda jddtmetega tegeleva kohaliku omavalitsuse poole.
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Pakend
Korvaldusmeetodid

Erilised ettevaatusabinoud

seadusandlusele.

: Tahi, kuiv taara suunata ringlusesse voi kaidelda vastavalt kohalikule

: Isesittimise oht! Varviga maardunud tekstiilmaterjalid ja varvi lihvimistolm on
isesuttimisohuga ja vdivad suttida tunde hiljem. Sellised jaatmed tuleb enne

havitamist sailitada vettekastetuna eraldi metallist ndus, kuivatada dues voi koheselt

poletada.
14. JAGU. Veonouded
ADR/RID IMDG

14.1 URO number |UN1263 UN1263
14.2 URO veose VARV PAINT
tunnusnimetus
14.3 Transpordi 3 3
ohuklass(id)
14.4 Pakendirithm [Il| 1]
14.5 Ei. No.
Keskkonnaohud
Lisateave Ohu Emergency

identifitseerimise schedules (EmS)

number F-E, _S-E_

30

Piiratud kogus
5L

Erisatted
163, 640E, 650

Tunneli koodeks
(D/E)

163, 223, 955

14.6 Eriettevaatusabin6ud
kasutajatele

14.7 Transportimine
mahtlastina kooskolas
MARPOL. Il lisaga ja IBC
koodeksiga

korral.

: Ei ole saadaval.

: Siseveod: alati vedada pustiasendis, kinnitatud ja suletud pakendites. Tagada, et
vedajad oleksid eelnevalt teavitatud tegutsemisest dnnetusjuhtumi véi mahavoolu
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15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid
EL maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH)

Muud EL 6igusaktid

Euroopa register : Maaratlemata.

Toote/koostisosa nimi Kantserogeensed |Mutageensed Arenguhaired Toime viljakusele
mojud mojud

etulimetidlketoksiim Carc. 2, H351 - -

2-etlllheksaanhappe
tsirkooniumi sool

Repr. 2, H361d
(Loode)

koobalt-bis - - - Repr. 2, H361f
(2-etiiilheksanoaat) (Viljakus)
VOC Direktiiv : Toode kuulub direkiivi 2004/42 maaratlusalasse.
15.2 Kemikaaliohutuse : Toode sisaldab aineid, mille kohta ikka veel ndutakse ohutuse hinnanguid.
hindamine

16. JAGU. Muu teave

V' Esitab teabe, mida on muudetud eelmise versiooniga vérreldes.

Liihendid ja akroniiiimid : Ageda toksilisuse hinnang
CLP = Klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise maarus [EU maarus nr
1272/2008]
Tuletatud minimaalne toimetase
Tuletatud mittetoimiv tase
EUH-lause = CLP eriohulause
PBT = Pusivad, bioakumuleeruvad ja mirgised
PNEC = Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
REACH registreerimisnumber
vPvB = Vaga pusivad ja vaga bioakumuleeruvad

Kasutatud protseduur, et tuletada klassifikatsioon vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassifikatsioon Pohjendus

Flam. Liq. 3, H226
STOT SE 3, H336

Liihendatud H-lausete : H226  Tuleohtlik vedelik ja aur.
taistekst H304  Allaneelamisel vbi hingamisteedesse sattumisel voib olla surmav.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H317  V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
H332  Sissehingamisel kahjulik.
H336  Vo6ib pohjustada unisust vdi peapdoritust.
H351 Arvatavasti péhjustab vahktdbe.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H361f  Arvatavasti kahjustab viljakust.
H400  Vaga mirgine veeorganismidele.
H410  V&ga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Testi andmete alusel
Kalkulatsioonimeetod

Klassifikatsioonide [CLP/
GHS] taistekst

: Acute Tox. 4, H312
Acute Tox. 4, H332

AGE MURGISUS (nahaline) - 4. kategooria
AGE MURGISUS (sissehingamine) - 4. kategooria

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

Asp. Tox. 1, H304
Carc. 2, H351
EUH066

Eye Dam. 1, H318
Eye Irrit. 2, H319

Flam. Liq. 3, H226

AGE OHTLIKKUS VEEKESKKONNALE - 1. kategooria
PIKAAJALINE OHT VEEKESKKONNALE - 1. kategooria
HINGAMISKAHJUSTUSED - 1. kategooria
KANTSEROGEENSUS - 2. kategooria

Korduv kokkupuude vdib pdhjustada naha kuivust voi
I6henemist.

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 1.
kategooria

RASKE SILMAKAHJUSTUS/SILMADE ARRITUS - 2.
kategooria

TULEOHTLIKUD VEDELIKUD - 3. kategooria
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Repr. 2, H361d REPRODUKTIIVTOKSILISUS (Loode) - 2. kategooria
Repr. 2, H361f REPRODUKTIVTOKSILISUS (Viljakus) - 2. kategooria
Skin Sens. 1, H317 NAHA SENSIBILISEERIMINE - 1. kategooria
STOT SE 3, H336 MURGISUS SIHTELUNDI SUHTES - UHEKORDNE
KOKKUPUUDE (Narkootiline toime) - 3. kategooria
Viljaandmiskuupaev/ : 17-07-2017
Labivaatamise kuupaev
Eelmise véljaande kuupdev : 17-07-2017
Versioon : 0.06

Markus lugejale

Kaesolev ohutuskaart on koostatud lahtudes maarusest EC 1907/2006 (REACH), lisa Il 830/2015. Esitatud
informatsioon on tipne kaesoleval hetkel ja kooskodlas kehtivate kohalike ja EL seadusandlustega.
Ohutuskaart annab suuniseid toote ohutuks kasutamiseks. Esitatud informatsiooni ei saa kasitleda garantiina
toote tehniliste omaduste v6i kasutusotstarbe kohta.
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