Villa Ultima

Veepohine puidukaitsevarv

Elastne varvikile
Kiiresti kuivav

Kattev varv, mis jatab puidutekstuuri aimatavaks
Kaitseb puitpinda niiskuse ja ilmastiku mojude eest

TOOTEKIRJELDUS

Vaga hea tooni- ja ldikestabiilsusega

06.11.2017

VIVA
COLOR'

Villa

Ultima

TEHNILISED ANDMED

Saetud vGi hodveldatud voodrilauad, uksed, aknapiirded,
piirdeaiad jm. Sobib uutele ning puidukaitsevahendiga varvitud

Kasutuskoht o e e . . .
asutusko puitpindadele valistingimustes ning termotéédeldud puidule ja

palkpindadele.

Laige Poolmatt.
4-8 m?/| - saetud puitpinnal,

Katvus 1x 8-10 m?/I - hédveldatud vdi siledal puitpinnal.
Varvi vBib kasutada valgena (VVA-alusvarv) voi toonida Tikkurila Tikkurila

Toonimine Puiduvdrvide v&i Vinha varvikaardi jargi (VVA- ja VC- alusvarv). Tinting System
Toonitud varvi Umber ei vahetata.

Alusvarvid VVA- ja VC-alusvarv.

Toovahendid

Pintsel voi varvipihusti ava labim66duga 0,018”- 0,023” ehk 0,460 -
0,580 mm.

Kuivamisaeg
(+23°C, RH 50%)

1 tund — puutekuiv,

2 tundi — varvimiskuiv.

Madalama dhutemperatuuri ja kdrgema dhuniiskusega
kuivamisaeg pikeneb.

Toéovahendite
puhastamine, vedeldi

Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% varvi mahust.

Sailitamine

Kaitsta kiilma eest!

Sailivusaeg

Tihedalt suletud originaaltaaras 2 aastat toote pakendil margitud
valmistamisajast.

Kuivaine sisaldus

u. 34%.

Tihedus

1,1-1,2 kg/! (1SO 2811), séltuvalt alusvérvist ja varvitoonist.

limastikukindlus

Hea, ka to0stuslikus kliimas.

Pakendid

0,9L;2,7L;9L; 18 L (VVA-alusvarv); 0,9 L; 2,7 L; 9L (VC-alusvarv).
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KASUTUSJUHEND

EELTOOTLUS
Varem varvimata pind:
Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest. Maardunud ja hallitanud pind téétle Tikkurila Homeenpoisto
vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba véimalikult varajases ehitusfaasis
puiduimmutusainega Kolorex Protekt, eriti hoolikalt t66tle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Eemalda
oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad metallikruntvarviga Universal Korrostop voi
Universal Korrostop+.

Varem varvitud pind:
Eemalda lahtine puidukaitsevahend lihvimise v&i terasharjamise teel. Pese maardunud pind puhastusvahendi
Special Clean vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Hallitanud pind to6tle Tikkurila Homeenpoisto
vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. T66tle puhta puiduni puhastatud pind puiduimmutusainega Kolorex
Protekt. Metallpindadelt (naelapead jmt) eemalda rooste, krundi metallikruntvarviga Universal Korrostop voi
Universal Korrostop+.

VARVIMISTINGIMUSED
Viérvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), 8hutemperatuur iile +5 °C ja
suhteline dhuniiskus alla 80%. Valdi varvimist kuuma ilmaga voi otsese paikese kades.

VARVIMINE
Sega varvi Villa Ultima enne kasutamist hoolikalt, esimese kihi varvimiseks vdib varvi vajadusel vedeldada
veega kuni 10% varvi mahust. Uhtlase toonierinevusteta virvipinna saamiseks sega varvimisndusse valmis
piisav kogus toonitud varvi. Varvi 2-3 korda pintsli voi varvipihustiga. Eriti hoolikalt varvi puitmaterjali servad
ja otsmised pinnad.

TOOVAHENDITE PUHASTAMINE
Enne pesemist eemalda toovahenditelt liigne varv, pese veega.

PINNA HOOLDAMINE
Varvitud pinda vGib puhastada 1 kuu mooddumisel varvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna
margpuhastus véib muuta alusvarvi tooni, tuleb puhastatav ala llejddnud pinnast eraldada. Lahtine mustus
eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi Tikkurila
Homeenpoisto vesilahust. Peale to6tlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvarvimine.

JAATMEKAITLUS, KESKKONNA- JA TOOOHUTUS

Hoiatus

Sisaldab: tsinkoksiidi, 2-okt(il-2H-isotiasool-3-ooni, 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon ja reaktsioonimassi: 5-kloro-2-mettitl-4-
isotiasoliin-3-ooni ja 2-metuilil-2H-isotiasool-3-oon (3:1) segu. V&ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni. Miirgine
veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kattesaamatus kohas. Arsti poole podrdudes votta kaasa toote pakend
vOi etikett. Kanda kaitsekindaid. Kdidelda tUksnes valitingimustes vdi hasti ventileeritud kohas. Valtida sattumist
keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga.

Varvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedeleda
jaagid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Kditlejal kahjutustada jadatmed piirkondliku jaatmekaitluse digusaktide kohaselt.
EU LOU (VOC) sisalduse piirvaartus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOU sisaldus kasutusvalmis vérvis on 130 g/I.

TRANSPORT
Kaitsta kiilma eest!

TOOTE LISAINFORMATSIOON
www.vivacolor.ee

NB! Ulaltoodud andmed on kontrollitud ja diged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevdtte praktilistele
kogemustele. Meie ettevotte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite 1ISO 9001 ja ISO
14001 nouetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi VIVA

eiramisest. CO'LO'R®

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimik: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com
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