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Betolux Akva - pérandavarv

Tudp

Sobivus

Kasutusobjektid

Elu-, ari- ja laoruumide betoon- ja puitpérdad ning
trepid, samuti sauna ja niiskete ruumide
betoonpérandad. Sobib kerge mehaanilise ja keemilise

Veepdhine polluretaan-akrilaatvarv.

Betoon- ja puitpérandate varvimiseks sisetingimustes.
Sobib ka varem alkutid- vdi epokstudvarvi voi —lakiga
toodeldud pérandate hooldusvarvimiseks.

koormuse tingimustes olevatele pdrandatele.

TEHNILINE INFO

Alusvarvid

Toonid

Laikeaste

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass

Kulu

Pakendid

Vedeldillahusti

Td6vahendid

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise

Ohuniiskuse juures

Vastupidavus kemikaalidele

Kuivainesisaldus
Erikaal

Sailitamine

KASUTAMISJUHEND

Varvimistingimused

Eelt66

o)
T

TAvi

Tikkurila pdrandavarvide varvikaardi toonid. Lisaks suur osa Tikkurila Symphony
varvikaardi toonidest.
Poollaikiv

M1
5-7 m?/l.
091,271ja9l.

L]

AjaC

Vesi
Pintsel voi rull.

u. 15 min - tolmukuiv, 1 tund - Glevarvitav. Kasutuskuiv jargmisel paeval. 2 nadalat -
kulumiskindel.

Hea vastupidavus rasvadele ja nt. lakibensiinile. Ei ole vastupidav tugevatele
lahustitele.

u.35%

u.1,1-1,2 kg/l, ISO 2811

Kaitsta kiilma eest.

Betoonpind peab olema kuiv ja vdhemalt 4 nadalat vana. Betooni suhteline niiskus
peab olema alla 97%. Varvimise ja varvi kuivamise ajal peab dhu, pinna ja varvi
temperatuur olema tle +10 °C ja suhteline 6huniiskus alla 80%.

Uued varvimata pérandad:

Betoonpinnad: Eemalda tsemendilimikint masinaga lihvides. Eemalda lihvimistolm.

Puitpdrandad: Puhasta mustusest, tolmust, dlidest ja rasvadest.

Varem varvitud pérandad:
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Varvimine

Tdéd6vahendite puhastamine

Hooldusjuhised

EL LOU (VOC) piirvaartused

Pese Maalipesu pesuvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lase kuivada. Eemalda
vana lahtine varvikiht ja lihvi kogu pind. Eemalda lihvimistolm.
Sega varvi hoolikalt enne kasutamist.

Betoonpdrandad: Krundi uued betoonpdrandad 10% veega vedeldatud Betolux
Akva pérandavarviga uks kord. Varvi uued ja varem varvitud betoonpérandad
vedeldamata Betolux Akva varviga 2-3 korda. Kasuta lihikesekarvalist rulli voi
sunteetilist pintslit vaiksemate pindade varvimisel.

Puitpdrandad: Krundi puiduni puhtad pinnad 1-2 korda Multistop isoleeriva
kruntvarviga. Parima isoleeriva tulemuse saab, kui kruntida 2 korda. Varvi ule 2-3
korda vedeldamata Betolux Akva varviga. Kasuta varvimisel stinteetilisest kiust
pintslit. NB! Varv kuivab kiiresti, seega planeerige t66 selliselt, et jatkukohad ei
jaaks naha. Varvi paari laua kaupa pikisuunas. Parandused teha siis, kui varv on
kuivanud.

KARESTAMINE:

Varvitud pinna libedust saab vahendada, kui lisada libedatdket (Liukueste) Betolux
Akva varvi hulka - 1/3 | purk pulbrit 10 | vedeldamata varvi kohta. Kasitsi segamisest
piisab. Karestatud varviga varvitakse kaks viimast kihti.

Karestatud varviga vdib varvida kogu pérandapinna vdi maalriteibiga eraldatud osa
pinnast. Nt. trepi puhul voib teha trepiastmete valisservad libedatdkkega.
Pese toovahendid vee vdi Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Varvitud pind saavutab I6pliku kulumiskindluse ja vastupidavuse kemikaalidele u 2
nadala méddudes varvimisest. Sel perioodil valdi pinna puhastamist. Puhasta pinda
harja, mopi voi lapiga. Maardunud pindade puhastamiseks kasuta neutraalse (pH
6-8) puhastusainega niisutatud pesukasna voi -lappi.

(Alaliik Afi) 140g/l. Betolux Akva sisaldab LOU maksimaalselt 140 g/

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MARGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EU) 1272/2008

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja
JAAT MEKAITLUS

TRANSPORTIMINE

Toode eiole klassifitseeritud ohtlikuks. Toote kohta on saadaval ohutuskaart.
ff Kemikaali ohutuskaart

Kaitlejal kahjutustada jaatmed piirkondliku jaatmekaitluse digusaktide kohaselt.
Varvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas,
kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jaagid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
VAK/ADR -

$sa250208 / akk030308 / k0250208 / / 4126001- /

JUlaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega téielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevtte praktilistel
kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis
vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse
ega teisi tegureid, mis mojutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni
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muuta Uhepoolselt iima ette teatamata.
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