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Tudp Veepdhine, mittekolletuv, toonitav akrilaatlakk -
sisetingimustesse. éj
Sobivus Puitpindadele kuivades sisetingimustes vastavalt y ‘f’!
kasutusjuhendile. Ei sobi pdrandate lakkimiseks. B |

Kasutusobjektid Puidust mdé6bel nagu lauad, toolid, riiulid jms,
manguasjad, laed, uksed jmt puitpinnad. Sobib ka
eelnevalt peitsitud ja varvitud pindade
kaitselakkimiseks.

HONIKAYTTOINEN KALUSTELAKKA / HIVINER @

Méngsidigt mobellack/ Matt X
\ult-purpose Furniture Lacquer / Matt ['.1

Yhir3epCaib bl naK A5 meGenu / Marossii
e — 3]

TEHNILINE INFO

Alusvarvid EP

Toonid Tikkurila Laki ja peitsi varvikaart.

Laikeaste Matt

Ehitusmaterjalide lenduvuse klass M1

Kulu 8-14 m?/I. Kulu s6ltub puidu tilbist, poorsusest ja kdvadusest.
Pakendid 0,2251,0,91,2,71,91

Vedeldillahusti Vesi

Too6vahendid Pintsel, kasn vdi varvipihusti.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise =~ Tolmukuiv u 0,5 tunni mé6dudes. Lihvida ja teise kihi vdib peale kanda 2-3 tunni

Ohuniiskuse juures moodudes. Kasutusele voib votta jargmisel paeval. Lo pliku kuiva pinna saavutab u
2 nadala jooksul peale lakkimist. Sel ajal valtida pinna koormamist ja raskete,
kleepuvate ja kuumade asjade asetamist lakitud pinnale.

Vastupidavus kemikaalidele Vastupidav puhastuskemikaalidele ja ndrkadele lahustitele, nt lakibensiin. Kohvi,
tee jne jalied puhkida kohe. Vastupidav dlidele ja rasvadele.

Kuivainesisaldus u.32%

Erikaal u.1,0 kg/l, ISO 2811.

Sailitamine Hoida kilma eest.

MED Tunnistus & VIT-C-11735-15-16_Kiva

KASUT AMISJUHEND

Varvimistingimused Lakitav pind peab olema kuiv, temperatuur vahemalt +10 °C ja 6hu suhteline
niiskus 30-80%.

Eelt6o Uued puitpinnad:

Puhasta puitpinnad tolmust ja mustusest. Niisuta puitpinda kergelt veega, lase
kuivada ja lihvi Ules tdusnud puidukiud ara. Eemalda lihvimistolm.
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Varem lakitud puitpinnad:
Pese pind Maalipesu puhastusvahendiga ja loputa hoolikalt veega. Lihvi pind
matiks. Eemalda eriti halvas seisukorras lakipind taielikult varvieemaldusvahendiga
voi lihvides. T66tle nagu uut puidupinda.

Lakkimine Lakkimine:
Sega lakki hoolikalt alt Gles enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Vedelda
vajadusel veega. Kanna lakk pinnale pintsli, kdsna voi pihustiga 2-3 korda.

Kui kasutad toonitud lakki tee enne proovilakkimine vaiksele puupulgale, et olla
kindel tooni 6igsuses. Té6deldava pinna 16plik toon sdltub puidu ligist, kdvadusest
ja algsest toonist ning ka lakkimiskordade arvust. Vedelda toonitud lakki esimese
kihiga katmisel u 20-30% veega. Uldjuhul saavutatakse soovitud toon ja laikeaste
kahekordsel pinnalekandmisel. Uhtlase tooni saamiseks to6tle alati terve pind
jarjest ja suurtel pindade puhul méne laua kaupa.

To6o6vahendite puhastamine Pese t66vahendid veega. Kdvenenud lakiga t66vahendid on soovitav puhastada
Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.
Hooldusjuhised Lakitud pinda voib puhastada 2 nadala mé6dumisel lakkimisest:

Puhastamiseks kasuta vee vdi neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega
niisutatud pesukasna voi -lappi. Pind ei tohi jaada marjaks. Eriti maardunud pindade
puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega
niisutatud pesukasna voi -lappi. Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse
valmistamisel jargi tootja antud soovitusi.

Hooldus Kiva modblilakiga lakitud pindu vaib Ule lakkida samasuguse vesialuselise lakiga. Vt.
16iku eelt6o.
EL LOU (VOC) piirvaartused (Alaliik Afe) 130 g/l (2010). Kiva sisaldab LOU maksimaalselt 130 g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MARGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EU) 1272/2008

Toote koostis ei ndua hoiatavat margistamist. To6tada korrektselt valtides
asjatut riski. Vajadusel vdite tutvuda toote ohutuskaardiga.

ff Kemikaali ohutuskaart

KESKKONNAKAIT SEMEETMED ja Kaitlejal kahjutustada jaatmed piirkondliku jaatmekaitluse digusaktide kohaselt.
JAATMEKAITLUS Varvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas,

kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jaagid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.
TRANSPORT IMINE VAK/ADR -

JUlaltoodud informatsioon ei ole ammendav ega téielik. Informatsioon pdhineb laborikatsetel ja ettevdtte praktilistel
kogemustel ning me esitame seda oma parimate teadmiste kohaselt. Toote kvaliteedi tagab meie juhtimissiisteem, mis
vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nduetele. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse
ega teisi tegureid, mis mojutavad toote kasutamist ja rakendamist. Me ei vastuta mistahes kahjude eest, mis on tekkinud
toote kasutusjuhendi eiramisest voi toote mitteotstarbelisest kasutamisest. Me jatame endale diguse antud informatsiooni
muuta Uhepoolselt iima ette teatamata.
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