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supersil

Eriti elastne silikoonmass liitekohade ja defor-
matsioonivuukide tihendamiseks plaatkattes
margades ja kuivades ruumides. Supersil ei eri-
ta oli ega muuda plaatide varvi, sobib hasti ka-
sutamiseks ka looduskividel, nagu marmor jms.

* Hallitust ja baktereid torjuv
* Neutraalselt kivistuv
* Talub pidevalt veekoormust

Supersil sobib keraamika, marmori jms looduskivide, klaasi,
emaili, kdva PVC, roostevaba terase jne vuukide taitmiseks.
Vaga poorsed pinnad ja halva nakkega materjalid tuleb eelne-
valt kruntida kasutades silicone primerit.

Supersil on saadaval laias toonivalikus, pakendatuna 300 ml
plastiktuubides.
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Tootekirjeldus

Neutraalne silikoonvuugitdide, mis reageerides dhuniisku-
sega kivineb elastseks massiks. Maksimaalne liikumisvoime
kuni 25%.

Tehnilised andmed

Tihedus: 1-1,4 kg/l (20°C)

(s6ltuvalt toonist)

Kuivamisaeg 23°C pindmiselt kuiv 10-20 minuti

mdddudes,

ja 50% RF juures kuivamine 1-2 mm/p&evas
Elastsus +/- 25%
Soovituslik tddtemperatuur: 5-40°C

Kulu (keskmine): ca. 6-10 m tuubiga

Kasutusalad

Keraamilise plaatkatte liidete ja deformatsioonivuukide tait-
miseks seina ja pdranda Uhenduskohas, sanitaartehnika ja
seadmete Umber, ukse- ja aknapalede liidetes jne. Supersil
ei erita Oli ega muuda plaatide varvi, ning sobib seetottu
eriti hasti kasutamiseks ka looduskividel, nagu marmor jms.
Supersil talub pidevat veekoormust, aga ei sobi kasuta-
miseks akvaariumites ja basseinides. mira supersil ei ole
varvitav. Supersil sisaldab fungitsiide, mis on baktereid ja
hallitust torjuva toimega. Supersil talub hasti ka enamlevi-
nud pesuaineid ning UV Kiirgust.

Supersil on happevaba ning sobib ka peeglite kinnitami-
seks.

Aluspind

Supersil sobib kasutamiseks keraamikal, kivil ja metallil,
klaasil, emailil jms.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv ning puhas tolmust, rasvast jms.
Vuukide vormimiseks soovitame kasutada teipi, mis kohe
peale vuukimist eemaldatakse.

Kasutamine

Supersil-iga to6tamisel kasutada k&si- voi pneumopuUstolit.
Mass pressida vuuki ning viimistleda seebivette kastetud
vuukimispulgaga. Mitte kasutada soolvett.

Supersil kuivamise suhe: 1-2 mm vuuki pdevas 23°C 50%
RH juures. Suletud ruumides voi 6huniiskuse korral alla
40% pikeneb kuivamisaeg oluliselt. Pikenenud kuivamisaeg
voib pdhjustada halvema nakke ning pealispinna. Supersil
talub koige paremini deformatsiooni vuukides 4-25 mm.
Vuugi stigavus voiks olla umbes pool laiusest, vahemikus
5-10 mm. Peale kuivamist talub supersil temperatuure ala-
tes -40 kuni +120°C.

Ohutusnouded
Toode ei sisalda ohtlikke aineid.

Vaata ohutuskaarti.

Pakend

Supersil on saadaval 300ml tuubis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kiilma eest kaitstult. Ladustamise
aeg 1 aasta tootmiskuup&evast avamata ning vigastamata
originaalpakendis.
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