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NEOSPRINT 30 
Kiiresti kuivav uretaanalküüdemail kruntimiseks 

 
 

 

ISELOOMUSTUS: Kiiresti kuivav uretaanalküüdemail kruntimiseks. Moodustab tugeva kulumiskindla 
poolmati pinna. Võrreldes tüüpiliste alküüdtoodetega tagab NEOSPRINT 30 kiirema 
kuivamisaja, samuti pinna suurema tugevuse ja kulumiskindluse. 
 

 

KASUTUSALA: Soovitatakse eelneva krundita metallkonstruktsioonide, tootmistehnoloogiliste 
seadmete ja teiste nii siseruumides kui ka väljas paiknevate pindade värvimiseks, 
mille puhul on oluline värvitud pinna kiire kuivamine. 
 

 

TEHNILISED NÄITAJAD: 

 värvus 
 
 
 
 

 läige 
 

 mittelenduvate ainete 
mahuosa, % 

 kuivamisaeg:  

 
 
Pruun, hall, must. Valget alust А (TАL) kasutatakse valgena või toonitakse 
heledatesse toonidesse. Alust С (TDL) kasutatakse alusena tumedatesse toonidesse 
toonimiseks. Toonitakse süsteemis TEMACOLOR SCALA ja ka süsteemis RILAKOLOR. 
 
poolmatt 
 
 

47,5  2,5 sõltuvalt värvusest 
 
 

 

 enne ülevärvimist* täielik kuivamine  

temperatuuril 20 °С 30–60 min 5 tundi  

temperatuuril 10 °С 1–2 tundi 7 tundi  

 
 
 
 
 
 
 
 
KASUTAMINE: 

*) Kui esimest kihti ei värvitud üle 1 tunni jooksul +20 °С juures või 2 tunni jooksul 
+10 °С juures, siis ei või teist kihti peale kanda varem kui 7 tunni pärast 
temperatuuril +20 °С (või 12 tunni pärast temperatuuril +10 °С). Maksimaalne 
intervall värvimiste vahel (enne järgmise kihi pealekandmist) on 7 ööpäeva. Kui 
järgmine kiht värvi NEOSPRINT 30 on vaja peale kanda rohkem kui 7 ööpäeva 
pärast eelmise kihi peale kandmist, siis tuleb värvitavat pinda lihvida peene 
liivapaberiga, et suurendada kihtidevahelist nakkumist. 
 
Lubatakse kanda vahetult metallpinnale või pinnale, mis on krunditud 
kruntvärvidega GF-021, RIATOP PRIMER, NOVAKOR, NEOSPRINT PRIMER. 
Alumiiniumpindu krunditakse värviga VL-02 või NEOSPRINT PRIMER (vt vastavate 
värvide kasutusjuhendit). 
Enne kasutamist segatakse emailvärv hoolikalt läbi. Vajaduse korral lahjendatakse 
lahustiga tööks vajaliku viskoossuseni. Õhu ja värvitava pinna temperatuur peab 
olema vahemikus +5 °С kuni +35 °С. Suhteline õhuniiskus ei või olla kõrgem kui 
85%. 
Emailvärv kantakse ettevalmistatud pinnale 2 kihina pintsli, rulli või pneumaatilise 

või õhuta pihustamise seadmega (otsiku diameeter 0,011” 0,017”). 
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KULU: Krunt-emaili kulu ühe kihina katmisel olenevalt kihi paksusest on ära toodud tabelis 
1. Ühe kihi soovitatav paksus on pärast kuivamist 50–70 μm. 

Tabel 1. 

 

Krunt-emaili kihi paksus, μm Vajalik kogus kihte viidatud 
paksusega katte saamiseks 

Krunt-emaili kulu, m
2
/l 

arvestamata kadu 
pealekandmisel 

 

Kuiv Märg 
(lahustitega lahjendamata) 

 

50 100÷110 1 9,1÷10,0  

70 140÷155 1 6,7÷7,1  

 
LAHUSTI: 

 
Lakibensiin, VAITSOL. Neidsamu lahusteid kasutatakse tööriistade pesemiseks 
 

 

SÄILITAMINE: 48 kuud tihedalt suletud tootjataaras. 
 

 

PAKEND: 0,9 l, 2,7 l, 10 l – valmis värvid 
Alus TAL 0,9 l, 2,7 l, 9,9 l. 
Alus TDL 0,85 l, 2.55 l, 9,5 l. 
 

 

TÖÖ- JA KESKKONNAKAITSE: Sisaldab lakibensiini. Vedelik ja aurud süttivad. Võib tekitada unisust või 
peapööritust. Veeorganismide jaoks toksiline pikaajaliste tagajärgedega. Hoida 
lastele kättesaamatus kohas. Hoida soojuse / sädemete / lahtise tule / kuumade 
pindade eest. – Mitte suitsetada. Vältida keskkonda sattumist. Kasutada 
kaitsekindaid / kaitserõivastust / silmade / näo kaitsevahendeid. NAHALE (VÕI 
JUUSTELE) SATTUMISEL: võtta viivitamatult seljast kogu määrdunud riietus, pesta 
nahka veega/duši all. SISSEHINGAMISEL: Viia kannatanu värskesse õhku ja tagada 
talle täielik rahu hingamiseks mugavas asendis. Hoida hästi ventileeritud kohas. 
Hoida konteinerit tihedalt suletuna. 

 

 


