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Kiilto Start Primer

Tagab hea nakke tasandussegu ja
aluspdranda vahel. Veebaasil.
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KASUTUSALA

Veebaasil nakkedispersioon imavate ja mitteimavate poérandapindade
nakkeomaduste parandamiseks enne tasandamist. Sobib
kasutamiseks jargmiste materjalidega:

- betooni- ja tsemendipdhised tasandussegud (lahjendamine: 1 osa
nakkedispersiooni /4 osa vett)

- p6randad, kus leidub vana liimi jaake, nagu kunstvaik- ja
bituumenliim (kontsentraat)

- aluspinnad, mis ei talu niiskust, ndit. kips- voi puitpinnad
(kontsentraat)

- plaatpinnad, ndit. puitlaastplaat, kipsplaat jne. (kontsentraat)

- mitteimavad pinnad, ndit. varv ja keraamiline plaat (kontsentraat)

Nakkedispersioonil on hea niiskuskindlus ja see tagab hea nakke
tasandussegu ja aluspdranda vahel. Tsemendi leeliselisus ei m&juta
nakkedispersiooni toimet. Ei sobi kasutamiseks tasandussegu
lisandina.

KASUTUSJUHIS

Eemaldage tsemendiliim, tolm, lahtine mustus ja rasv. Vajadusel
lihvige voi freesige pinda mehaaniliselt. Kandke nakkedispersioon
pinnale Bhukese ja Uhtlase kihina, nditeks viltlabida v3i harjaga. Valtida
nakkedispersiooni loikude teket. Betooni ja tasandussegusid v3ib
tasandada kohe parast nakkedispersiooni pealekandmist. Laske
ehitusplaatidel, mitteimavatel pindadel ja vana liimi jadkidega pindadel
kuivada u 2 tundi enne tasandamist. Keskkonna tingimused, nagu
ruumi temperatuur ning aluspinna tekstuur ja niiskus mdjutavad
olulisel maaral kuivamisprotsessi. Seet6ttu kasitlege neid juhiseid
orienteeruvatena. Tasandada tuleb 24 tunni jooksul parast
nakkedispersiooni pealekandmist.

NB! Aluspinna kulge liimitavad parketid ja pdrandakittega pinnad:

ALUSPORANDA NIISKUS - Betoon < 90% RH

KASUTUSTEMPERATUUR Optimaalne 18-20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID M1
KULMAKINDLUS Jaatub

Lahjendatult: 1 | nakkedispersiooni + 4 | vett
=5lu30m2

Lahjendamata/mitteimav aluspind: 1 |
nakkedispersiooni u 10 m?2

KULU

ERIKAAL

-

VARVID Roosa

PAKENDI SUURUSED 11,3 1ja 10 I plastmahutid

LADUSTAMINE Avamata mahutis kuivas ruumis 1 aasta.
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pdrandalt tuleb tadielikult maha lihvida/freesida tsemendiliim ning
muud nakkumist raskendavad ained, nditeks vanad liimijaagid.
Krunditakse vaid tasandatavad v&i silutavad piirkonnad (lipp-parketi
aluspinda ei tohi kruntida ega tasandada). Ehitusplaadist aluspinna
puhul liimitakse parkett otse plaadile (ei krundita, ei tasandata).

LISATEAVE

Kdesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevéttes labi
viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised
andmed on maaratletud standardtingimustes. Toote t8husus ja
tulemus soltub kohapealsetest todtingimustest ja -meetoditest. Meie
kvaliteedijuhtimissisteem kindlustab ettevotte toodete k&rge
kvaliteedi. Me ei vota vastutust toote ebadige kasutamise voi
valitsevate tingimuste korral, mille Ule meil puudub kontroll. Seega, ei
ole meil véimalik votta endale vastutust I8pptulemuse eest. Toote Sige
kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub to6juhendis kirjeldatud
t6OpShimobtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Valtige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid.
Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kdrvaldamise
kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.
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