
Staatilised väärtused
Pingestatud naelutusplaadi ühenduste arvutamine
Naelutusplaadid sobivad tõmbejõudude edasikandmiseks. On soovitatav kasutada kaht naelutusplaati
ühenduse kohta, kusjuures puitdetailid peavad olema ühesuguse paksusega. Kinni tuleb pidada puidu
minimaalsest paksusest standardi DIN 1052:2004 kohaselt. Kui kasutatakse ainult üht plaati (ühepoolne
ühendus), on soovitatav, et sellel oleks võrreldes koormusega 1,5-kordne varu. See tuleb tagada nii
naelutusplaatide kui ka ankurnaelte puhul. Määrav on vähem soodne väärtus. Arvesse tuleb võtta
servakaugusi. Kandevõime ühendusvahendi kohta võib ühes tükis terasplaadiga puiduühenduse korral
määrata paksude teraslehtede nimitingimustel, arvutades standardi DIN 1052:2004-08 kohaselt. See
kehtib ka plaatidele paksusega 1,5 mm hindamisnumbri Z-9.1-629 järgi.

Ühendamine puiduga
4,0 mm ankurnaelad või 5,0 mm kruvid. Pikkus vähemalt 40 mm või 35 mm
Naelte paigutus peab vastama standardile DIN 1052:2004-08.
Jõud tuleb rakendada naelutusplaadi keskkohta. Igas ühenduses tuleb kasutada kaht naelutusplaati.

Naelutusplaadi kontroll
Neto-ristlõikepindala määramisel tuleb augu pind maha koorida.
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