Kasutus- ja hooldusjuhend
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’g EUROM 5o, ja RK 2009S
OLIRADIAATOR

SISSEJUHATUS

Taname teid Euromi 6liradiaatori ostmise eest. Radiaator on toodetud nii, et oleks tagatud ohutus ja té6kindlus. Enne kasutuselevéttu lugege juhend hoolikalt 1abi ja hoidke alles, juhinduge sellest
edaspidigi.

KOKKUPANEK

Votke pakkekastist valja radiaator ja kdik tarvikud.

Keerake radiaator aluspinnaga tilespoole.

Asetage rattaalused otsaribide vahele.

Kinnitage need kaasasolevate lookpoltide ja tiibmutrite abil.
Pingutage tiibmutrid kinni.

Poo6rake radiaator diget pidi.
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KASUTAMINE

Paigutage radiaator seintest ja muudest esemetest, nt modblist, kardinatest véi toalilledest vahemalt 90 cm kaugusele. Veenduge, et aluspind on tugev ja horisontaalne.
Veenduge, et toitepinge vastab sellele, mis on néaidatud tehasesildil (230 V).

Keerake termostaadi juhtnupp maksimaalasendisse ja voimsuslilitid nullasendisse.

Torgake radiaatori pistik pistikupessa.

Radiaatori té6lepanekuks valige valikliilititega soovitav voimsus. Lilitage radiaator thele jargmistest voimsussétetest.

Radiaatoril EUROM RK1507H saab valida jargmised véimsused:

. liliti | sissellikkamisel on véimsus 600 W

. liliti 11 sisseliikkamisel on véimsus 900 W

. Iiiliti | ja Il sissellikkamisel on véimsus 1500 W
Radiaatoril EUROM RK2009H saab valida jargmised véimsused:
. liliti | sissellikkamisel on véimsus 800 W

. liliti 11 sisseliikkamisel on véimsus 1200 W

. Iiiliti | ja Il sissellikkamisel on véimsus 2000 W

Véimsuse valiku lulitid on thtlasi seadme sisse- ja valjalllitamislulitid, seega hakkab nende vajutamisel radiaator tédle ja lulitites olev margutuli siittib. Kui soovite radiaatori valja lilitada, lilitage véimsuse
valiku liilitid nullasendisse ja tommake pistik toitevorgust valja.

Olge ettevaatlik! Radiaator on 6liga taidetud ja jahtub pérast toite véljalilitamist aeglaselt. Enne kui hakkate radiaatorit paigast ligutama, laske sel maha jahtuda. Umberpaigutamise hdlbustamiseks
kasutage radiaatoril olevaid kdepidemeid.

Tahelepanu! Arge radiaatorit téétamise ajal v&i enne mahajahtumist millegagi kinni katke. Radiaatori kinnikatmisel tekib tuleoht.
TERMOSTAADI KASUTAMINE

Termostaadi Ulesandeks on hoida ruumi temperatuur seatud tasemel. Eelseatud termostaat lulitab radiaatori t66le, kui temperatuur langeb liga madalale, ja I6petab t66, kui soovitud temperatuur on taas
saavutatud.

Termostaati reguleeritakse seadenupuga. Maksimumtaseme saavutamiseks keerake seda paripaeva. Kui radiaator on vooluvérku ihendatud ja véimsus on valitud, hakkab radiaator tddle ja pltiab
saavutada seatud (Ulemist) temperatuuri. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, péérake termostaadi seadenuppu vastupaeva, kuni kuulete kidpsu. Radiaator [6petab niilid té6tamise. Hoidke
termostaadi seadenuppu selles asendis — termostaat plitiab temperatuuri hoida sellel tasemel. Kui soovite hetkeks temperatuuri kdrgemaks seada, podrake termostaadi seadenuppu vaid veidi paripaeva.
Kui soovite temperatuuri madalamaks seada, siis pdérake seda vastupaeva.

OLIRADIAATORI PUHASTAMINE

Enne puhastamist tommake radiaator alati vooluvérgust vélja. Puhastage radiaatori valispinnad niiske lapiga ja piihkige kuiva lapiga iile. Arge kasutage vaha véi léikaineid, kuna need v&ivad reageerida
radiaatori pinnakattega ja pdhjustada varvi muutumise.
RADIAATORI HOIUSTAMINE

Hoidke pakkekast alles seadme hooajajargseks hoiustamiseks.

Puhastage radiaator Ulalkirjeldatud juhiseid jargides ja monteerige tugirattad maha. Pange radiaator ja tugirattad pakkekasti ning hoidke jahedas ja kuivas kohas. Kui otsustate hoida radiaatorit koostatult,
siis katke see kinni, et kaitsta seadet tolmu eest.

OHUTUSABINOUD

1. Lugege juhend enne seadme kasutuselevottu tahelepanelikult Iabi ja hoidke alles juhinumaks sellest edaspidigi.

2. Toémmake radiaator vooluvérgust valja, kui see ei ole parasjagu kasutuses vdi kui seda puhastate.

3. Arge jatke sisseliilitatud radiaatorit jarelevalveta.

4. Arge kunagi katke kinni téétavat vai alles kuuma radiaatorit. See véib pdhjustada tulekahju.

5. Hoidke radiaator igasugusest sittivast materjalist, nagu moéoblist, kardinatest, voodiriietest, rdivastes véi paberitest véhemalt 90 cm kaugusel.
6. Arge plilidke avada mis tahes 8liribi osa.

7. Hoidke radiaator puhas. Arge pange midagi ventilatsiooniribide vahele, sest see vaib pdhjustada elektrilédgi vi tulekahju véi radiaatori rikkuda.
8. Kui seadet kasutatakse laste, invaliidide voi vanurite laheduses, siis nduab see pidevat jarelevalvet.

9. Arge laske juhet kokkupuutesse mérgade véi kuumade pindadega, &rge laske sel keerduda ega jétke laste haardeulatusse.

10. Arge kasutage radiaatorit vilistingimustes.

11. Arge paigutage seadet gaasi- vi elekterkuumutite peale véi lihedusse.

12. Arge kasutage katkise juhtme véi rikkis pistikuga seadet, samuti drge kasutage seadet siis, kui on ilmnenud muu rike véi viga.

13. Arge kunagi piilidke ménda osa avada véi juhtseadiseid lahti vétta. Juhul kui neid néudeid eiratakse, ei aktsepteerita vastutusnéuet rikke eest.
14. Radiaator on ette nahtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Arge kasutage seda muuks, kui on ette nahtud.

15. Seadme utiliseerimisel tuleb jargida 6li I6ppkaitluse ndudeid.

16. Koiki radiaatori remonditéid tohib vajaduse korral teha ainult selleks volitatud teenindaja. Juhul kui seda nduet ei taideta, kaotab tootja garantii kehtivuse.
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Paigutage radiaator seintest ja muudest esemetest, nt mooblist, kardinatest véi toalilledest vahemalt 90 cm kaugusele. Veenduge, et aluspind on tugev ja horisontaalne.
Veenduge, et toitepinge vastab sellele, mis on néaidatud tehasesildil (230 V).

Keerake termostaadi juhtnupp maksimaalasendisse ja véimsusliilitid nullasendisse.

Torgake radiaatori pistik pistikupessa.

Radiaatori té6lepanekuks valige valikliilititega soovitav voimsus. Lilitage radiaator thele jargmistest voimsussatetest.

Radiaatoril EUROM RK1507H saab valida jargmised véimsused:

. liliti | sissellikkamisel on véimsus 600 W

. liliti 11 sisseliikkamisel on véimsus 900 W

. Iiiliti | ja Il sissellikkamisel on véimsus 1500 W
Radiaatoril EUROM RK2009H saab valida jargmised véimsused:
. liliti | sissellikkamisel on véimsus 800 W

. liliti 11 sisseliikkamisel on véimsus 1200 W

. Iiiliti | ja Il sissellikkamisel on véimsus 2000 W

Véimsuse valiku lulitid on thtlasi seadme sisse- ja valjalllitamislulitid, seega hakkab nende vajutamisel radiaator tédle ja lilitites olev margutuli siittib. Kui soovite radiaatori valja lilitada, lilitage véimsuse
valiku lulitid nullasendisse ja tdmmake pistik toitevorgust valja.

Olge ettevaatlik! Radiaator on 6liga taidetud ja jahtub pérast toite valjalilitamist aeglaselt. Enne kui hakkate radiaatorit paigast ligutama, laske sel maha jahtuda. Umberpaigutamise hlbustamiseks
kasutage radiaatoril olevaid kdepidemeid.

Tahelepanu! Arge radiaatorit téétamise ajal v&i enne mahajahtumist millegagi kinni katke. Radiaatori kinnikatmisel tekib tuleoht.
TERMOSTAADI KASUTAMINE

Termostaadi Ulesandeks on hoida ruumi temperatuur seatud tasemel. Eelseatud termostaat lilitab radiaatori t66le, kui temperatuur langeb liiga madalale, ja I6petab t66, kui soovitud temperatuur on taas
saavutatud.

Termostaati reguleeritakse seadenupuga. Maksimumtaseme saavutamiseks keerake seda paripaeva. Kui radiaator on vooluvérku ihendatud ja véimsus on valitud, hakkab radiaator to6le ja pltiab
saavutada seatud (Ulemist) temperatuuri. Kui soovitud temperatuur on saavutatud, péérake termostaadi seadenuppu vastupaeva, kuni kuulete kidpsu. Radiaator |6petab niiiid td6tamise. Hoidke
termostaadi seadenuppu selles asendis — termostaat plitiab temperatuuri hoida sellel tasemel. Kui soovite hetkeks temperatuuri kdrgemaks seada, podrake termostaadi seadenuppu vaid veidi paripaeva.
Kui soovite temperatuuri madalamaks seada, siis pdorake seda vastupaeva.

OLIRADIAATORI PUHASTAMINE

Enne puhastamist tommake radiaator alati vooluvérgust vélja. Puhastage radiaatori valispinnad niiske lapiga ja piihkige kuiva lapiga iile. Arge kasutage vaha vdi léikaineid, kuna need véivad reageerida
radiaatori pinnakattega ja pdhjustada varvi muutumise.
RADIAATORI HOIUSTAMINE

Hoidke pakkekast alles seadme hooajajargseks hoiustamiseks.

Puhastage radiaator Ulalkirjeldatud juhiseid jargides ja monteerige tugirattad maha. Pange radiaator ja tugirattad pakkekasti ning hoidke jahedas ja kuivas kohas. Kui otsustate hoida radiaatorit koostatult,
siis katke see kinni, et kaitsta seadet tolmu eest.

OHUTUSABINOUD

17. Lugege juhend enne seadme kasutuselevéttu tahelepanelikult Iabi ja hoidke alles juhinumaks sellest edaspidigi.

18. Toémmake radiaator vooluvérgust valja, kui see ei ole parasjagu kasutuses vdi kui seda puhastate.

19. Arge jatke sisseliilitatud radiaatorit jarelevalveta.

20. Arge kunagi katke kinni tétavat véi alles kuuma radiaatorit. See vdib pdhjustada tulekahju.

21. Hoidke radiaator igasugusest sittivast materjalist, nagu moéoblist, kardinatest, voodiriietest, réivastes voi paberitest véhemalt 90 cm kaugusel.
22. Arge plilidke avada mis tahes 8liribi osa.

23. Hoidke radiaator puhas. Arge pange midagi ventilatsiooniribide vahele, sest see v&ib pdhjustada elektrilédgi vi tulekahju véi radiaatori rikkuda.
24. Kui seadet kasutatakse laste, invaliidide voi vanurite laheduses, siis nduab see pidevat jarelevalvet.

25. Arge laske juhet kokkupuutesse mérgade véi kuumade pindadega, drge laske sel keerduda ega jétke laste haardeulatusse.

26. Arge kasutage radiaatorit vilistingimustes.

27. Arge paigutage seadet gaasi- vi elekterkuumutite peale véi lihedusse.

28. Arge kasutage katkise juhtme véi rikkis pistikuga seadet, samuti drge kasutage seadet siis, kui on ilmnenud muu rike véi viga.

29. Arge kunagi piilidke ménda osa avada véi juhtseadiseid lahti vétta. Juhul kui neid néudeid eiratakse, ei aktsepteerita vastutusnéuet rikke eest.

30. Radiaator on ette nahtud kasutamiseks ainult koduses majapidamises. Arge kasutage seda muuks, kui on ette nahtud.



31. Seadme utiliseerimisel tuleb jargida 6li I6ppkaitluse ndudeid.
32. Kaiki radiaatori remonditdid tohib vajaduse korral teha ainult selleks volitatud teenindaja. Juhul kui seda nduet ei téideta, kaotab tootja garantii kehtivuse.



