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Ventilaatorid (S = põrandale) 
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ET 
 
TÄNAME 
 
Täname, et otsustasite EUROMI ventilaatori kasuks. Te olete teinud väga õige valiku. 
Palun lugege kasutusjuhend enne kasutamist läbi. See on väga oluline, kui soovite seda 
seadet kasutada parimal viisil, õigesti ja ohutult. 
 
TEHNILISED ANDMED 
 

Mudel HVS14 HVS18 HVS18S 

Toitepinge 230 V / 50 Hz 

Nimivõimsus W 65 140 140 

Seadeid 3 3 3 

Tiiviku Ø 14” 18” 18” 

Pööret minutis 1250 1250 1250 

Õhuvoolu hulk m2/min 73,4 102,6 102,6 

Müratase dB 65 80 80 

Mass (kg) 3,5 5,3 11,8 

Mõõtmed (cm) 21 × 45 × 43 22 × 26 × 55 19 × 54 × 111(133), 
jala Ø 50,5 

 
ÜLDISED OHUTUSJUHISED 
 
 See seade on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides. 
 Enne kasutamist veenduge, et ventilaatoril, pistikul ja juhtmel ei ole vigastusi. Kui leiate 

mõne vigastuse (isegi kui see ilmneb hiljem, nt pärast mahakukkumist) või kui seade ei 
tööta korralikult, ärge kasutage seda, vaid andke see tarnijale või väljaõppinud 
elektrikule parandada. Ärge avage seadet, eemaldage selle osi/kruvisid ega remontige 
seda ise. 

 Kasutage ainult maandatud pistikupesa. 
 Enne igakordset kasutamist veenduge, et kasutatava pistikupesa pinge vastab seadme 

andmesildil olevale pingele: 23 V / 50 Hz. 
 Vältige pikendusjuhtmete kasutamist. Kui see on vältimatu, kasutage piisava 

võimsusega lubatud pikendusjuhet. Kerige juhe täielikult lahti. 
 Elektrijuhe ei tohi kunagi kokku puutuda terava, kuuma või liikuva esemega, seda ei tohi 

kerida ventilaatori ümber ega tugevasti painutada või rulli keerata. 
 Veenduge alati, et põrand on tugev, tasane ja horisontaalne 
 Ärge katsuge seadet kunagi märgade kätega. 
 Ärge riputage seadme kohale mingeid esemeid. Tagage, et kardinad, rõivad jmt ei satu 

ventilaatori lähedusse 
 Ärge pistke sõrme, pliiatsit ega mingeid muid esemeid kaitsevõre vahelt sisse, kui 

ventilaator töötab. 
 Ärge pihustage mingeid aineid (putukamürki, puhastusvahendit vms) ventilaatori peale 

või sisse. 
 Ärge hoidke ega kasutage ventilaatorit: 

­ kohtades, kus see võib märjaks saada või vette kukkuda; 
­ kergsüttivate, plahvatusohtlike või gaasiliste ainete lähedal; 
­ hapete, leeliste, õli või muude söövitavate ainete lähedal. 

 Ärge ühendage ventilaatorit taimeri ega hämardi külge. 
 Ärge kastke seadet, juhet ega pistikut vedelikku. 
 Enne ümbertõstmist, puhastamist või hooldamist lülitage ventilaator kõigepealt välja ja 

seejärel eemaldage pistik pesast. 
 Tõmmake pistik alati pärast kasutamist pesast välja. 
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 See seade ei sobi kasutamiseks lastele ega füüsilise, sensoorse või vaimse puudega või 
väheste kogemuste ja teadmistega isikutele, olenemata vastutava isiku juuresolekust või 
sellest, kas nad on järelevalve all. Hoidke sellised isikud ja kodused lemmikloomad 
ventilaatorist eemal. 

 Seda seadet tohib kasutada ainult juhendis sätestatud otstarbeks. Igasugune muu 
kasutus võib olla ohtlik (võib põhjustada tulekahju, trauma, rikkimineku, elektrilöögi jne), 
muudab garantii kehtetuks ja tarnija ei võta sellisel juhul endale mingit vastutust. 

 
KOKKUMONTEERIMINE (ainult HVS18S) 
 

 
 
1 = ventilaatori kere 4 = ehiskate 7 = mutter 
2 = teleskoopvarras 5 = jalg 8 = klamber 
3 = hoidik 6 = kruvi 9 = U-kujuline toru 
 
 Asetage hoidik (3) koos teleskoopvardaga (2) jala (5) peale, seades kruviaugud kohakuti. 
 Sisestage kohakuti aukudesse 4 kruvi (6) ja keerake tugevasti kinni 4 mutriga (7). 

Nihutage ehiskate (4) kinnituskoha peale. 
 Kinnitage ventilaatori kere (1) kahe klambri (8) ja 4 kruvi (7) abil teleskoopvarda külge. 
 Veenduge, et kõik on korralikult kinnitatud. 
 Seadistage soovitud kõrgus. Selleks lõdvestage hoidiku rõngast, nihutage 

teleskoopvarrast hoidikus sisse/välja ning seejärel keerake rõngas uuesti kinni (max 
seadistamisulatus 22 cm). 

 Ärge kunagi kasutage ventilaatorit enne, kui see on täielikult kokku monteeritud. 
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TÖÖTAMINE 
 
Enne seadme kasutamist veenduge, et kõikide ohutusjuhistega 
on arvestatud. 
 Keerake lülitusnupp (taga) asendisse 0. 
 Ühendage pistik pistikupessa. 
 Valige soovitud asend: 

1 = aeglane (mõnus briis) 
2 = keskmine (tugev briis) 
3 = kiire (väga tugev tuul) 
Tagasi 0 = välja lülitatud 

Väljalülitamiseks keerake alati nupp asendisse 0, seejärel 
tõmmake pistik pesast välja. 
 
PUHUMISSUUNA MUUTMINE 
 
Enne puhumissuuna muutmist lülitage alati ventilaator välja ja eemaldage pistik pesast. 
Võtke kaitsevõrest kahe käega kinni ja keerake see soovitud suunda. 
HVS14 ja HVS18 saab kallutada ligikaudu 150° võrra, HVS18S saab liigutada umbes 135° 
võrra. 
 
PUHASTAMINE JA HOOLDUS 
 
Enne puhastamist või hooldustööde tegemist lülitage ventilaator alati välja ja eemaldage 
pistik pesast. 
Kaitsevõre avamiseks keerake lahti väike kruvi ja avage klambrid. 
Puhastage võre ja ventilaatorilabad (kergelt niiske) pehme lapiga. Ärge kasutage söövitavaid 
ega abrasiivseid puhastusvahendeid. Kuivatage kõik korralikult. 
Hoidke mootorikoda ning avad tolmu- ja mustusevabana tolmuimeja ja/või harja abil. Ärge 
kasutage vett. 
Muu hooldus peale selle ei ole vajalik. Probleemide korral pidage nõu tarnija või elektrikuga. 
Sulgege kaitsevõre uuesti (sh kruviga) enne ventilaatori kasutamist. 
Hooaja lõpus pange ventilaator hoiule kindlasse kuiva kohta, kus ei ole äärmuslikke 
temperatuure, eelistatult originaalpakendis. 
 
EÜ VASTAVUSDEKLARATSIOON 
 
Käesolevaga deklareerib: Euromac bv., Kokosstraat 20, 8281 JC Genemuiden, et allolevad 
seadmed: 
 

Mark: EUROM 
Mudel: HVS14 – HVS18 – HVS18S 
Kirjeldus. ventilaator 

 
Eespool nimetatud seadmed on vastavuses alltoodud standarditega. 
- IEC 60335-2-80:2002 (2. väljaanne) + A1:2004 + A2:2008, kasutatud koos IEC 60335-

1:2001 (4. väljaanne) + Corr1:2002 + A1:2004 + A2:2006 
- EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009, kasutatud koos 
- EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 

+ A15: 2011 
- EN 62233:2008 
 
Genemuiden, 1.3.2012 
 
W. J. Bakker, peadirektor 
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