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RADIAALTÜÜPI KATUSEVENTILAATORID
SEERIATEST

VENTS VKV/VKG/VKMK/VKMKp

VASTAVUSTUNNISTUS

Ventilaator	 VENTS VKV 	
	 VENTS VKG 	
	 VENTS VKMK 	
	 VENTS VKMKp 	

(vajalik täita, mittevajalikud maha tõmmata)

vastab tehnilistele tingimustele 
ТУ У В.2.5-29.2-30637114-012:2006
ja on tunnistatud kasutuskõlblikuks.

Vastuvõtja tempel	 Valmistamiskuupäev

Müüdud
Kaubandusettevõtte nimi, kaupluse tempel

Müügikuupäev

V14RU-01

TEHNOHOOLDUS

Ventilaatori tehnohooldust on lubatud teha üksnes 
pärast ventilaatori väljalülitamist elektrivõrgust. Teh-
nohooldus seisneb võrgust väljalülitatud ventilaatori 
pindade perioodilises puhastamises tolmust ja mustus-
est. Tolmu eemaldamiseks võib kasutada pehmet kuiva 
harja või suruõhku.

Tööratta labad nõuavad iga kuue kuu tagant hoolikat 
puhastamist.
Selleks:
– keerake lahti isepuurivad kruvid 4 (jn 1), 6 (jn 2),
kruvid 4 ja aaskruvid 5 (jn 2);
– võtke kaas 2 (jn 1, 2) või kaas 3 (jn 3) korpuse pealt 
maha.
Puhastage ventilaatori tööratta labad vees lahustatud 
puhastusvahendiga, vältides vedelikupritsmete sat-
tumist elektrimootorile.

HOIUTINGIMUSED

Hoidke ventilaatorit tootjatehase originaalpakendis 
hea ventilatsiooniga ruumis temperatuuril 5…40 °С, 
suhteline õhuniiskus ei tohiks olla üle 80% (temperatu-
uril 20 °С).

Happe-, leelise- või muude agressiivsete ainete aurude 
olemasolu õhus ei ole lubatud.

TOOTJA GARANTII

Tootja AS Ventiljatsionnõje sistemõ tagab ventilaatori 
häireteta töö 24 kuu jooksul alates seadme müümise 
kuupäevast tingimusel, et seadme vedamis-, hoidmis-, 
paigaldus- ja kasutuseeskirjadest on kinni peetud.

Müügikuupäeva tähistava märke puudumisel arvesta-
takse garantiiaega valmistamise kuupäevast alates.

Kui garantiiajal ilmnevad ventilaatori töös valmistaja 
süüst tingitud rikked, on kasutajal Ukraina tarbijakaitse-
seaduse § 14 punkti 9 alusel õigus seade tootjatehases 
välja vahetada.

Seadme väljavahetamine toimub aadressil:
01030 Kiiev, M. Kotsjubinski tn 1.
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VENTILAATORI ÜHENDAMINE ELEKTRIVÕRKU

Ventilaatori ühendamine ühefaasilisse elektrivõrku (jn 4) 
peab toimuma statsionaarsesse võrku paigaldatud lüliti 
abil. Lüliti lahutatud kontaktide vahekaugus peab kõigil 
poolustel olema vähemalt 3 mm.

Ventilaatori ühendamine kolmefaasilisse võrku (jn 5, 6, 7, 
8) toimub läbi termomagnetilise vabastiga kolmepoo-
luselise automaadi. Sisseehitatud ülekuumenemisanduriga 
ventilaatori elektrivõrku lülitamiseks soovitame kasutada 
joonistel 7 ja 8 toodud ühendusskeeme.

Ventilaator paigaldatakse vertikaalselt. Õhu liikumissuund 
peab vastama ventilaatori korpusele märgitud noole 
suunale.

Ventilaatori komplekti võib kuuluda ka imemisotsakule 
paigaldatud kaitsevõre.

Ventilaator kinnitatakse nelja mutriga M10.

kus
X – liist;
M – elektrimootor;
S – lüliti;
K – magnetkäiviti;
S1 – sisselülitusnupp;
S2 – väljalülitusnupp.
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Joonis 4

Skeem ühefaasilise mootoriga ventilaatori ühendam-
iseks vahelduvvooluvõrku.
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Kolmefaasilise mootoriga ventilaatori ühendamine 
vastavalt skeemile „tähtühendus“.
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Kolmefaasilise mootoriga ventilaatori ühendamine 
vastavalt skeemile „kolmnurkühendus“.
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Kolmefaasilise mootori ja kaitseanduriga ventilaatori 
ühendamine vastavalt skeemile „tähtühendus“.

Joonis 7

U 2
W 1
V 1
U 1

V 2
W 2

TW 2
TW 1

must
sinine

roheline
valge
kollane

roheline/kollane

pruun

N

X

PE

S 1

S 2

L 1

L 2

L 3

*
*

Kolmefaasilise mootori ja kaitseanduriga ventilaatori 
ühendamine vastavalt skeemile „kolmnurkühendus“.

Joonis 8

OTSTARVE

Radiaaltüüpi katuseventilaatorid VENTS VKV/VKG/
VKMK/VKMKp metallkorpuses, väljalaskeavaga kuni 
500 mm (edaspidi: ventilaatorid) on ette nähtud 
paigaldamiseks talveperioodil köetavate tootmi-
shoonete, basseinide, kortermajade, büroohoonete, 
haiglate, restoranide jne ventilatsioonisüsteemidesse 
ning valmistatud kooskõlas tehniliste tingimustega ТУ У 
В.2.5-29.2-30637114-012:2006.
Ventilaatorist väljuv õhk ei tohi sisaldada tolmu, tahkeid 
lisandeid, kleepaineid ega kiudmaterjale. Välisõhu 
temperatuur ei tohi ületada tabelites 1, 3 ja 5 nimetatud 
näite. Ventilaator paigaldatakse vertikaalselt ventilat-
sioonikanalisse väljalaskešahti ja seda kasutatakse ainult 
väljatõmbeventilatsiooniks.
Ventilaator on mõeldud pikaajaliseks tööks ilma ele-
ktrivõrgust välja lülitamata.

Riikliku standardi ГОСТ 12.2.007.0-75 kohaselt kuuluvad 
ventilaatorid elektrikaitse klassi poolest 1. klassi seadm-
ete hulka.
Ohtlikele detailidele juurdepääsu ja niiskuslekke kaitse 
aste: IPX4.
Standardi ГОСТ 151590-69 kohaselt on ventilaatorite 
kliimatüüp УХЛ 4.2.

PÕHILISED TEHNILISED NÄITAJAD

Ventilaatorite tähised, parameetrid ja ühendusmõõt-
med on toodud tabelites 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja joonistel 1, 2, 3.

Ventilaatorite ehitust täiustatakse pidevalt, seepärast 
võib mõningate mudelite ehitus käesolevas passis 
toodud andmetest veidi erineda.

Tähistuste näited:

VKV 2F 280 – radiaaltüüpi, kahepooluselise ühefaasilise 
elektrimootori ja 280 mm töörattaga katuseventilaator.

VKG 4E 310 – radiaaltüüpi, madala kaanega, nel-
japooluselise ühefaasilise elektrimootori ja 3100 mm 
töörattaga katuseventilaator

Ventilaatorite VKV ja VKG tingmärkide  
struktuuriskeem

Ventilaatori nimetus:
VKV – radiaaltüüpi, kandilise 
kaanega katuseventilaator
VKG – radiaaltüüpi, madala kandilise 
kaanega katuseventilaator

Elektrimootori tüüp:
2 – kahepooluseline
4 – neljapooluseline
6 – kuuepooluseline

Elektrivõrgu iseloomustus:
Е – ühefaasiline
Д – kolmefaasiline

Tööratta läbimõõt:
220; 225; 250; 280; 310; 355; 400; 
450; 500 mm

XXX     X     X     XXX XXX     XXX

Ventilaatorite VKMK ja VKMKp tingmärkide  
struktuuriskeem

Ventilaatori nimetus:
VKMK – radiaaltüüpi, ümmarguse kaanega 
katuseventilaator
VKMKP – radiaaltüüpi, ümmarguse kaane 
ja plaatalusega katuseventilaator

Tööratta läbimõõt:
200; 250; 300; 350.

VKMK 200 – radiaaltüüpi, 200 mm sisselaskeotsakuga 
katuseventilaator

VKMKp 150 – radiaaltüüpi, plaatalusega ja 150 mm sis-
selaskeotsakuga katuseventilaator
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Ventilaatori  
tüüp

Tootlikkus 
m3/h, mах

Pöörlemis-
sagedus p/min Tarbitav vool A Võimsus  

W
Töökondensaa-

tori mahtuvus μF
Müratase dBA, 

3 m
Toitepinge V 50 

Hz korral
Sisendvaakum 

Pa, max
Välisõhu temp. 

°C, max
VKG 2E 220 700 2700 0,38 85 2,5 49 230 380 +55
VKG 2E 225 900 2650 0,6 135 4,0 49 230 500 +55
VKG 2E 250 1300 2600 0,7 155 5,0 65 230 350 +50
VKG 2E 280 1780 2700 1,0 225 7,0 66 230 380 +50
VKG 4Е 310 1820 1370 0,54 120 4,0 45 230 300 +80
VKG 4Е 310 1950 1400 0,55\0,32 110 - 53 ∆ 230 \ 400 Y 300 +65
VKG 4Е 355 2800 1420 1,12 245 8,0 46 230 320 +50
VKG 4Е 355 2350 1400 0,52 170 - 53 400 V 390 +70
VKG 4Е 400 3400 1400 2,1 410 10,0 52 230 425 +80
VKG 4Е 400 3850 1350 2,2 450 - 52 400 ∆ V 425 +60
VKG 4Е 450 3800 1430 1,4 445 10,0 53 230 510 +50
VKG 4Е 450 4300 1430 2,36\1,36 445 - 53 400 ∆ V 500 +50
VKG 6Е 500 4700 880 0,55 320 10,0 47 230 280 +50

Ventilaatori tüüp
Mõõtmed mm

Mass kg
А В С Н D

VKG 2E 220 338 335 245 228 213 6,3
VKG 2E 225 338 335 245 228 213 6,9
VKG 2E 250 365 400 330 265 286 10,1
VKG 2E 280 365 400 330 265 286 10,2
VKG 4Е 310 400 435 330 250 286 10,2
VKG 4Е 310 400 435 330 250 286 10,2
VKG 4Е 355 550 595 450 348 438 15,6
VKG 4Е 355 550 595 450 348 438 15,6
VKG 4Е 400 550 595 450 348 438 21,0
VKG 4Е 400 550 595 450 348 438 20,9
VKG 4Е 450 640 665 535 400 438 22,7
VKG 4Е 450 640 665 535 400 438 22,7
VKG 6Е 500 640 665 535 465 438 26,6

Tabel 5

Tabel 6

Võrgupinge lubatav kõikumine on ±10% nimiväärtusest.
VKG	 Kaant 2 joonisel ei ole

Joonis 3

1 – korpus;
2 – kaas;
3 – tööratas;
4 – kruvid;

5 – aaskruvi;
6 – mutrid.
7 – klemmikarp.

TARNEKOMPLEKT

Tarnekomplekti kuuluvad järgmised esemed:
- ventilaator – 1 tk;
- pass;
- pakend.

OHUTUSNÕUDED

Rakendage vajalikud abinõud, et vältida heitgaaside 
tungimist ruumidesse läbi lahtiste lõõride või tuleohutus-
seadmete.
Ventilaatorid peab paigaldama ja ühendama kutseline 
elektrik, kes juhindub oma töös kehtivatest normatiiv-
dokumentidest. Ventilaatori tehnohooldust ja remonti 
on lubatud teha üksnes pärast ventilaatori väljalülitamist 
elektrivõrgust.
Enne ventilaatori sisselülitamist veenduge, et selle töörat-
tal, korpusel või võrel ei ole nähtavaid kahjustusi ning 
ventilaatori korpuses ei ole kõrvalisi esemeid, mis võiksid 
ventilaatori tööratta labasid vigastada.

Tähelepanu! Ärge kasutage ventilaatorit plahvatus- 
või tuleohtlikus keskkonnas.

VENTILAATORI EHITUS

VKV seeria ventilaator (jn 1) koosneb korpusest 1, mille 
sisse on kinnitatud töörattaga 3 elektrimootor. Korpuse 
külge on isepuurivate kruvidega 4 kinnitatud kaas 2. 
Korpuse ülaosas asub klemmikarp 5 ventilaatori ühendam-
iseks ühe- või kolmefaasilisse elektrivõrku ja töökonden-
saatori paigaldamiseks.

VKG seeria ventilaator (jn 2) koosneb korpusest 1, mille 
sisse on kinnitatud töörattaga 3 elektrimootor. Korpuse 
külge on kahe kruviga 4 ja kahe aaskruviga 5 kinnitatud 
kaas 2. Korpuse ülaosas asub klemmikarp 7 ventilaatori 
ühendamiseks ühe- või kolmefaasilisse elektrivõrku ja 
töökondensaatori paigaldamiseks.

VKMK/VKMKp seeria ventilaator (jn 3) koosneb korpusest 
1 koos äärisega 2, mis kujutab endast karpi (VKMK) või 
plaati (VKMKp). Korpuse sisse on kinnitatud töörattaga 4 
elektrimootor. Korpuse külge on isepuurivate kruvidega 
6 kinnitatud kaas 3. Korpuse ülaosas asub klemmikarp 
5 ventilaatori ühendamiseks ühe- või kolmefaasilisse 
elektrivõrku ja töökondensaatori paigaldamiseks.
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Ventilaatori  
tüüp

Tootlikkus 
m3/h, max

Pöörlemis-
sagedus p/min

Tarbitav  
vool A

Võimsus  
W

Töökondensaa-
tori mahtuvus μF

Müratase dBA, 
3 m

Toitepinge V 
50 Hz korral

Sisendvaakum 
Pa, max

Välisõhu 
temp. °C, max

VKMK 150 VKMKp 150 600 2800 0,41 95 2,5 47 230 370 +55
VKMK 200 VKMKp 200 800 2420 0,67 155 4,0 48 230 550 +50

VKMKS 200 VKMKSp 200 1130 2550 0,82 188 5,0 58 230 590 +70
VKMK 250 VKMKp 250 1300 2800 0,82 188 5,0 60 230 550 +70
VKMK 315 VKMKp 315 1880 2700 1,05 235 7,0 64 230 700 +40

Ventilaatori tüüp Mõõtmed mm Mass kgА В Н L D1 D2
VKMK 150 440 330 230 30 403 150 7,2
VKMK 200 440 330 238 30 403 200 8,1

VKMKS 200 440 330 249 30 403 200 8,6
VKMK 250 590 450 249 30 403 250 10,1
VKMK 315 590 450 269 30 503 315 10,1

VKMKp 150 440 330 230 2 403 150 8,2
VKMKp 200 440 330 238 2 403 200 9,3

VKMKSp 200 440 330 249 2 403 200 9,6
VKMKp 250 590 450 249 2 403 250 12,3
VKMKp 315 590 450 269 2 503 315 12,2

Tabel 3

VKMK (VKMKp)   Kaant 3 joonisel ei ole
Joonis 2

Tabel 4

Võrgupinge lubatav kõikumine on ±10% nimiväärtusest.

1 – korpus;
2 – äärik;
3 – kaas;

4 – tööratas;
5 – klemmikarp;
6 – isepuurivad kruvid.

Tabel 1

D
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Ventilaatori 
tüüp

Tootlikkus 
m3/h, mах

Pöörlemis-
sagedus p/min Tarbitav vool A Võimsus  

W
Töökondensaatori 

mahtuvus μF
Müratase dBA, 

3 m
Toitepinge V 50 

Hz korral
Sisendvaakum 

Pa, max
Välisõhu temp. 

°C, max
VKV 2E 220 700 2700 0,38 85 2,5 49 230 380 +55
VKV 2E 225 900 2650 0,6 135 4,0 49 230 500 +55
VKV 2E 250 1300 2600 0,7 155 5,0 65 230 350 +50
VKV 2E 280 1780 2700 1,0 225 7,0 66 230 380 +50
VKV 4Е 310 1820 1370 0,54 120 4,0 45 230 300 +80
VKV 4D 310 1950 1400 0,55\0,32 110 - 53 ∆ 230 \ 400 Y 300 +65
VKV 4Е 355 2800 1420 1,12 245 8,0 46 230 320 +50
VKV 4D 355 2350 1400 0,52 170 - 53 400 V 390 +70
VKV 4Е 400 3400 1400 2,1 410 10,0 52 230 425 +80
VKV 4D 400 3850 1350 2,2 450 - 53 400 ∆ Y 425 +60
VKV 4Е 450 3800 1430 1,4 445 10,0 52 230 510 +50
VKV 4D 450 4300 1430 2,36\1,36 445 - 53 400 ∆ Y 500 +80
VKV 6Е 500 4700 880 0,55 320 10,0 47 230 280 +65

Ventilaatori tüüp
Mõõtmed mm

Mass kg
А В С Н D

VKV 2E 220 460 335 245 275 213 8,9
VKV 2E 225 460 335 245 275 213 9,6
VKV 2E 250 520 400 330 275 286 12,8
VKV 2E 280 520 400 330 275 286 12,7
VKV 4Е 310 560 435 330 330 286 17,8
VKV 4D 310 560 435 330 330 286 17,8
VKV 4Е 355 783 595 450 420 438 22,0
VKV 4D 355 783 595 450 420 438 22,0
VKV 4Е 400 783 595 450 420 438 27,5
VKV 4D 400 783 595 450 420 438 27,5
VKV 4Е 450 872 665 535 454 438 29,5
VKV 4D 450 872 665 535 454 438 29,5
VKV 6Е 500 872 665 535 454 438 33,8

Tabel 2

Võrgupinge lubatav kõikumine on ±10% nimiväärtusest.

1 – korpus;
2 – kaas;
3 – tööratas;

4 – isepuurivad kruvid;
5 – klemmikarp;
6 – mutrid.

VKV	 Kaant 2 joonisel ei ole Joonis 1
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