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        Köögis ja vannitoas on nüüd muudatuste tegemine kiirem, lihtsam ja soodsam, sest saad olemasolevad keraamilised plaadid värvida oma lemmiktooni Tikkurila Luja Ceramic Tiles värviga. Nii ei pea ette võtma plaatide vahetust, mis on vägagi aja- ning ressursimahukas.

Kuidas värvida keraamilisi plaate?

Oma kodus saad valida just sellised värvitoonid ja stiili nagu sinule meeldib. Tee iseendale, isikupäraselt. Plaatide värvimise puhul saad valida ühe värvitooni või kombineerida lausa mitut tooni.

Värvimine on lihtne – plaate pole vaja eelnevalt kruntida, sest värv nakkub suurepäraselt plaadiga. Parimate tulemuste saavutamiseks värvi vähemalt kahes kihis. Värvimisel kasuta siledatele pindadele mõeldud viltrulli (karva pikkus 5-7 mm) ja pintslit. Näiteks Anza Elite Felt viltrulli ja Anza Platinum Flat pintslit.

	Eemalda nurkadest terava noaga vana silikoon. Seejärel eemalda pinnalt silikoonijäägid silikoonieemaldiga.
	Puhasta ja pese plaadid rasvast ning mustusest, kasutades näiteks Tikkurila Supi Saunapesu või Vivacolor Special Clean puhastusvahendit.
	Loputa pinnad rohke veega. Veendu, et pindadele ei jääks puhastusainet. Lase kuivada.
	Kaitse pistikud, segistid ja muud mittevärvitavad pinnad maalriteibi ja paberiga.
	Enne värvima hakkamist sega värvi purgis hoolikalt.
	Esmalt värvi pintsliga nurgad ja servad õhukese kihina.
	Seejärel värvi kogu pind värvirulliga õhukese kihina, väldi paksult värvimist. Lase pinnal kuivada 16 tundi.
	Värvi pinnad teist korda õhukese kihina ja vajadusel värvi ka kolmas kiht.
	Eemalda maalriteibid siis, kui viimase kihi värvipind on puutekuiv (umbes 2 tundi peale värvimist).
	Lase kuivada vähemalt 8 tundi ning paigalda uus silikoon. Kasutusvalmis 2 päeva pärast.
	NB! Värv saavutab oma lõpliku kõvaduse 28 päeva pärast. Enne seda tuleks vältida tugevat mehaanilist koormust.


KÖÖK

[image: ]ENNE


[image: ]PÄRAST 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VANNITUBA

[image: ]ENNE


[image: ]PÄRAST


Fotode autor Tikkurila

 

 

Vaata tööjuhendit videost



 

[image: ]

Luja Ceramic Tiles on poolmatt veepõhine kaks-ühes-värv (kruntvärv + pinnavärv) keraamiliste plaatide värvimiseks kuivades ja niisketes ruumides.

Luja Ceramic Tiles sobib kasutamiseks märgade ja kuivade ruumide seintel (vannituba, duširuum, köök, WC jmt).

Luja Ceramic Tiles värvi saab toonida tuhandetes erinevates toonides Tikkurila sisevärvikaartide järgi, nii leiad kindlasti oma köögi või vannitoa stiiliga sobiva tooni.

NB! Ei sobi põranda värvimiseks.
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        Lehekülge mida sa otsid ei leitud.
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